Stahlwinkel
50x50x5 mm, S235
gemal Statik

Mineralwolle
Baustoffklasse A,
Schmelzpunkt > 1000°C
Rd > 30 kg/m3

Brandschutzverkleidung

Unterzug Stahlbeton Bestand

Mauerwerk SFK 12
MG lla

d=24cm

EI90

Legende

. Bestand
Abbruch
= Neuplanung

+0,00 =109,50 0. NN.

MafBe und Angaben

Alle MaRe und Angaben sind durch die ausfiihrenden Firmen an der
Baustelle verantwortlich zu priifen. Bei Unstimmigkeiten ist vor der
Ausfiihrung im Einvernehmen mit der Bauleitung bzw. dem Planverfasser
Riicksprache zu nehmen!

Alle Anschliisse nach bauaufsichtlicher Zulassung und den Vorgaben des
Systemherstellers

Index Art der Anderung Datum Verfasser | Datum Freigabe

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH

Haltestellen und Gebéude

Kurt-Schumacher-Str. 8 \-)
60311 Frankfurt am Main B
Entwurfsverfasser OR P \

fs-architekten GmbH \’

Friedensplatz 12

64283 Darmstadt

Projekt
Umbau und Nutzungsénderung eines Technikgebaudes auf dem Gelande der
Stadtbahnzentralwerkstatt

Planungsphase Liegenschaft Grundstr / Teil itt| Los
Lph 5
Bezeichnung Datum Name Anlage
Detail Anschluss Wand-Decke bearb__| 08.09.26 Blattnr.
geprueft | - - MaRstab | 1:10
genehm. | - - Format | DINA3
Plannummer Index
STZW-_GU_C-—_5_GPL_004dt_-0010
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