
konstruktive Bewehrung

Schachthals mit einer Bauhöhe von 600 mm 
(SH-M 1000/625 x 600)  

Fußauflagering auf Mörtelbett versetzt 
(FAR-M)

ein verschiebesicherer Ausgleichsring (AR-V) 

Gerinnebeton  XC4/XD2/XA2, C35/45

Arbeitsfugen: Quellfugenband
oder Fugenblech

Hülse für Einsteighilfe, gemäß den einschlägigen
Regelplänen R-60 bzw. R-61 
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Alle Schachtfertigteile aus Beton gemäß DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 (gilt somit ohne weiteren Nachweis
für eine größte Einbautiefe von 10 m), sowie den zusätzlichen Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 2.
Alle Bauteile mit Muffenausbildungen und Kompressionsdichtungen aus Elastomeren nach DIN 4060 mit dichter
Struktur und hohlraumfreien Dichtquerschnitt nach DIN EN 681-1.
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Sauberkeitsschicht Beton X0, C8/10

Schachtabdeckung ø 625 mm mit runden 
Rahmen und Deckel aus Gusseisen und 
Beton nach DIN EN 124 und DIN 19584, 
Klasse D mit dämpfender verschleissfester
Einlage und 16 runden Lüftungsöffnungen 
(ø 38 mm), kreisförmig angeordnet nach 
DIN 19584-2, ohne Scharnier, einschl. 
Schmutzfänger nach DIN 1221.

Grundplatte 
bei Expositionsklasse XC4/XD1/XA1:
Festigkeitsklasse  C30/37
bei Expositionsklasse XC4/XD1/XA2
und XC4/XD1/XA3:
Festigkeitsklasse C35/45

Schachtunterteil:
Schachtwand 
bei Expositionsklasse XC4/XD1/XA1:
Festigkeitsklasse  C30/37
bei Expositionsklasse XC4/XD1/XA2
und XC4/XD1/XA3:
Festigkeitsklasse C35/45

Steigleiter gemäß den einschlägigen
Regelplänen R-60 bzw. R-61

Schachtringe mit Bauhöhen 1000 mm,
750 mm und 500 mm (SR-M)

mittlerer Höhe (60 oder 80 mm)
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Schnitt A - A 
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Bewegungsfeld 
200 mm x 600 mm

Hülse für Einsteighilfe
mittig in Konus- und 
Leiterachse angeordnet

Steigleiter mittig in
Konusachse angeordnet

Quellfugenband
um GE-Rohrumfang

Betonspachtel

konstruktive Bewehrung
3xBST500S ø12 mm über den Rohrscheiteln
der angebundenen Rohre auf die Breite
der Wandung verteilt, 5 cm Betondeckung
Verankerungslänge jeweils 20 cm über 
Kämpfer der angebundenen Rohre.
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Werkbereich Stadtentwässerung
Abwasserableitung

i.A.

Nürnberg, den 16.07.2020

gez. Nachtmann

Plannummer:

Plotdatum:

Maßstab:

Regelschacht
lichte Weite 1000

M 1:25
17.07.2020

für Kanäle DN 400

10

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2008


