
ca. 2-5%

ca. 2-5%

Die Mindestabstände 
von 20 cm zwischen
Fuge und Bohrachse
sind dabei in jedem 
Fall einzuhalten.

Der Anschluss von 
Straßenentwässerungs-
leitungen an Schachtringe
darf erst ab einer 
Schachtringhöhe 
von 50 cm erfolgen.

Schachtfertigteile aus Beton
gemäß DIN EN 1917 und
DIN EN 4034-1 Typ 2, sowie 
den zusätzlichen Anforderungen
der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 2
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Die Schachtringe 
sind hierbei möglichst
mittig mit einem 
Kernbohrgerät zu 
durchbohren.

Gelenkstück GZ (L < 60 cm)

Gelenkstück GZ (L < 60 cm)

OK Gelände

DN 150 STZ

AWADOCK-Anschlusssystem
für STZ DN 150 Typ B long
nur für Schächte DN 1000

AWADOCK-Anschlusssystem
für PP/PE DN/OD 160 Typ B long
nur für Schächte DN 1000ø

DN/OD 160 PP/PE

~ 1,5 cm

~ 1,5 cm
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Werkbereich Stadtentwässerung
Abwasserableitung

i.A. gez. Nachtmann

Nürnberg, den 16.07.2020
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Plannummer:

R-
Maßstab:

Plotdatum:

Status -          Plannr.            -  Änd.-Nr.

5

M 1:25

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2008

450

an Schächte DN 1000

Anschluss 
von Straßenentwässerungsleitungen 

26.06.2020


