
ca. 2-5%

Manschettendichtung
mit Spannbandgruppen

Altrohr

Betonbettung 

45° Bogen

2 x 45° Bögen Passstück

Ein Anschlussformstück muss:
1. im Hauptkanal bündig abschließen,
    planmäßig eventuell vorhandene
    Kragen des Anschlusssystems
    dürfen einragen
2. mittels kompressiven Dichtrippen
    eine ausreichende Dichtheit in der
    Bohrung sicherstellen können
3. über ein Übergangsformstück (Muffe)
    zur Anschlussleitung verfügen

< DN 1000 _
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15 cm + 1/10 DN

mind. 10

Betonumhüllung mit einer  
Betongüte: mind. Sandbeton
(80 kg Zement auf 1 m³ Sand)
Mindestbetondeckung von 10 cm 
um Muffe anpassen bis Kämpfer 
Anschlussleitung

Sandbettung bzw. Bettung
nach Verlegerichtlinie
des Rohrherstellers

Betonumhüllung 
auf Rohrscheitel
ankeilen

Nachträglicher Anschluss eines Regenwasserkanals
an einen  Hauptkanal  < DN 1000 

Werkbereich Stadtentwässerung
Abwasserableitung

i.A. gez. Nachtmann

Nürnberg, den 16.07.2020

Plannummer:

R-
Maßstab:

Plotdatum:

- 1
Status -          Plannr.            -  Änd.-Nr.

17.07.2020

M 1:25

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2008
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Steigleitung zum Anschluß von
Straßenentwässerungsleitungen


