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Zeichenerklärung

Es ist zu beachten, dass auch bei Abweichung der Höhenkoten (Schachtkonus und Deckel/GOK) bei den Schachtaufbauten ein
mittlerer Ausgleichsring zur Verwendung kommen muss.
Der Schachtaufbau ist daraufhin zu aktualisieren.

Alle angegebenen Maße sind Mindestmaße!
Sohlen-, Wand- und Deckenstärken nach stat. Berechnung, mindestens jedoch 25 cm für Fertigteile und 30 cm für Ortbeton.
Einstieg mit Leiter und Hülse für Einsteighilfe gemäß Regelplan R-60-x.
Der Einbau von Haltegriffen ist vor Ort mit dem Betriebspersonal abzustimmen.

Die Lage der einzelnen Sparten ist aus den Instruktionsplänen entnommen und daher unverbindlich.
Die genaue Lage ist durch Suchschlitze zu ermitteln.
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Plangröße: 0.78 m x 0.30 m = 0.23 m² Plotdatum: 28.09.2026

Katasterblatt-Nr.: 66-16.11; 63-16.12; 63-16.16; 63-16.17
Gemarkung: Gostenhof; Kleinweidenmühle; Nürnberg-Lorenz

Verbau (Darstellung Schematisch)
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