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Schlitz und Durchbruchsplanung
Mindestabstände gem Festlegung TWP 15.11.24
Abstand Kernbohrung 10cm bzw mind. Durchmesser KB
Abstand Wanddurchbruch min. 25cm

Heizung VL Decke
Heizung RL Decke
Lüftung
HLS Revi
Wasser
Abwasser
ELT
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Deckenspiegel Architekt
Heizung VL Boden
Heizung RL Boden

ABBRUCH TRAGENDE ELEMENTEN

(N) NEU

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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L
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OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
AKUSTIKDECKE
GLATTE DECKE
OBERKANTE DECKENBALKEN
UNTERKANTE SPANNRIEGEL
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
ROHRACHSE

BA
AD
GD
OKDB
UKSR
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B) BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

STADT NÜRNBERG

PLANVERFASSER

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN

UHS SANIERUNG / UMBAU UHLANDSCHULE NÜRNBERG
UHLANDSTR. 33, 90408 NÜRNBERG

VERTRETEN DURCH:
WBG KOMMUNAL GMBH
BEUTHENER STRASSE 41
90471 NÜRNBERG

STADT NÜRNBERG, LIEGENSCHAFTSAMT
HALLPLATZ 2 
90402 NÜRNBERG

±0.00 = 320.24 m ü. NHN
MHGW = 307.30 m ü. NHN

PLANFORMAT PLANNUMMER
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432
-3.00-2.96

-1.50-1.46

-2.80-2.76 +317.40
=-2.84

+317.51
=-2.73

Ziegeldach

ca-1.40

±0.00

+317.28
=-2.96

+13.28

+23.05(B)

+21.53

-2.67

+17.22

+17.66

+24.33

+27.20

+29.30

+9.90

+13.28

+21.65

+23.05(B)

+18.07

+21.35

GT_08 N
Typ 1

GT_07 N
Typ 1

GT_06 N
Typ 1

F4_48 / Typ 20F4_47 / Typ 20

F3_69 / Typ 15F3_68 / Typ 15

F4_46 / Typ 20

F3_67 / Typ 15

F2_72 / Typ 15F2_71 / Typ 15F2_70 / Typ 15

F1_67 / Typ 15F1_66 / Typ 15F1_65 / Typ 15

F0_75 / Typ 15F0_74 / Typ 15F0_73 / Typ 15

F-1_52 / Typ 14
G-1_52 B

F-1_51 / Typ 16
G-1_51 B

F-1_50 / Typ 16
G-1_50 B

F-1_49 / Typ 16
G-1_49 B

Fa
llro

hr 
2 D

N1
00

 ne
u

Fa
llro

hr 
1 D

N1
00

 ne
u

An
sc

hlu
ßb

lec
h m

it R
inn

en
au

sb
ild

un
g

An
sc

hlu
ßb

lec
h m

it R
inn

en
au

sb
ild

un
g

nur Anstrich neu

Verblechung
Schildwand 
überarbeiten
ggf erneuern
Anschluß Dach
auf neuer 
Höhenlage

Verblechung
Schildwand 
überarbeiten
ggf erneuern
Anschluß Dach
auf neuer 
Höhenlage

 Rinne RG333  Rinne RG333 Rinne RG333

 Rinne RG333

Glattputz

Fensterbank neu

Fensterbank neu

Fensterbank neu

An.BlechAn.Blech
Dach
ziegel

Rinnen
Ecke 90°

Rinnen
Ecke 90° Rinnen

Ecke 90°
Rinnen
Ecke 90°

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Putzrelief Putzrelief

Dach
ziegel

Putzrelief

Putzrelief

Putz
saniert

Rauputz

RauputzRauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Gesims Kupfer od Holz

Stampfbetonsockel

Kleinhalle:
Anstrich neu 
analog Altbau
Stampfbeton-
sockel sanieren 
analog Altbau

Achtung Fenster
Festverglasung F90

Gitter historisch restaurierenGitter historisch restaurieren

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Stampfbetonsockel

Fallrohr
ist Grenze
für Putz
sanierung

Fallrohr
ist Grenze
für Putz
sanierung
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Glatt
putz

Gesims Gesims

GesimsGesims
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Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Gitter
bereits
erneuert

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Turmspitze Kupfer
restaurieren

Dachdeckung auf
Beschädigung prüfen
und ggf erneuern

Attika Kupfer bereits erneuert

Dach
Ziegel

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Fenster
Rahmen
dunkel

Fa
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00
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Stampfbetonsockel

gemörtelter Firstziegel Bestand
prüfen, ertüchtigen und 
ggf erneuern

Gitter
bereits
erneuert

Anschlußblech neu

Glatt
putz

Rauputz

Putzrelief

 Rinne RG333

Fensterbank neu

Schneefanggitter

Schneefanggitter

Schneefanggitter

Schneefanggitter

Putz
saniert

Mansarddach Ziegel

Mansarddach Ziegel
Mansarddach Ziegel

Dach
Ausstieg

Stampfbetonsockel

Fenster bereits neu

Fenster bereits neu

GT_04 N
Typ 1

GT_03 N
Typ 1

GT_02 N
Typ 1

234

±0.00

-3.04

+6.06

+8.93

+13.34 (B)

+18.07

+21.65

+23.04(B)+23.05

+21.53

-2.80

Durchdringung
Dach Bestand Durchdringung

Dach Bestand
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Glatt
putz

Glatt
putz

Verblechung
Schildwand 
überarbeiten
ggf erneuern
Anschluß Dach
auf neuer 
Höhenlage
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Gesims ergänzen Rinnenkessel
Bestand ausbauen und sichern
Höhenlage und Gefällerichtung 
Dachrinne anpassen 

Anschlußblech neu über Abdichtungshochzug (Schutz Wandputz)

Rauchabzug
Aufzug
Bestand

Warmdach Bestand
Kaltdach

Rauputz

Putzrelief
Gesims

Rauputz

Rinne RG333

Dachziegel tauschen
in denkmalgerechtes Modell

gotischer Schnitt Ziegelrot

Rinnenkessel
Bestand sichern
restaurieren
wieder einbauen

Dachverlauf Übergang 
Kaltdach Warmdach anpassen

Abstimmung ob
Kaskadenentwässerung
beibehalten werden kann
alternativ Gefällerichtung 
Rinne drehen oder
Rohr bis zur Rinne führen

Neu: Hochpunkt Rinne
Abfluss bis Fallrohr 14a 
24lfm x3mm = ca8cm
Gefällerichtung drehen!

Warmdachaufbau 2020 erneuert
(falsche) Biberschwanz-Doppeldeckung
30x50mm oder 24x48mm Traglattung
30x50mm Konterlattung
1-lagig Bitumendachbahn
24mm Holzschalung
240x80mm Sparren bzw WD A1

Verblechung
Schildwand 
überarbeiten
ggf erneuern
Anschluß Dach
auf neuer 
Höhenlage

Rinne RG333

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Gitter
bereits
erneuert

Rinnenkessel
Bestand ausbauen und sichern
Höhenlage und Gefällerichtung 
Dachrinne anpassen 

Turmspitze Kupfer
restaurieren

Dachdeckung auf
Beschädigung prüfen
und ggf erneuern

Attika Kupfer bereits erneuert

Dach
Ziegel

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Mansarddach Ziegel
als Verkleidung Treppenhaus.

Dachziegel tauschen

gemörtelter Firstziegel Bestand
prüfen, ertüchtigen und 
ggf erneuern

Gitter
bereits
erneuert

Anschlußblech neu

Rauputz

Putzrelief

Schneefanggitter

Schneefanggitter

Rauchabzug
Oberlicht Treppe Kleinhalle

Gesims

Dach Kleinhalle saniert

Dach
Ausstieg

432I

GT_36 N
Typ 3

GT_35 N
Typ 3

GT_34 N
Typ 3

GT_33 N
Typ 3

GT_20 N
Typ 2

GT_18 N
Typ 2

GT_19 N
Typ 2

F3_14 / Typ 4

F3_13 / Typ 24

F2_14 / Typ 4

F2_13 / Typ 24

F1_14 / Typ 4

F1_13 / Typ 24

F-1_13 / Typ 3
G-1_13 N

F0_14 / Typ 4F0_13 / Typ 24

F4_40 / Typ 19F4_39 / Typ 19F4_38 / Typ 19

F3_60 / Typ 5F3_59 / Typ 5F3_58 / Typ 5

F2_62 / Typ 5F2_61 / Typ 5F2_60 / Typ 5

F1_62 / Typ 5F1_61 / Typ 5F1_60 / Typ 5

F0_70 / Typ 5F0_69 / Typ 5F0_68 / Typ 5

F-1_55 / Typ 14
G-1_55 N

F-1_54 / Typ 14
G-1_54 N

F-1_53 / Typ 14
G-1_53 N

Darstellung verkürzt
OK Spitze + 41.78

Turmspitze Kupfer
mit Wetterhahn
restaurieren

+317.57
= -2.67

-2.89

-1.39-1.49

-2.99

+317.45
= -2.79

±0.00

+13.27

+17.17

+17.97

+18.95

+22.77

+27.51(B)

+32.94
+33.28

+17.46

+18.17

±0.00

+ 37.85

-2.69

Standrohr neu
verzinkt 1,5m

Loro
lackiert

RAL 8019

prüfen ob die Dachziegel 
erhalten werden können.
Wenn nicht möglich dann
Austausch ebenengleich
um historische Verblechung
zu erhalten

historische und
handwerklich aufwändige
Kupferverblechung erhalten
ggf. überarbeiten

Der Turm wurde ca 2019
statisch gesichert und 
optisch überarbeitet.
Die Maßnahmen sind im 
Rahmen der Generalsanierung bei
stehendem Gerüst zu überprüfen 
und ggf zu komplettieren.
Anstrich neu analog Gesamtgebäude

Putzrelief
Putzrelief

Putzre
lief

Putzre
lief

Putzrelief

Gesims

Gesims
Putzrelief

Fenster
Laden
Neu

Fensterbank neu

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rauputz

Rinne RG250 neu

Rinne RG400 neu

Rinne RG400 neu

Rinne RG400 neu

Anschlu
ßblech n

eu Anschlußblech neu

Anschlußblech neu
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Rinnenkessel
Bestand sichern
restaurieren
wieder einbauen

Rinnenkessel klein
Bestand sichern
restaurieren
wieder einbauen

Rinnenkessel
Bestand sichern
restaurieren
wieder einbauen

Fensterbank neuFensterbank neu

Fensterbank neu Fensterbank neu Fensterbank neu

Fensterbank neuFensterbank neuFensterbank neu

Fensterbank neuFensterbank neuFensterbank neu

Fensterbank neuFensterbank neuFensterbank neu

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Standrohr neu
verzinkt 1,5m

Loro
lackiert

RAL 8019

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Gitter neuGitter neuGitter neu

Dachdeckung auf
Beschädigung prüfen
und ggf erneuern

Giebel
Kupferdeckung

restaurieren

Glattputz

Blumenrelief
bombiert
restaurieren

Pultdach

Sockel
Sichtbeton 

gestockt
freilegen

Dachdeckung auf
Beschädigung prüfen
und ggf erneuern

Verblechung
Kupfer
restaurieren

Attika Kupfer

Zifferblatt
neu erstellen

nach hist. Vorlage

Traufverblechung
Kupfer geschweift
und bombiert 
restaurieren

Metallamellen
überarbeiten
neu lackieren
restaurieren

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Dachdeckung Biberschwanz 
gotischer Schnitt Naturrot 

mit Schalung und Lattung neu 
Höhe Traufe/First ca. + 8-10cm

Fenster
Laden
Neu

Fa
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hr 
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Tür
Stopper

Stampfbetonsockel

gemörtelter Firstziegel Bestand
prüfen, ertüchtigen und 
ggf erneuern

Verblechung
Kupfer

restaurieren

Giebel
Kupferdeckung
restaurieren

Blumenrelief
bombiert
restaurieren

Traufverblechung
Kupfer geschweift
und bombiert 
restaurieren

Glattputz

Metallamellen
überarbeiten
neu lackieren
restaurieren

Lüftungsgitter 
Verkleidung 
Kupfer 
restaurieren

Rauputz

gemörtelter Firstziegel Bestand
prüfen, ertüchtigen und 
ggf erneuern

Schneefanggitter

Dach
Ziegel

Dach
Ziegel

Dach
Ziegel

Putz

Stampfbetonsockel


