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GRUNDRISS
2.UNTERGESCHOSS
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WE VZ 7

Aushub Mitte 3.70m2 in einen Zug

Aushub Mitte 5.40m2 in einen Zug

Aushub Mitte 5.50m2 in einen Zug

Aushub Randbereich Zug um Zug

Aushub Randbereich Zug um Zug

Aushub Randbereich Zug um Zug
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Aushub Mitte 44.00m2 in einen Zug

Aushub Randbereich Zug um Zug

Aushub Mitte 28.20m2 in einen Zug

Aushub Randbereich Zug um Zug

Aushub Mitte 15.20m2 in einen Zug

Aushub Randbereich Zug um Zug
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RS -4.35

RS-4.25

RS-4.78

RS-4.90
+317.97 B
+317.88 N

+317.99 B
+318.02 N

+316.59 N

+317.98 B
+318.00 N

+317.40 B
+317.45 N

+317.36 B
+317.45 N

+317.56 B
+317.55 N

+317.55 B

+317.55 N

+317.50 N
+317.42 B

+317.42 B
+317.52 N

+317.28 B

+317.40 N

+317.42 B

+317.87 B
+317.86 B

Böschung für Radonleitung 1m unterOKG = +316.88
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 -4
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RS -4.225

RS -4.225

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-3.97 ggf Tiefen nach AbstimmungAbbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.17

RS-4.93
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Böschung für Sackelabdichtung

Böschung für Sackelabdichtung

Böschung für Sackelabdichtung

Böschung für Sackelabdichtung

Böschung für Sackelabdichtung als vorgezogene Maßnahme

Böschung für Sackelabdichtung

Böschung für Sackelabdichtung

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-3.97 bzw. -4.17 mit Abstimmung TWP

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-3.97 ggf tiefer n Abst
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GL-WS UK -4.35

GL-WS UK -4.30

GL-WS UK -4.30

GL-WS UK -4.30

GL-WS130
UK -4.30

GL-WS UK -4.30

GL-WS UK -4.30

S-WD-KB220
RA -4.76

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.17

WS 130 UK-4.20

GL-DA-210

WS 130 UK-4.20

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.09

Absturz

Abgleich Höhe mit
Fußboden Kleinhalle

S-WD-KB130
RA -4.30

S-DA40x40

S-WD-KB220
RA -5.14

S-WD-KB130
RA -4.51S-WD-KB220

RA -4.70

S-WD-KB100
RA -4.30S-WD-KB180

RA -4.82
Anschluss Bestand

S-WD-KB180
RA -4.30

Anschluß an Bestand!!

S-WD KB220
RA -4.67
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% 
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15

0

S-WD-KB220
RA -4.80

S-WD-KB130
RA -4.22

S-WS
UK klären 
mit HLS
Vorannahme
-5.30

GL-DA-210

GL-DA-210

S-DA-210

S-DA-210

S-DA-210

S-DA-210

S-WD-KB130
RA -4.22

S-WD KB220
RA -4.70
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0

<1% DN100

GL-WD-180
Bestand

GL-DA-210

S-DA-210

S-WD-KB130
RA -4.28

S-WD-KB220
RA -4.89

S-WD-KB130
RA -4.20

S-WD-KB130
RA -4.17

GL-DA-260

GL-DA-210
S-DA-40x40

UKFundca-4.59

S-WD-KB180
RA -4.25Anschluß 

an Bestand

S-WD-KB220
RA -4.85

RS -4.96

RS -4.23

RS -4.33

<1% DN150

GL-DA-180

GL-DA-210

ca Höhen 
Kleinhalle
kein Aufmaß
-0.11 OKEG
-2.60 UKEG
-2.71 OKUG
-2.86 UKUZ
-5.14 UKUG

GL-DA-210

S-WD-KB130
RA -4.30

S-DA-210

<1% DN150

<1% DN150

RS -5.19

<1% DN150

DN100 1%>

GL-DA-210

GL-WD-180
Bestand

GL-WD-180
Bestand

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.09

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.09

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.09

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-5.40

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.09

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.09

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-3.97 ggf tiefer

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-3.97 ggf Tiefen nach Abstimmung

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-3.97 ggf tiefer

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-3.97 ggf tiefer

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-3.97

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.17

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.09

Abbruch Wand unter Bodenplatte bis ca.-4.09

Tiefkeller
verfüllen
bis OK-4.17

Tiefkeller
verfüllen
bis OK-4.17

Sonderfall Heizkeller 
Bodenplatte Tiefer

Bleibt erhaltenSonderfall Heizkeller 
Bodenplatte Tiefer

Bleibt erhalten

Abbruch
Decke
Tiefkeller

Abbruch
Decke
Tiefkeller

Abbruch
Decke
Tiefkeller

KB DN 130 RA -4.12

Radondrainage DN 100 RA -4.12

Radondrainage DN 100 RA -4.12

Radondrainage DN 100 RA -4.12
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Lage Festlegung LA
Höhe 1m

Radondrainage DN 100 RA -4.12

Radondrainage DN 100 RA -4.12

Radondrainage DN 100 RA -4.12

Radondrainage DN 100 RA -4.12

Verfüllen

Verfüllen

Verfüllen
Verfüllen

Tiefkeller
verfüllen
bis OK-4.17
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ca.-3.70 StB (B)
-3.79 StB (N)
-3.93 StB (N)
-3.97 UK WD
-4.02 UK Sauberkeitsschicht
-4.17 UK Schotter

ca.-3.26 StB (B)
-3.79 StB (N)
-3.93 StB (N)
-3.97 UK WD
-4.02 UK Sauberkeitsschicht
-4.17 UK Schotter

ca.-3.22StB (B)
-3.79 StB (N)
-3.93 StB (N)
-3.97 UK WD
-4.02 UK Sauberkeitsschicht
-4.17 UK Schotter

ca.-3.70 StB (B)
-3.79 StB (N)
-3.93 StB (N)
-3.97 UK WD
-4.02 UK Sauberkeitsschicht
-4.17 UK Schotter

ca.-3.70 StB (B)
-3.79 StB (N)
-3.93 StB (N)
-3.97 UK WD
-4.02 UK Sauberkeitsschicht
-4.17 UK Schotter

ca.-3.70 StB (B)
-3.79 StB (N)
-3.93 StB (N)
-3.97 UK WD
-4.02 UK Sauberkeitsschicht
-4.17 UK Schotter

ca.-3.70 StB (B)
-3.79 StB (N)
-3.93 StB (N)
-3.97 UK WD
-4.02 UK Sauberkeitsschicht
-4.17 UK Schotter

ca.-3.70 StB (B)
-3.79 StB (N)
-3.93 StB (N)
-3.97 UK WD
-4.02 UK Sauberkeitsschicht
-4.17 UK Schotter
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KB DN 130 RA -4.12

KB DN 130 RA -4.12

WS 130 UK-4.20

KB DN 130 RA -4.12

KB DN 130 RA -4.12

KB DN 130 RA -4.12

Verfüllung neu bis OK -4.17

Verfüllung aus den 70er Jahren von ca -3.71 bis ca. -4.80
Abräumen auf OK -4.17. Abraum kann im Raum U103 zur

Verfüllung verwendte werden, sofern Schadstoffuntersuchung ohne Befund

Abbruch bis -4.17

-5.83

-4.83

-4.82

Fernwärme
Übergabestation

Neu für 
Grundschule 

und Mittelschule
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Abbruch Installationsschacht
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UK Fundament -3.65

UK Fundament -3.65

s.Genehmigung Aktenzeichen 
B1-2019-57

Sickergrube
Unbekannte Fundamente

im Boden

Heizung VL Decke
Heizung RL Decke
Lüftung
HLS Revi
Wasser
Abwasser
ELT
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Deckenspiegel Architekt
Heizung VL Boden
Heizung RL Boden

ABBRUCH TRAGENDE ELEMENTEN

(N) NEU

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
AKUSTIKDECKE
GLATTE DECKE
OBERKANTE DECKENBALKEN
UNTERKANTE SPANNRIEGEL
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
ROHRACHSE

BA
AD
GD
OKDB
UKSR
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B) BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

STADT NÜRNBERG

PLANVERFASSER

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN

UHS SANIERUNG / UMBAU UHLANDSCHULE NÜRNBERG
UHLANDSTR. 33, 90408 NÜRNBERG

VERTRETEN DURCH:
WBG KOMMUNAL GMBH
BEUTHENER STRASSE 41
90471 NÜRNBERG

STADT NÜRNBERG, LIEGENSCHAFTSAMT
HALLPLATZ 2 
90402 NÜRNBERG

±0.00 = 320.24 m ü. NHN
MHGW = 307.30 m ü. NHN

PLANFORMAT PLANNUMMER
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