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SCHNITT 1-1-B 031

Heizung VL Decke
Heizung RL Decke
Lüftung
HLS Revi
Wasser
Abwasser
ELT
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Deckenspiegel Architekt
Heizung VL Boden
Heizung RL Boden

ABBRUCH TRAGENDE ELEMENTEN

(N) NEU

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
AKUSTIKDECKE
GLATTE DECKE
OBERKANTE DECKENBALKEN
UNTERKANTE SPANNRIEGEL
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
ROHRACHSE

BA
AD
GD
OKDB
UKSR
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B) BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

STADT NÜRNBERG

PLANVERFASSER

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN

UHS SANIERUNG / UMBAU UHLANDSCHULE NÜRNBERG
UHLANDSTR. 33, 90408 NÜRNBERG

VERTRETEN DURCH:
WBG KOMMUNAL GMBH
BEUTHENER STRASSE 41
90471 NÜRNBERG

STADT NÜRNBERG, LIEGENSCHAFTSAMT
HALLPLATZ 2 
90402 NÜRNBERG

±0.00 = 320.24 m ü. NHN
MHGW = 307.30 m ü. NHN

PLANFORMAT PLANNUMMER
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Lage n.bek.

Lage n.bek.

2xIPE200(B)

Abbruch 2xIPE200(B)

Abbruch 2xIPE200(B)
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41
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-0.65
Neu-0.69 dicker verputzen

-0.68ca.-0.54

-0.90

+3.75

+8.03

RA -4.12RA -4.12 -4.17 Uk Schotter
-3.97UKSaubSchicht

-3.79
-3.65 ca-3.70 UK StB(B)

-3.93
-3.97UKWD-3.97 -3.97 -3.97-3.97-3.97

-3.79

-3.93
-4.17

-3.97 ca-3.70

-4.17 Uk Schotter

-3.79
-3.65 ca-3.70 UK StB(B)

-3.93
-3.97UKWD

-3.97UKSaubSchicht

Rauchabzug
bxh 140x150cm

=2,1m2 
-Gitter 50%

=1,05m2
+15.05

+16.55

-4.08

Bestand = Neu

-0.80

ca.+16.58

ca.+12.30

ca.+8.01

ca.+3.73

ca.-0.45

ca.+16.54

ca.+12.18

ca.+7.88

ca.+3.66

-0.68

ca.+16.58

ca.+12.29

ca.+8.00

ca.+3.72

ca.+14.91

ca.+10.75

ca.+6.36

ca.+2.04

ca.-1.41

ca.+16.49

ca.+12.16

ca.+7.88

ca.-0.66 (B)

ca.+3.62

ca.-0.54ca.-0.54

ca.+16.49

ca.+12.21

ca.+7.91

ca.+3.62

-0.71

ca. +16.60

ca. +12.29

ca. +8.02

ca.+3.73

-0.56

-4.17
-3.93

-4.17
-3.93

-3.79
-3.65

ca.+16.97

ca.+12.66

ca.+8.37,5

ca.+4.08

ca.-0.22

+16.87

+12.54

+8.21,5

+3.95

ca.+16.93

ca.+12.63

ca.+8.31,5

ca.+4.13ca.+4.02

ca.-0.29

±0.00

ca.+4.27

ca.+8.56

+12.24

ca.+12.86

+16.53

-0.66

ca.-0.02

+3.66

+7.95

ca.+8.39

ca.+12.66

ca.+16.97

ca.+8.40

ca.-0.16

-3.79

ca.+16.99
+16.74

ca.+12.86

+12.45
ca.+12.70

ca.+8.56

+8.16

ca.+4.26

+3.89

-0.68

-3.65

ca.+8.37

ca.+8.50

ca.+12.66

ca.+12.88

ca.+16.97

-3.79

ca.-0.20

ca.+4.09

ca.±0.00

ca.+4.22

+8.03

+8.55

+12.34

+12.84

+16.63

-3.65

-0.68

+3.75

+0.02

+4.26

ca. -2.48 B

ca. +1.16 B

ca. +3.20 B

ca. +5.46 B

ca. +7.51 B

ca. +9.74 B

ca. +11.78 B

ca. +14.10 B

ca. +15.98 B

ca. +6.37

ca. +2.14

ca. -2.31,5 B

ca. -0.73 B

ca. +10.67

+12.34

ca. +16.57 B

ca. +14.96

ca.-0.18,5

ca.+4.10

±0.00

Untergeschoss

1.Obergeschoss

Erdgeschoss

2.Obergeschoss

3.Obergeschoss

Dachgeschoss

-3.93

-0.82

+3.89

+8.17,5

+12.49

+16.79 +16.70

+12.41

+8.12

+3.82

-0.66

ca.+317.82
= ca. -2.42

+23.30

ca.+17.14ca.+17.15
+17.42

aufputzen

Höhe Fenstersturz anpassenHöhe Fenstersturz anpassenHöhe Fenstersturz anpassenHöhe Fenstersturz anpassenHöhe Fenstersturz anpassen HEB300

Abbruch HEB160
Träger neu mit WD
für Leitungen

Abbruch Unterzug
Betonieren StB
Sturz neu mit WD
für Leitungen

Abbruch Unterzug
Betonieren StB
Segmentbogen neu

Abbruch HEB160(B)
Lage n.bek.

HEB300

HEB300

HEB300

Höhenlage Fundament vor Ort feststellen
Auf UK Dämmebene nivellieren
nach Abstimmung / Freigabe TWP

Die UK wird gem Schürfe U117
bei ca. -4.46 vermutet

Grat mit Nockenblech
Wandanschluß WandanschlußWandanschluß Wandanschluß Wandanschluß WandanschlußGrat mit Nockenblech

Höhenlage Fundament vor Ort feststellen
Auf UK Dämmebene nivellieren
nach Abstimmung / Freigabe TWP

Höhenlage Fundament vor Ort feststellen
Auf UK Dämmebene nivellieren
nach Abstimmung / Freigabe TWP

Die UK wird gem Schürfe U117
bei ca. -4.46 vermutet

Die UK wird gem Schürfe U117
bei ca. -4.46 vermutet

Die UK wird gem Schürfe U117
bei ca. -4.46 vermutet

Die UK wird gem Schürfe U117
bei ca. -4.46 vermutet

Schotter Radondrainage

Bodenplatte neu

Schotter Radondrainage

Bodenplatte neu

Schotter Radondrainage

Bodenplatte neu

Schotter Radondrainage

Bodenplatte neu Bö
sc

hu
ng

Abraum

HEB300

IPE 360IPE 360

Türsturz neu

Dachdeckung mit Schalung und Lattung neu +10 bis 15 cm.

Temporäre 
Öffnung

Temporäre 
Öffnung

Temporäre 
Öffnung

NegativlüftungsgaubeNegativlüftungsgaube

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

StB Flachdecke

0314
WC
Lehrer D

0214
WC
Lehrer D

0115
WC
Lehrer D

0012
WC
Lehrer D

U112
Putzr.

0315
Putzraum

0215
WC beh.

0116
Putzraum

0013
WC beh.

03008
TH2-Vorr.

02008
TH2-Vorr.

01008
TH2-Vorr.

00011
TH2-Vorr. TH

U1008
Flur04

03012
Flur 04

02012
Flur 04

01012
Flur 04

00017
Flur 04

U1013
Flur05

03013
Flur 05

02013
Flur 05

01013
Flur 05

00018
Flur 05

U1014
Flur06

02001
Flur 01

01001
Flur 01

00004
Flur 01

03001
Flur 01

U1001
Flur01
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F30

F30
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