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Sämtliche Masse sind am Bau vom Auftragnehmer zu nehmen und prüfen. Für Massfehler haftet der Auftragnehmer! Bei der Planung und Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten: Statikpläne, Schalplänen, Fachgewerkspläne, Brandschutz- und Schallschutzgutachten, Architektenpläne und -Details, Firmenzeichnungen!.
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Neubau 3-gruppiger Kinderhort, GS-Fachraumerweiterung
und 1-fach Turnhalle

Fischbacher Hauptstraße 118
90475 Nürnberg Deutschland
Flur Nr. 269, 269/1, 269/2, 270/5
Gemarkung Fischbach
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AUSSPARUNGEN

ROHBAUPHASE MIT
AUSSPARUNGEN

AUSBAUPHASE

Hinweise
Der vorliegende Ausführungsplan bildet diverse Planungsgewerke nur nachrichtlich ab. Die Bauausführung erfordert das Einbeziehen sowohl
der zugehörigen Detail- und Ausbauplanungen als auch weiterer Plangrundlagen der Fachplaner TGA, TWP, Brandschutz, Bauphysik, Schallschutz u.a sowie den
zugehörigen Ausführungsbeschrieben der Leistungsverzeichnisse.

Für CAD gilt: Alle unvermaßten Bauteile sind informativ und vorbehaltlich der weiteren Werkplanung.

Sämtliche Ausführungspläne gelten nur zusammen mit den geprüften Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplaner sowie den übergeordneten Festlegungen
der Statik zur Ausführung (bohrfreie Zonen u.a.).

Einbauteile sind den Schal- und Detailplänen der Tragwerksplaner, den Einlageplänen der technischen Installationen sowie den entsprechenden Baudispositions-
und Montageplänen der Hersteller von Lift-, Fassaden-, Entrauchungs- und aller weiteren Komplettsysteme zu entnehmen.

Für technische Installationen gelten jeweils die Fachplanerpläne der Anlagen-, Lüftungs-, Sanitär -, Elektroplanung und weiterer Untergewerke.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen. Die ausführende Firma ist für die Konstruktion der Ausführung und die Prüfung sämtlicher Maße
eigenverantwortlich.  Festgestellte Differenzen sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen und unter Einbezug aller zuständigen Gewerke zu klären. Sämtliche
Betonarbeiten sind wenn nicht anders vermerkt scharfkantig (nicht gefast) auszuführen. Wenn nicht anders angegeben gilt die im Vertrag angegebene
Schalungsqualität. Die Ausführung von sämtlichen konstruktiven Bauelementen erfolgt nach statischer Erfordernis. Den Nachweis darüber hat die ausführende Firma
zu erbringen.

Türöffnungen sind auf definitive Rohbauöffnungen vermaßt, bei Trockenbau auf Lage Trockenbauständer. Alle Türen sind von OK Fertigboden Schwelle bis UK
Rohbau bzw. Trockenbau Türsturz angegeben. Den Planunterlagen übergeordnet sind die Festlegungen der Türliste zu jeder einzelnen Tür/ Tor. Fensteröffnungen
sind auf definitive Rohbauöffnungen vermasst. Alle Brüstungen der Fenster sind von OKFB des jeweiligen Raumes bis OKRB Brüstung angegeben.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen des Architekten und der Fachingenieure.

Es ist von den ausführenden Firmen darauf zu achten, dass keine Kältebrücken entstehen. Weiters ist darauf zu achten, dass bei innenliegenden Dämmungen die
Dampfsperren dicht zu verlegen sind oder Foamglas als Dämmmaterial zu verwenden ist.

* Sämtliche Kernbohrungen/Durchbrüche in tragenden Bauteilen sind nur nach Abstimmung und Freigabe Fachplaner Tragwerk und TGA zu erstellen.
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Raumbezeichnung
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Nettoraumfläche
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Gewerke-nr..
Detail-nr.

Stadt Nürnberg, vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Beuthener Straße 41
90471 Nürnberg

Tel.: +49 911 8004-215
Email: mann@wbg.nuernberg.de

Sämtliche Einbauteile gem. Angaben Fachplanung/Bauleitung HLS.

0.27.1

Hartschaumdämmung

MineralfaserdämmungAbriss

Wände Ausbau

HB
vds

1-fach Sporthalle

00.04+/- 0,00
-0,18

NRF:405,00 m2

BA:ED 03
D:ADHW (AKD)

RH:6,730 m

+6,73 +6,73

2515,502536
16,0036

2,97512,75485

36

2,
70

2,
08

4,
80

89 32

2,
53

17

3030
1,

05

21

415 7 25 20

CBA

Gründach / Photovoltaikanlage am Dach

CBA

Doppelsprossenwände, schwenkbar

Sporthallenuhr

Handballtor, klappbar, 4 Punkt Befestigung

Kletterstangen, 4-fach

30
2,

68
2,

13
2,

47
58

20
77

15

+7,88

+7,68

GOK ±0,00 =340,10 ü.NN ±0,00 = OKFF

+8,80 OK Blech

-0,18

-0,48

+4,63

+8,61

+2,50

82
6,

36
1,

70
77

15

-1,04

+6,73 UK AHD

+7,10

+8,80 OK Blech

-0,48

-0,18

+7,10

+8,65

9,
65

15

52
30

4,
81

2,
47

58
20

77
15

52
30

7,
86

20
77

15

30
7,

86
20

77
15

30
2,

62
50

6
4,

94
77

15

+3,00 OK Prallwand

+3,85 Fuge Betonierabschnitt

+7,13 +7,13

18
6,

18
55

95

2010 1,50

3,
05

3,
95

3,16 3,295

2,40 2,705

15,40
6,80 1,80 3,975 2,825

+6,18

2,57 2,00

+6,18 UK Unterzug STB

506 1,07

VK
Gebäudetrennfuge

25mm

21b

Wandspielschiene

Basketball-Wandgerüst
180x105 cm

(höhenverstell- und ausziehbar)
Rettungszeichenleuchte

(mit Ballwurfschutz)

Steckdose

Licht Taster

Steckdosen / Datendose

1-fach Sporthalle

00.04 +/- 0,00
-0,18

NRF: 405,00 m2

BA: ED 03
D: ADHW (AKD)
RH: 6,730 m

+6,18

+6,73 UK AHD

±0,00 OKFF

+6,18

+3,00 OK Prallwand

+3,85 Fuge Betonierabschnitt

8,60 19,05

3,
95

3,
05

1,20 225 10,155 1,20

+5,50

3,
05

2,
70

90

2,
85

2,
00

74
5

2,
70

90

2,
85

225 15 225

+6,18+6,18

30

7,40 365
11,325 20

11,525

5 4 3

V
K

 S
tü

tz
e

VK
Gebäudetrennfuge
25mm

VK
Gebäudetrennfuge
25mm

VK
Gebäudetrennfuge
25mm

VK
Gebäudetrennfuge
25mm

5 4 3

Basketball-Übungsbretter Basketball-Übungsbretter

Schaukelanlage

Kletterstangen, 4 Fach

Halfen Ankerschiene 2x HTA-CE 50/30P

30
18

2,
20

4,
55

5
92

5
20

+7,88

+7,68

-0,18

-0,48

+2,20

+4,63

+6,73

+4,63

+7,88

+7,68

-0,18

-0,48

+4,63

30
4,

03
78

3,
05

5,105 60 2,77 2,16 60 4,93 60 4,93 60 5,105

18
6,

18
1,

50

6,
73

95

7,
68

V
K

 S
tü

tz
e

Basketball-Wandgerüst
180x105 cm

(höhenverstell- und ausziehbar)

Basketball-Wandgerüst
180x105 cm

(höhenverstell- und ausziehbar)

Schaukelring
Einrichtung

Steckdose

1-fach Sporthalle

00.04 +/- 0,00
-0,18

NRF: 405,00 m2

BA: ED 03
D: ADHW (AKD)
RH: 6,730 m

+3,00 OK Prallwand

+3,85 Fuge Betonierabschnitt

19,05 8,60

3,
05

2,
74

5
25

5

+6,73

20 2,30 30 2,30 2,89 2,30 2,475 2,30 3,865 32 2,45 395 5,31

2,
50

2,
50

2,
50

45

3,
95

3,
00

225 15 225

+6,18+6,18 +6,18

30

365 7,40

1,09 525 2,075 525 4,67 525 4,24 525 4,75

23
5

12
5

23
5

22
5

4

4

5

5

3

3

Doppelsprossenwände, schwenkbar Doppelsprossenwände, schwenkbar
nur zu Reinigungszwecken

Halfen Ankerschiene 2x HTA-CE 50/30P

Fenster MotorischFenster Motorisch

Geräteraum 04.D
Lüftung n. Ang. TGA
834 cm2 Freier Querschnitt
52,5 x 22,5 cm

Geräteraum 04.C/B
Lüftung n. Ang. TGA
417 cm2 Freier Querschnitt
52,5 x 12,5 cm

Geräteraum 04.D
Lüftung n. Ang. TGA
834 cm2 Freier Querschnitt
52,5 x 22,5 cm

Geräteraum 04.C/B
Lüftung n. Ang. TGA
417 cm2 Freier Querschnitt
52,5 x 12,5 cm

30
4,

03
78

3,
05

5,105 60 4,93 60 4,93 60 2,16 2,77 60 5,105

18
6,

18
1,

50

+7,88

+7,68

±0,00 = OKFF
-0,18

-0,48

+6,73 UK AHD

6,
73

95

7,
68

3,
05

30
18

7,
70

5
17

5

30
18

7,
68

0,
00

Doppelsprossenwände, schwenkbar
Klettertau

Einrichtung

Basketball-Wandgerüst
180x105 cm

(höhenverstell- und ausziehbar)

Basketball-Wandgerüst
180x105 cm

(höhenverstell- und ausziehbar)

Fenster Motorisch

Steckdose

+3,00 OK Prallwand

+3,85 Fuge Betonierabschnitt

+6,73+6,73

25 15,50 25 36
16,00 36

2,975 12,75 485

36

2,20 425 6,425 1,20 1,45 1,20 82 1,20

3,
05

2,
08

+5,50

1,14 32

1,
10

45

30

1,
05

30
1,

05

2,15

15
20 7713

15

1,12 1,53 1,12 90 1,12 12

C B A

Gründach / Photovoltaikanlage am Dach

V
K

 S
tü

tz
e

V
K

 S
tü

tz
e

VK
Gebäudetrennfuge
25mm

C B A

Klettertau-Einrichtung, 4-fach

Handballtor, klappbar, 4 Punkt Befestigung

1-fach Sporthalle

00.04 +/- 0,00
-0,18

NRF: 405,00 m2

BA: ED 03
D: ADHW (AKD)
RH: 6,730 m

30
4,

81
2,

47
58

20
77

15

+7,88

+7,68

GOK ±0,00 =340,10 ü.NN+0,00 = OKFF

+8,80 OK Blech

-0,18

-0,48

+4,63

+8,61

82
8,

06
77

15

-1,04

+6,73 UK AHD

+7,10

+8,80 OK Blech

-0,48

-0,18

+7,10

+8,65

9,
65

15
52

30
4,

81
2,

47
58

20
77

15

52
30

7,
86

20
77

15

30
7,

86
20

77
15

30
8,

06
77

15

+7,13+7,13

18
6,

73
95

2,825 3,975 1,80 6,80

15,40

+6,18

1,05 1,05

+6,18 UK Unterzug STB

2,
23

17

50 235

21b

Wandnische für
Klettertaue

Wandspielschiene

Basketball-Wandgerüst
180x105 cm

(höhenverstell- und ausziehbar)

ELT Nische
(Mischpult)

Rettungszeichenleuchte
(mit Ballwurfschutz)

Steckdosen

Steckdose

Licht Taster

Licht Taster

Schnittansicht B-B

Schnittansicht G-GSchnittansicht H-H

Schnittansicht A-A


	FIB_261012_AGB_06_AN_XX_AU_080_00_F

