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Schnitt 8-8

P-R Fassade Mehrzweckraum

‘ DA 01

16,0cm | Substrat fur intensiv begriinten Aufbau It. LA
(Abflussbeiwert 0,3) DE 421
4,0 cm | Drainelement mit Substrat verfillt It. LA 5% Gefall
‘ 0.4cm | FSMIt. LA £ =288~ 48,80 OK Blech
1,0 cm | Bitumenschweibahn 2 lagig, durchwurzelungssicher (FLL gepriift) +8,74°
3,0 -23,0 cm | druckfeste Gefélleddmmung im Mittel mind. 14 cm -
(A=0,035 W/mK), PUR/PIR |
10,0 cm | druckfeste Warmedammung (A=0,035 W/mK), PUR/PIR N [
0,5 cm | Dampfsperre G200 S4 Al 0.1 oder glw. ﬁ [
25,0 cm | STB Decke, Ortbeton Al 2
‘ 2% Geflle 8,43 = OK Substrat B Insektenschutzgitter
\\ W\ [
A e bl ) : y H
Schotterstreifen H
It. LA a M
Ve 4
7 i
/ i
/ H
o\ 7/ ]
v 7/ 1
7.8 7 i
h 4 pd i ‘
S S S / SO S S S S SSSsSSSS / Yovs H
S0 S SO S S S sSf s SSSSSJ s SsSSSsSSSS SS S0 S i
S S SO S sSsSSSJsSSSS SS SO S S SN S S S S S l
A Ll
+7,63 7 i
‘ / [ ‘
Yo M
/ Ll
s H
/ 1
s Ll
/ L
\ s H ‘
1 = i
s H
+7,03 = UKAHD / H
/ L
S ) H
7 i
s H
/ ‘ H
/{5// i
‘ i/ 4 L2 |8 ‘
‘ AW 03 % i ‘
3,0 - 8,0cm | Holzlattung vertikal, 3D Relief s [
2,2 cm | 3 - Schichtplatte / L
4,0cm | Hinterliftungsebene YO H
1,6 cm | DWD Platte,diff. offen e Il
U M KLE | D E RAU M M 20,0 cm | Holzfaser Dammung WLG 035, Y4 [
dazwischen Traglattung vertikal (A < 0,035 W/mK) e [
25,0 cm | STB-Wand, lasiert Y L
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0,5 cm | Bodenbelag Linoleum e I
6,5 cm | Zementestrich mit FBH Y4 [
GD 05 - | PE-Abdeckfolie (verklebt) e L
2,0 cm | druckfeste Trittschallddammung DES 035, SD30 Y4 L
39 cm | verfestigte Ausgleichsschittung (A < 0,012 W/mK) g% H
0,5 cm | Bodenbelag Linoleum 25,0 cm | STB Decke I
6,5 cm | Zementestrich mit FBH 24,0 cm | MF-Warmedammung (A < 0,035 W/mK) s H
- | PE-Abdeckfolie (verklebt) 1,6 cm | DWD-Platte diff. offen / [
2,0 cm | druckfeste Trittschalldd@mmung DES 035, SD30 4,0 cm | Unterkonstruktion It. Hersteller Y L
29 cm | verfestigte Ausgleichsschuttung (A < 0,012 W/mK) 0,4 cm | Aluminiumverbundplatte e H
35,0 cm | STB Decke S H
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\ H U Profil Lochblech+
u Insekteschutzgitter
I Sl !
| A N
+3,00 = UK AHD +3,00 5 UK AIumlnluq\verbundeatte +3,00= +3,02 UK Holzl.
s“ | UK Blech
U Profil dehblech+ ‘J‘ U Profil Lochblech+ DE 3 1 5
‘ Insekteschutzgitter | Insekteschutzgitter ‘
30 175, 20 \ ;‘ |
\ | ,“
| \ | |
o o \ | |
N N \ | e
2 = \ | |
‘ & P 45 \ c‘ .‘
X X 1 Konsole/defestigung fur P-R Fassade:
> > Befestigung fur P-R Fassade nach stat.
$rfordernis,‘ Neoprenauflager tQhermisch entkoppelt
\ | |
‘ 2|Flachengbdichtung: |
Fi{]ssigkunststoﬁ PMMA nach/DIN 18195;
dr\gckwas$erdichte Ausfuhrurfg
\ | |
‘ 3 Arluriegs‘z‘al mit Klemmleiste ‘0‘
MEHRZWECKRAUM gyl e 8
L | |
‘ " / 5 Atb‘stel‘lwinkel Bodenbelag’, thermisch entkoppelt
| |
4 ) |
INNEN 6 Windfolie | X
| | )|
7 Da:mpfsperre It. Bauphysik; Anschluss innen an
PR- Konstruktion und 15 ¢m auf STB- Bodenplatte
bzw. an STB- Decke |
‘ |
‘ “‘
\
\
ED 01 \
0,5 cm | Bodenbelag Linoleum ‘\
6,5 cm | Zementestrich mit FBH \
- | PE-Abdeckfolie (verklebt) \
2,0 cm | druckfeste Trittschallddammung DES|035, SD30 \
9,0 cm | verfestigte Ausgleichsschittung (A (0,12 W/mK) ‘w‘
- | PE-Folie |
30,0 cm | WU-Betonbodenplatte "Weilte Wanrje" \
0,5 cm | Frischbetonverbundfolie ’.
12,0 cm | XPS-Extruderschaumdammung zul.|drtickendes \
Wasser (A=0,0042 W/mK) \
‘ - | PE- Folie 2 lagig | ‘
10,0cm | Sauberkeitsschicht \ €
Unterbau gem. Bodengutachten D E 3 - 33‘ ’\ und Unterkonstruktion It. LA
4 \
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zul. driickendes Wasser (A=0,0042 W/mK)
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Schnitt 9-9

Glasfaltwand Speisesaal

‘ DA 03

Insekteschutzgitter

16,0cm | Substrat fur intensiv begrunten Aufbau It. LA
(Abflussbeiwert 0,3) D E 42 1
4,0 cm | Drainelement mit Substrat verfllt It. LA 5% Gefall
‘ 04cm | FSMIt. LA . 2heedle 48 80 OK Blech
1,0 cm | Bitumenschweibahn 2 lagig, durchwurzelungssicher (FLL +8,74°
gepruft) =
3,0-23,0 cm | druckfeste Gefalledammung im Mittel mind. 14 cm [
(A=0,035 W/mK), PUR/PIR N [
10,0 cm | druckfeste Warmedammung (A=0,035 W/mK), PUR/PIR e H
0,5 cm | Dampfsperre G200 S4 Al 0.1 oder glw. Al M
25,0 cm | Filigrandecke mit Ortbeton Erganzun 2% Gefalle = I
‘ 9 9 9 > | " | 8’?3 OK Substrat 4728 L35 Insektenschutzgitter
I W e N, : P
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+7,03 = UKAHD +7,01 = UK Holzl.
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U Profil Lochblech+
Insekteschutzgitter
‘ Raffstorekasten150x200
‘ Blechabdeckung ‘
GRUPPENNEBENRAUM 3 ~
N
| INNEN ~ |
‘ Fensterlaibung Holz ‘
‘ AW 03 ‘
3,0 - 8,0cm | Holzlattung vertikal, 3D Relief
2,2cm | 3 - Schichtplatte
4,0 cm | Hinterliftungsebene
1,6 cm | DWD Platte,diff. offen U Profil Lochblech+
20,0 cm | Holzfaser Déammung WLG 035, 5% Gefalle Insekteschutzgitter
dazwischen Traglattung vertikal (A < 0,035 W/mK) +4.86 = ]
‘ 25,0 cm | STB-Wand, lasiert i +4'83 3’}@ — ] +
P AT
Fensterbrett Holz | / [l +4,86 ™
AD 01 M
GD 01 0,5 cm | Bodenbelag Linoleum [
6,5 cm | Zementestrich mit FBH Lo
- | PE-Abdeckfolie (verklebt) H8 |2
2,0 cm | druckfeste Trittschalldammung DES 035, SD30 i
9,0 cm | verfestigte Ausgleichsschuttung (A < 0,12 W/mK) N
25,0 cm | STB Decke 5
20,0 cm | MF-Warmedammung (A < 0,035 W/mK) [
- | Fassadenfolie diff. offen L
39,0 cm | Unterkonstruktion It. Hersteller L
+4,03 = OKFF 0,4 cm | Aluminiumverbundplatte H
Y R Y Y N A A A AP AR % [
o WYiu VN 0 WL NIW 0 WA VN 0 VIA STHI 0 VI o) Wie, YD 0 W1 VI 0 PWA s) H N
i N I -~
[ U Profil Lochblech+
H Insekteschutzgitter
| A : L
+3,08 H - | — ~ B
\ N
+3,00 = UK AHD DE 3.40 U Profil Lochblech+  +3,00 = UK Aluminiumverbundplatte =
- +2,95 Insekteschutzgitter

A 4 VK Stutze
A\ stitze

 SPEISESAAL
INNEN

1 Konsole/Befestigung fir PR Fassade
Befestigung nach stat.

Erfordernis, Neoprenauflager thermisch entkoppelt
2 Flachenabdichtung:

Flussigkunststoff PMMA nach DIN 18195;
druckwasserdichte Ausfiihrung

3 Fugenband, dauerelastische Verfugung (Dampfsp.)
4 PR Fassade

5 Abstellwinkel Bodenbelag, thermisch entkoppelt
6 Holz- Alu Fenster

7 Dampfsperre It. Bauphysik; Anschluss innen an
Unterkonstruktion Glasfaltwand und 15 cm

auf der STB- Bodenplatte

8 Fugenband + Dampfsperre

9 Windfolie

10 MF-Warmedammung (A < 0,035 W/mK)

ED 01

3,26

0,5 cm | Bodenbelag Linoleum
7,0 cm | Zementestrich mit FBH
- | PE-Abdeckfolie (verklebt)
2,0 cm | druckfeste Trittschallddammung DES 035, SD30
8,5 cm | druckfeste Ausgleichsdammung DEO 035
4 - | PE-Folie
30,0 cm | WU-Betonbodenplatte "Weilke Wanne"
0,5 cm | Frischbetonverbundfolie
12,0 cm | XPS-Extruderschaumdéammung zul. driickendes Wasser
(A=0,0042 W/mK)
- | PE- Folie 2 lagig
10,0cm | Sauberkeitsschicht
‘ Unterbau gem. Bodengutachten
3
Barrierefreie
‘ Fassadenentwasserungrinne
DE 3.41 und Unterkonstruktion It. LA
+%] Q
‘ ED 010,00 = OKFF +0,00 AUFBAU
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E o
| -0,70 s ©
S / / Frischbetonverbundfolie
Eckausbildung
It. FBV
‘ ‘Anforderunger Noppenbahn
, , , N
XPS-Extruderschaumdammung ™
zul. driickendes Wasser (A=0,0042 W/mK)
Angaben-t.- Bauphysik
i B )
s SIS, PE Folie 2 lagi

‘ 422

Mineralstoffgemisch It.

45,00°

Bodengutachten
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Bauvorhaben:

Neubau 3-gruppiger Kinderhort, GS-Fachraumerweiterung

und 1-fach Turnhalle

Fischbacher HauptstraBe 118
90475 Nurnberg Deutschland

Flur Nr. 269, 269/1, 269/2, 270/5
Gemarkung Fischbach

Bauherr:

Stadt Niirnberg, vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH

Beuthener StraBe 41
90471 Nirnberg

Tel.: +49 911 8004-215
Email: mann@wbg.nuernberg.de

Planung:

Samtliche Masse sind am Bau vom Auftragnehmer zu nehmen und priifen. Fir Massfehler haftet der Auftragnehmer! Bei der Planung und Bauausfiihrung sind folgende
Unterlagen zu beachten: Statikpléane, Schalpléanen, Fachgewerksplane, Brandschutz- und Schallschutzgutachten, Architektenpléane und -Details, Firmenzeichnungen!.
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