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Stadt Nürnberg, vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Beuthener Straße 41
90471 Nürnberg

Tel.: +49 911 8004-215
Email: mann@wbg.nuernberg.de
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SCHNITT 13

XPS-Extruderschaumdämmung
zul. drückendes Wasser (λ=0,0042 W/mK)
Angaben lt. Bauphysik
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2% Gefälle

1 Befestigung PR- Fassade

Frischbetonverbundfolie

2 Flüssigkunstoffabdichtung PMMA

Noppenbahn

Fassadenentwässerungrinne
und Unterkonstruktion lt. LA

1 Befestigung für P-R Fassade:
Befestigung für P-R Fassade nach stat.
Erfordernis, thermisch entkoppelt

2 Flächenabdichtung:
Flüssigkunststoff PMMA nach DIN 18195;
druckwasserdichte Ausführung

3 Aluriegel mit Klemmleiste

4 Dämmpaneel in der P-R Fassade

5 Windfolie

6 Dampfsperre lt. Bauphysik; Anschluss innen an
PR _ Konstruktion und 15 cm auf der STB- Bodenplatte
bzw. an STB- Decke

7 Flächenabdichtung:
Schwarzabdichtung Bitumenanstrich nach DIN 18195
druckwasserdichte Ausführung

ASPHALT
AUFBAU lt. LA

3

4

56

3

ED 05

INNEN
WINDFANG

INNEN
FLUR

Auffüllung lt. LA

Magerbertonpolster lt. statischen Erfordernissen

7 Schwarzabdichtung Bitumenanstrich

Substrat für intensiv begrünten Aufbau lt. LA
(Abflussbeiwert 0,3)
Drainelement mit Substrat verfüllt lt. LA
FSM lt. LA
Bitumenschweißbahn 2 lagig, durchwurzelungssicher (FLL geprüft)
druckfeste Gefälledämmung im Mittel mind. 14 cm
(λ=0,035 W/mK), PUR/PIR
druckfeste Wärmedämmung (λ=0,035 W/mK), PUR/PIR
Dampfsperre G200 S4 Al 0.1 oder glw.
STB Decke, Ortbeton

16,0cm

4,0 cm
0,4 cm
1,0 cm

3,0 - 20,0 cm

10,0 cm
0,5  cm

25,0 cm

DA 01

Übergang
Flüssigkunststoffabdichtung
zu Bitumenanstrich
lt. DIN 18195

Bodenbelag Linoleum
Zementestrich mit FBH
PE-Abdeckfolie (verklebt)
druckfeste Trittschalldämmung DES 035, SD30
verfestigte Ausgleichsschüttung (λ ≤ 0,012 W/mK)
STB Decke

0,5 cm
7,0 cm

-
2,0 cm

29,0 cm
35,0 cm

GD 05

Bodenbelag Linoleum
Zementestrich mit FBH
PE-Abdeckfolie (verklebt)
druckfeste Trittschalldämmung DES 035, SD30
verfestigte Ausgleichsschüttung (λ ≤ 0,012 W/mK)
STB Decke
MF-Wärmedämmung (λ ≤ 0,035 W/mK)
Fassadenfolie diff. offen
Unterkonstruktion lt. Hersteller
Aluminiumverbundplatte

0,5 cm
7,0 cm

-
2,0 cm

29,0 cm
35,0 cm
20,0 cm

-
5,6 cm
0,4 cm

AD 05

PE Folie 2 lagig

Sauberlaufmatte
Zementestrich mit FBH
PE-Abdeckfolie (verklebt)
druckfeste Trittschalldämmung DES 035, SD30
verfestigte Ausgleichsschüttung (λ ≤ 0,12 W/mK)
PE-Folie
WU-Betonbodenplatte "Weiße Wanne"
Frischbetonverbundfolie
XPS-Extruderschaumdämmung
zul. drückendes Wasser (λ=0,0042 W/mK)
PE- Folie 2 lagig
Betonpolster lt. Fundamentplan

2,5 cm
6,5 cm

-
2,0 cm
7,0 cm

-
125,0 cm

0,5 cm
12,0 cm

-

DE 3.34

DE 3.39

6 2,4% Gefälle lt. LA

AUSSEN

2% Gefälle lt. Bauphyik

-0,18

+0,00 = OKFF

+8,80 OK Blech

+3,85

+4,03 = OKFF

+0,00 = GOK 
= 340,10 m ü.NN
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+5,03 = OK Geländer
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Auffüllung

Auffüllung lt. LA

Bodenbelag Linoleum
Zementestrich mit FBH
PE-Abdeckfolie (verklebt)
druckfeste Trittschalldämmung DES 035 SD20
verfestigte Ausgleichsschüttung (λ ≤ 0,12 W/mK)
STB Decke
MF-Wärmedämmung
DWD-Platte diff. offen
Unterkonstruktion lt. Hersteller
Holzwolle Akkustikplatte

0,5 cm
6,5 cm

-
2,0 cm
9,0 cm

55,0 cm
20,0 cm

1,6 cm
var.
var.

GD 08

Bodenbelag Linoleum
Zementheizestrich nach DIN 18560, Teil2
PE-Abdeckfolie (verklebt)
druckfeste Trittschalldämmung DES 035, SD30
verfestigte Ausgleichsschüttung (λ ≤ 0,012 W/mK)
STB Decke
Wärmedämmung (λ ≤ 0,035 W/mK) nicht brennbar, lt. DIN 4102
Fassadenfolie diff. offen
Unterkonstruktion lt. Hersteller
Aluminiumverbundplatte

0,5 cm
6,5 cm

-
2,0 cm

39,0 cm
25,0 cm
20,0 cm

-
5,6 cm
0,4 cm

AD 08

ED 05

Sauberlaufmatte
Zementestrich
PE-Abdeckfolie (verklebt)
druckfeste Trittschalldämmung DES 035, SD30
verfestigte Ausgleichsschüttung (λ ≤ 0,12 W/mK)
PE-Folie
WU-Betonbodenplatte "Weiße Wanne"
Frischbetonverbundfolie
XPS-Extruderschaumdämmung zul. drückendes Wasser
(λ=0,0042 W/mK)
PE- Folie 2 lagig
Betonpolster lt. Fundamentplan

2,5 cm
6,5 cm

-
2,0 cm
7,0 cm

-
125,0 cm

0,5 cm
12,0 cm

-

ASPHALT
AUFBAU lt. LA

INNEN AUSSEN

INNEN

2% Gefälle
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Übergang
Flüssigkunststoffabdichtung
zu FBV lt. Anforderungen
FBV-System

Eckausbildung lt. FBV
Anforderungen

TREPPENHAUS 2

1 Konsole/Befestigung für PR Fassade

Frischbetonverbundfolie

2 Flüssigkunstoffabdichtung PMMA

Noppenbahn

3

1 Konsole/Befestigung für P-R Fassade:
Befestigung für P-R Fassade nach stat.
Erfordernis, Neoprenauflager thermisch entkoppelt

2 Flächenabdichtung:
Flüssigkunststoff PMMA nach DIN 18195;
druckwasserdichte Ausführung

3 Fugenband, dauerelastische Verfugung (Dampfsp.)

4 Dämmpaneel in PR Fassade mit integriertem Tableau
und Unterputzmonntagedose;
Tableau Ausstattung und Größe lt. ELT;
Tableau aus Edelstahlblech; dampfdicht verklebt oder
 mit Dichtungsringe verschraubt; RAL Farbe lt. Architekt

5 Abstellwinkel Bodenbelag, thermisch entkoppelt

6 Dämmpaneel in P-R Fassade

7 Aluriegel mit Klemmleiste

8 Dampfsperre lt. Bauphysik; Anschluss innen an
PR _ Konstruktion und 15 cm auf der STB- Bodenplatte
bzw. an STB- Decke

9 Windfolie

10 MF-Wärmedämmung (λ ≤ 0,035 W/mK)
lt. Brandschutz nicht brennbar

XPS-Extruderschaumdämmung
zul. drückendes Wasser (λ=0,0042 W/mK)
Angaben lt. Bauphysik

5

8 9

10

Barrierefreie
Fassadenentwässerungrinne
und Unterkonstruktion lt. LA

Magerbertonpolster lt. statischen Erfordernissen

5
6

Substrat für intensiv begrünten Aufbau lt. LA
(Abflussbeiwert 0,3)
Drainelement mit Substrat verfüllt lt. LA
FSM lt. LA
Bitumenschweißbahn 2 lagig, durchwurzelungssicher (FLL
geprüft)
druckfeste Gefälledämmung im Mittel mind. 14 cm
(λ=0,035 W/mK), PUR/PIR
druckfeste Wärmedämmung (λ=0,035 W/mK), PUR/PIR
Dampfsperre G200 S4 Al 0.1 oder glw.
Filigrandecke mit Ortbeton Ergänzung

16,0cm

4,0 cm
0,4 cm
1,0 cm

3,0 - 20,0 cm

10,0 cm
0,5  cm

25,0 cm

DA 03

Substrat für intensiv begrünten Aufbau lt. LA
(Abflussbeiwert 0,3)
Drainelement mit Substrat verfüllt lt. LA
FSM lt. LA
Bitumenschweißbahn 2 lagig, durchwurzelungssicher (FLL
geprüft)
druckfeste Gefälledämmung im Mittel mind. 14 cm
(λ=0,035 W/mK), PUR/PIR
druckfeste Wärmedämmung (λ=0,035 W/mK), PUR/PIR
Dampfsperre G200 S4 Al 0.1 oder glw.
STB Decke, Ortbeton

16,0cm

4,0 cm
0,4 cm
1,0 cm

3,0 - 20,0 cm

10,0 cm
0,5  cm

25,0 cm

DA 01

PE Folie 2 lagig

DE 3.33

DE 3.38
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DE 3.49
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2,4% Gefälle lt. LA

InsektenschutzgitterInsektenschutzgitter

Übersicht

Schnitt 12-12

P-R Fassade Windfang

Schnitt 13-13

P-R Fassade Treppenhaus 2 Leitungsführung Notenwässerung


	FIB_260929_AGB_06_DE_XX_FS_306_00_F

