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1. Allgemeines

Auf der Liegenschaft der Max-Planck-Gesellschaft, Am Klopferspitz 18 in Mar-
tinsried befinden sich die Max-Planck-Institute fiir Biochemie und Neurobio-
logie (vgl. Anlage 1.1). Der Standort soll zum Life-Science-Campus entwickelt
werden. Das Projekt sieht vor den neuen Campus in nordwestlicher Richtung
zum Bestand baulich zu entwickeln und bestehende Gebdude der Institute

zuriickzubauen.

Die Grundbaulabor Miinchen GmbH wurde am 19.08.2021 von der Max-
Planck-Gesellschaft beauftragt, die Flurstiicke 716, 721 und 751 hinsichtlich

geotechnischen Aufbau des Untergrundes und Altlasten zu untersuchen.

In dem vorliegenden Gutachten sind die Ergebnisse der orientierenden Altlas-
tenuntersuchung und die Untersuchungen zur Kampfmittelsituation im ge-

planten Entwicklungsgebiet zusammengestellt.

2.  Grundwasserprobenahme Messstelle GWM Siid (B7)

Am 03.12.2021 wurde die Grundwassermessstelle GWM Siid (B7) von unse-
rem Biiro beprobt. Die Lage der Messstelle ist der Anlage 1.3 zu entnehmen.
Das Bohr- und Ausbauprofil ist in Anlage 2 dargestellt. Die Geldndeoberkante
an der Messstelle entspricht Kote 553,3 m . NHN, die Pegeloberkante wur-
de auf Kote 554,2 m . NHN eingemessen.

Zur Férderung des Grundwassers wurde eine Unterwassermotorpumpe mit
einer maximalen Férderleistung von 0,2 I/s eingesetzt. Das Probenahmepro-

tokoll befindet sich in der Anlage 3.

186128 .2.3. Seite 4 von 16



(GRUNDBAULABOR ~ MUNCHEN

Baugrund - Bodenmechanik - Grundwasser - Umwelttechnik

musste ca. 15 Minuten gepumpt werden.

Werte wurden im stationdren Zustand bestimmt:

Tabelle 1: Hydrochemische Basisparameter

Parameter GWAM Siid (B7)
Farbung farblos
Triilbung klar

Geruch ohne
Temperatur 9,3

in[°C]

elektr. LF in 626

[pS/cm]

pH-Wert 7.3

Sauerstoff in 9,22

[mg/]

larischer Form aufgetragen.

Merkblatt 3.8/1 herangezogen.

Die Probennahme erfolgte nach Erreichen der Leitfdhigkeitskonstanz. Dazu

Die hydrochemischen Basisparameter wurden vor Ort gemessen. Folgende

Die wasserchemischen Analysen wurden von der nach DIN 17025 akkredi-
tierten AGROLAB Labor GmbH, Dr.-Pauling-Strale 3 in 84079 Bruckberg,
durchgefiihrt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Vorgaben des Merk-
blatts 3.8/1. Das Probenahmeprotokoll ist in Anlage 3 beigefiigt. Die Analy-

severfahren und die Ergebnisse der Wasseranalysen sind in Anlage 4 in tabel-

Als Bewertungsgrundlage werden die Stufenwerte Grundwasser des LfW-
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Die Probe GWM Siid (B7) hilt die Stufe-1-Werte ein. Somit liegt keine we-

sentliche Grundwasserverunreinigung vor.

3.  Altlastentechnische Untersuchung

3.1 Altlastenverdachtsfliche Girtnereigelinde und Parkdeck

Bohrkampagne Oktober 2021
Im Zeitraum vom 18.10.2021 bis 26.10.2021 wurden im Bereich der Gartne-

rei auf dem Gelinde des MPI in Martinsried zur ortspezifischen Beurteilung
der Baugrundverhiltnisse die Bohrungen B1 (2021), B5 {2021) und B6 (2021)
als Rammkernbohrungen nach DIN EN ISO 22475 (& 300 mm) im Trocken-

bohrverfahren mit durchgehender Kerngewinnung von der Geldandeoberkan-

te aus abgeteuft. Die Lage der Bohrungen ist in Anlage 1.3 dargestellt. Die

Bohrprofile sind in Anlage 5 aufgetragen.

Die Grunddaten der Bohrungen (B) sind der Tabelle 2 zu entnehmen:

Tabelle 2: Grunddaten der Aufschlussbohrungen

Bohrung Ansatzhohe Tiefe Bohrendteufe
[m Gi. NHN] [m] [m . NHN]

B1 (2021) 554,5 19,7 534,8

B5 (2021) 553,1 18,0 535,1

B6 (2021) 551,4 14,0 537,4
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Im Zuge der Bohrarbeiten erfolgte eine geotechnische Ansprache der anste-

henden Béden. Die Bohrergebnisse wurden von der ausfiihrenden Bohrfirma

nach DIN 4022 bzw. DIN EN 14688 beschrieben und nach DIN 4023 aufge-

tragen. Die Bohrprofile sind dem Gutachten als Anlage 6 beigefligt.

in kurzer Zusammenfassung stellt sich der Bodenaufbau im Bereich der

Bohrungen wie folgt dar (alle Angaben zur Tiefe beziehen sich auf Geldnde-

oberkante bzw. Bohransatzpunkt):

B1 (2021) (Ansatzhthe: 554,5 m ii. NHN)

0,2m
58m

10,0 m

12,0 m

16,0 m

18,7 m

Mutterboden

Auffiillung (Schluff, sandig, kiesig);
Zustandsform weich bis steif

Auffiillung (Schluff, sandig, kiesig);
Zustandsform weich bis steif

Auffiillung (Schluff, sandig, kiesig);
Zustandsform weich

Auffiillung (Schluff, sandig, kiesig);
Zustandsform weich

Auffiillung (Kies, sandig, stark schluffig)

(19,7 m) Schiuff, sandig; Zustandsform fest (Tertidr)

B5 (2021) (Ansatzhthe: 553,1 m {i. NHN)

2,5m
50m
16,5 m

17,0 m

Auffiillung (Kies, sandig, stark schluffig, Ziegelreste)
Auffiillung Kies, sandig, schluffig)

Auffullung (Schluff, sandig);
Zustandsform breiig bis weich

Auffiillung (Schiuff, sandig, kiesig);
Zustandsform breiig

(18,0 m) Schluff, sandig; Zustandsform fest (Tertidr)
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B6 (2021) (Ansatzhdhe: 551,4 m {i. NHN)
- 02m  Mutterboden

- 51m  Auffiillung (Kies, sandig, stark schluffig);
Zustandsform breiig

- 86 m Auffiillung (Schluff, sandig, kiesig);
Zustandsform breiig

12,3 m Auffiillung (Schluff, sandig);
Zustandsform breiig

13,0 m Auffiillung (Kies, sandig, stark schluffig);
Zustandsform breiig

(14,0 m) Schiuff, sandig; Zustandsform fest (Tertidr)

An ausgewihlte Proben wurden zur orientierenden Beurteilung der Schad-
stoffsituation im Boden von der nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten
AGROLAB Labor GmbH in Bruckberg auf die Parameter nach LVGBT (Leitfa-

den zur Verfullung von Gruben, Briichen und Tagebauen) untersucht.

Die Analysenergebnisse der entnommenen Bodenproben sind in Tabelle 3
zusammengefasst und die Priifberichte sind als Anlage 6 beigelegt. Die Pro-
ben wurden fiir eine orientierende Untersuchung im Feststoff und Eluat un-
tersucht und sind bodenschutzrechtlich nach LfW-Merkblatt 3.8/1 sowie alt-

lastentechnisch nach LVGBT wie folgt einzustufen:
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Tabelle 3: Einstufung der Feststoffproben Gértnereigeldnde

Bodenprobe Belastung Kategorie Kategorie nach
[mg/kg] | LfW MB 3.8/1 Leitfaden
B1(2021) (0,2 - 5,8 m) - < HW1 Zo
B1(2021) (5,8 - 16,0 m) < HW1 Z0
B1(2021) (16,0 - 18,7 m) <HWI1 Z0
B5(2021) (0,0 - 5,0 m) - < HW1 Z0
B5(2021) (5,0 - 16,5 m) - < HW1 Zo
B5(2021) (16,5 - 17,0 m) - < HW1 Zo
B6(2021) (0,2 - 5,1 m) - < HW1 Zo
B6(2021) (5,1 - 12,3 m) - < HW1 Z0
B6(2021) (12,3 - 16,0 m) < HW1 Z0

Die Proben der kiinstlichen Bodenauffiillungen aus den Bohrungen B1

(2021), B5 (2021) und B6 (2021) weisen keine Hilfswert-1-Uberschreitungen

auf. Es wurden auch keine den Grenzwert Z 0 (iberschreitenden Parameter

gemal LVGBT festgestellt.

Bohrkampagne Mai 2020

Die Bohrkampagne fand im Mai 2020 auf dem Geldnde der Gartnerei statt.

Im Zuge der Geldndearbeiten wurden lokal kiinstlich aufgefiillte Boden bis

zur jeweiligen Bohrendteufe von 10 m (B1 2020), 4 m (B2 2020) bzw. 5 m

(B3 2020) festgestellt.
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Allen drei Erkundungsbohrungen wurden in besonders auffilligen Tiefenbe-

reichen Proben entnommen und zu den Mischproben B1-B3 sowie MP1

(Schlammkorn aus B1-B3) zusammengefiihrt. Die Mischproben wurden zur

orientierenden Beurteilung der Schadstoffsituation im Boden von der nach
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Agrolab Labor GmbH in Bruckberg auf

die Parameter nach LVGBT (Leitfaden zur Verfiillung von Gruben, Briichen

und Tagebauen) untersucht.

Die Analysenergebnisse der entnommenen Bodenproben sind in Tabelle 4

zusammengefasst. Die Proben wurden fiir eine orientierende Untersuchung

im Feststoff untersucht

und sind bodenschutzrechtlich nach LfW-

Merkblatt 3.8/1 sowie altlastentechnisch nach LVGBT wie folgt einzustufen:

Tabelle 4: Einstufung der Feststoffproben

Bodenorobe Belastung Kategorie Kategorie nach
p [mg/kg] | LIW MB 3.8/1 Leitfaden
PAK: 4,15
B1 (2020) MKW: 140 < HW2 >7Z2
PCB: 1,3
B2 (2020) - < HW1 Z0
B3 (2020) PAK: 3,77 <HW1 Z1.1
MP1 - <HWI1 Z0

Aufgrund der festgestellten erhéhten PAK-, MKW- und PCB-Gehalte in den
Proben B1 (2020) und B3 (2020) wurde fir diese Parameter zusatzlich die

Fluierbarkeit mittels Sduleneluationsversuchen tGberpriift.
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Der Priifwert nach LfW-Merkblatt Nr. 3.8/1 fiir PAKges. von 0,2 pg/l wird deut-
lich unterschritten Andere Schadstoffparameter befinden sich unter der

Nachweisgrenze und sind dazu nur schwer mit Wasser mobilisierbar.

Bauvorhaben Parkdeck 2002

Die im Zuge des Bauvorhabens Parkdeck im Jahr 2002 angefallenen Auffall-
béden wurden fachgerecht zwischengelagert und ordnungsgemal beprobt,
Es wurde Material der Kategorie Z 0, Z 1.1 und Z1.2 gemdl LAGA M 20
festgestellt.

Material der LAGA-Kategorie Z 0 wurde zur Hinterfillung der Arbeitsraumbe-
reiche verwendet. In Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Miinchen

wurde z. T. Material der LAGA-Stufe Z 1.1 ebenfalls hierzu verwendet.

Die verbleibenden Haufwerke der Belastungsstufen Z1.1 und Z1.2 wurden
durch die ausfiilhrende Bauunternehmung entsorgt. Die Beweissicherungs-

probe der anstehenden gewachsenen Béden zeigten keine Auffilligkeiten.

3.2 Gewachsene Kies der Miinchner Schotterebene

Die im Zuge der Gelindeuntersuchungen im Jahr 2021 entnommenen ge-
wachsenen Kiese der Miinchner Schotterebene wurden mit Altlasten charak-
terisierenden Mischproben fiir den Bereich Agrarfliche Nord und Agrarflache

Sid untersucht.

Zur orientierenden Beurteilung der Schadstoffsituation im Boden wurden die
Proben von der nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten AGROLAB Labor
GmbH in Bruckberg auf die Parameter nach LVGBT (Leitfaden zur Verfiillung

von Gruben, Briichen und Tagebauen) untersucht.
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Es wurden keine den Grenzwert Z 0 iiberschreitenden Parameter gemaf

LVGBT festgestellt.

Die Analysenergebnisse der entnommenen Bodenproben sind als Anlage 7

beigelegt.

3.3 Altlastenverdachtsfliche ,Sportanlage”

Im Zuge der Untersuchungen zur Kampfmittelfreiheit 2021 wurden im Be-
reich der Grinfliche der Sportgruppe geoelektrische Anomalien festgestellt.
Im Bereich der Verdachtsfliche kamen die Kleinbohrungen KB4 und KB5 zur
Ausfiihrung. Die Lage der Bohrpunkte ist Anlage 1 zu entnehmen. Die Bohr-
profile sind in der Anlage 8 dargestellt.

In kurzer Zusammenfassung stellt sich der Bodenaufbau im Bereich der
Kleinbohrungen KB4 und KB5 wie folgt dar (alle Angaben zur Tiefe beziehen

sich auf Gelandeoberkante bzw. Bohransatzpunkt):

KB4 (Ansatzhohe: 552,5 m . NHN)
- 01m Mutterboden
- 1,0 m  Auffiillung (Schluff, sandig, stark kiesig)
- 19m Auffillung (Kies, sandig, schluffig, Ziegelreste, Glas)

- (3,0 m) Kies, sandig, schwach schluffig; Bohrbarkeit schwer

B5 (Ansatzhdhe: 552,6 m . NHN)
- 0,1m Mutterboden

- (3,0 m) Kies, sandig, schwach schluffig; Bohrbarkeit schwer
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Die Analysenergebnisse der entnommenen Bodenproben sind in Tabelle 5
zusammengefasst und als Anlage 9 beigelegt. Die Proben wurden fiir eine
otientierende Untersuchung im Feststoff und Eluat untersucht und sind bo-
denschutzrechtlich nach LfW-Merkblatt 3.8/1 sowie altlastentechnisch nach

LVGBT wie folgt einzustufen:

Tabelle 5: Einstufung der Feststoffproben Sportanlage

Bodenprobe Belastung Kategorie Kategorie nach
[mg/kg] LfW MB 3.8/1 Leitfaden

KB4 (1,0 - 1,9 m) Blei (270)
Zink (660) < HW2 Z2
MKW (250)

MP KB4 + KB5 ---
(aus KB4 0,1 - 1,0m < HWI1 Z0
und KB5 0,1 - 0,4 m)

Gefihrdungsabschitzung Wirkungspfad Boden-Grundwasser ,Sportanlage”
In der Probe der kiinstlichen Bodenauffiillung aus der Kleinbohrung KB4
wurde eine Uberschreitung von Hilfswert 1 (HW1) gemal LfU-Merkblatt Nr.
3.8/1 festgestellt. Diese Uberschreitungen liegen bzgl. der Parameter Blei,
Zink und Minerallkohlenwasserstoffe (MKW) vor. Die kiinstlichen Bodenauf-

fiillungen in KB4 reichen hier nicht tiefer als 2,0 m unter Geldnde.

Der Hilfswert 2 (HW2) nach Merkblatt 3.8/1 wird fiir alle Parameter deutlich

unterschritten.

Aufgrund des Grundwasserflurabstandes von ca. 10 m ist eine Grundwasser-
gefihrdung nicht zu befiirchten. Zudem weisen die Eluatuntersuchungen (Blei
und Zink) der Probe KB4 (1,0 - 1,9 m) keine Auffilligkeiten auf, weshalb eine
Verfrachtung der Schadstoffe iiber das Sickerwasser als sehr unwahrscheinlich

zu erachten ist.
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Im Bereich der Kleinbohrung KB5 wurden keine kiinstlichen Bodenauffiillun-

gen angetroffen.

3.4 Kiesgrubenverfiillung

im Lageplan in Anlage 1.4 ist die Fliche der zu erwartenden Kiesgrubenver-
fiillung dargestellt. Die Auffiillungen reichen hier bis zu 18 m unter Geldnde.
Die riumliche Ausdehnung (Fliche und Tiefe) der kinstlichen Auffiillbéden
im Bereich der verfiillten Kiesgruben geht aus dem Isolinienplan unter Anlage

10 hervor. Die Lage der Rinder ist soweit absehbar in Anlage 1.5 dargestellt.

4.  Entsorgungstechnische Beurteilung

Werden die auf dem Campus des Max-Planck-Institutes anstehenden Auffull-
béden ausgehoben, so unterliegen sie dem Abfallrecht und miissen beprobt
und deklariert werden. Es muss mit erhéhten Kosten fiir die Entsorgung dieser

Aushubmaterialien gerechnet werden.

Das sensorisch auffillige Material ist vollstindig zu entnehmen, zu separieren
und zur Beprobung gemil LAGA PN98 zu Haufwerken mit maximal 400 m?
aufzuhalden. Zur Klarung der Entsorgungswege ist das Material gemals Leit-
faden zur Verfiillung von Gruben, Briichen und Tagebauen (LVGBT) bzw. der
Deponieverordnung (DepV) zu deklarieren. Die hierbei erforderliche fach-
technische Aushubiiberwachung kann von uns Gibbernommen werden. Verun-
reinigtes Bodenmaterial ist ordnungsgemiR zu entsorgen Der Platzbedarf fiir

die Haufwerksbildung sowie die Zeit bis zu einer Abfuhr des Materials (mind.
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etwa 5 Arbeitstage ab Beprobung) sind unbedingt in den Bauablauf einzupla-

nen.

In der Ausschreibung der Erdarbeiten sind zwingend Positionen fiir die Ent

sorgung der kiinstlich aufgefiillten bzw. belasteten Béden (Z0, Z 1.1, Z 1.2
und Z 2 nach LVGBT sowie DKO, DK1 und DK2 nach DepV) zu beriicksichti-

gen. Erhohte Organikanteile (TOC bis zu 6 M.-%) sind zu berlicksichtigen. Es
muss zudem damit gerechnet werden, dass lokal Bauschuttanteile {iber 10
Vol.-%angetroffen werden. Das Aushubmaterial ist dann als Bauschutt abfall-

technisch zu deklarieren.

Massenabschitzungen sind vom Aufsteller der Ausschreibung vorzunehmen.

Gerne stehen wir fiir die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zur Verfi-

gung.

5. Kampfmitteluntersuchung

Die Kampfmittelsituation im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflachen und
der sidlichen gelegenen Sportanlage wurde untersucht. Hierzu liegen Gut-
achten zur Kampfmittelfreigabe der Firma Buchwieser Geotechnik, Garmisch-
Partenkirchen vom 03.12.2021 und 28.02.2022 vor. Die Gutachten sind An-

lage 11.1 und 11.2 zu entnehmen.
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6. Hinweis

Alle baulichen MaRnahmen miissen bzgl. der Altlastensituation zwingend mit
dem Referat fiir Klima- und Umweltschutz (RKU) der Landeshauptstadt Miin-

chen abgestimmt werden.

Die Begleitung der Aushub- und Entsorgungsarbeiten durch den Umwelt-

sachverstindigen ist zwingend erforderlich.
Miinchen, den 29.06.2022

GRUNDBAULABOR MUNCHEN GMBH
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L AGEPLANE

Anlage 1
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P21530, Martinsried, MPI, Life-Science-Campus
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Ubersichtsplan Untersuchungsbereich

Baugrund - Bodenmechanik - Grundwasser - Umwelttechnik

unmalstablich
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¢ M l;& . : |
e SR o
Baugrundschnitte /lieltal p ?r;m
siche Anlage 12 | / nlage 1.
==
Parkplatz L
Landwirtschaft Parkdeck
Sportanlagen
P21530, Martinsried, MPI, Life-Science-Campus Anlage 1.2
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Lageplan der Baugrundaufschliisse
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Lageplan der Baugrundaufschliisse
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e Aufschlussbohrung

P21530, Martinsried, Life-Science-Campus (Girtnerei + Parkplatz) Anlage 1.4
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Grundbaulabor Miinchen GmbH 'Projekt Martinsried, MPI, Life-Science
Lilienthalallee 7 Projektnr.:  P21530 - |
80807 Miinchen Anlage 2 B B
Tel.: 089-699-378-0 Fax: 089-6927Q34 __Maf&stab : 1:75/1: 25 -
B7 (GWM) Messstellenausbau
Ansatzpunkt: 5563.2 m +1.00m __  SEBA - Aufsatzkappe
=]
+0.50m |
553.20m 0.00m B +0.00m |
552.90m 0.30m (M Mutterboden, I
“o %o |\ Wurzelwerk 0.50m | ; __|Beton .
©6° ©o° i
0°° OOO i
000 000 |
©,°0,° !
900 ooo !
000 Ooo !
000 OOO l
©5° ®6° i
©5°95° i Abdichtung
000 o°° i
000 000 i
000 o°° V
0,00 !
oOo OOO K- N h h !
0,000 ies, sandig, schwacl i
B,o0.9  Schiuffig | BlPVC-Aufsatzrohr
05°05° grau | d=125 mm
o ©0 © 1
o o]
QOO 000 ;
000 Goo '
000 000 !
©,00,° |I
ooo eoo
00° 000
©5° 900
0% %0° 7.00m
o 0@ © g
oZO GSO
0.0 900
545.20m  8.00m o “o° o -
00'.1 @on
ooo eoo
QOO goo
°5° %Z 9.00m Filterkies
Zo: zoo Korn.: 2-3, 15 mm
OZO QZO
2, 00,0
Oo° G)o°
ooo @oo
o0o 900 . .
o200 Kies, sandig, schwach
o000 schiuffig
o ;1232:1 :°: Z°: grau |Filterrohr
(18.10.2021) o7 2o °|d =125 mm
OZ° Gzo 0, = log°
fof €of °Z§ %@2"
®6°%5° goo %‘Ooz
0,° e,° ooo$ oo
000 eoo 020 $ go
®5 0@ o ol 7= o o
o ‘o °0°| == Po
o %@ © o _o| ——lo o
000 OOO QZO % go
5639.20m  14.00m| ° ° 14.00m o ESIN
Schluff, sandig, [o) 1 ke
_ 538.70m  14.50m schwach kiesig o0 | joro{Sumpfrohr
T halbfest olo 1 bodd = 125 mm
538.20m 15.00m Schiuff, sandig 15.00m o0+ lo° Bodenkappe
Endtiefe | fest i |
- 324mm '
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(GRUNDBAULABOR MUNCHEN

Baugrund Bodenmechanik Grundwasser Umwelttechnik
Probenahmeprotokoll Grundwasseruntersuchung
Probenbezeichnung: Datum/Uhrzeit PN: Probenehmer: Projekthummer:
N7 {’Mf/ (’??) 03142, 7971 D. Miiller + H. [¢7 /iy < ;O?'{;;g

Anlass Beprobung (z.B. VDI4640, Bauwasserhaltung, Altlastenuntersuchung, Eigeniiberwachung KG)

Ort der Probenahme (Ort, StraRe, Hausnummer, Flurnummer, Gemarkung):

Wanegy, A é’/’/ Craprls ¢ Mos Vel — Tns b))

Bezeichnung der Messstelle:

Art der Probenahmestelle:

O Schoépfprobe mit Probenheber

; (¢ Grundwassermessstelle 0 Brunnen 0O Quelle
Gt 4ix (87
O Bauwasserhaltung 0O
Probengewinnung: Probenahme:
12 45~
K Pumpprobe mit Frderpumpe | GW-Stand in Ruhe: ?, 45 m u. POK / GOK / Messpunkt

/
13

GW-Stand abgesenkt: m u. POK / GOK / Messpunkt

Entnahmetiefe der Pumpe: m u. POK / GOK / Messpunkt

Probenahmegeriit: Vor-Ort-Parameter:
_ Lufttemperatur: _ — 4 °C
/0/’77/(' Witterung: _S0uuni sz
"/ Sauerstoff, gelost: q 22 mg/I
Forderstrom [I/s]: Farbung: A@//é s 7 2,
7 Wassertemperatur: 4 °C
i .
&z ﬁ/ ( Triibung: 1% pH-Wert: 7 A
Forderdauer [min]: v
[min] Geruch: é/m? el. Leitf. bei 25°C: 62’6 uS/cm
AL i 0
2, Feed Bodensatz: 0%//15 Redox-Spannung: ~ 90 v

Bemerkungen:

O Fotodokumentation anbei
O Lageplan / Skizze anbei

| Unterschrift:

Grundbaulabor Miinchen GmbH K. Back, E. Seydel Diplomingenieure
Liienthalallee 7 80807 Miinchen Tel: (089) 699 37 80 Fax: (089) 692 70 34
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemat DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieitich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3,

Grundbaulabor Miinchen
Lilienthalallee 7
80807 Miinchen

-
«=2 AGROLAB

84079 Bruckberg

Datum
Kundennr,

3223947 P21530 Martinsried, MPI/ HW / DM

10.12.2021
27056044

Ergebnis Best.-Gr.

PRUFBERICHT 3223947 - 199930
Auftrag
Analysennr. 199930 Wasser
Probeneingang 06.12.2021
Probenahme 03.12.2021
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung GWM Siid (B7)

Einheit
Physikalische Parameter _
Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) |uSicm 614
SAK 254 nm 'm-1 21
Kationen
Calcium (Ca) mall 97|
Kalium (K) ‘mall <1,0
Magnesium (Mg) mg/l 25
Natrium (Na) ma/l 11
Anionen )
\Chiorid (Cl) mat 10
|Sulfat (S0O4) mgh 1
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 594
Cyanide ges. 'mg/l <0,005
Anorganische Bestandteile
|Arsen B ‘mafl <0,001
Blei (Pb) \mg/l <0,00060
Cadmium 'mafl <0,0001
Chrom 'ma/l <0,001
Kupfer (Cu) 'mall <0,0010
Nickel (Ni) mag/l <0,0010
Quecksilber (Hg) [pall <0,05
Zink (Zn) magft <0,01
Summarische Parameter ]
AOX ‘ma/l <0,010
pocC ‘ma/l <0,5
Kohlenwasserstoffe ‘ma/l <0,01
Leichtfliichtige Komponenten
1,1 - Dichlorethen pall <05
'1,1-Dichlorethan pall <0,5
| Tribrommethan pall <1
Dibromchlormethan pall <t
\Bromdichlormethan pgh <1
Dichlormethan uahl <0,5
'1,2-Dichlorethan pall <0,5
cis-1,2-Dichlorethen uafl <0,5

AG Landshut Geschaftsfiihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-ld-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

Grenzwert

10
0,05

0,5

Methode

| DIN EN 27888 : 1993-11 |
DIN 38404-3 : 2005-07

DIN EN ISO 172942 ; 2017-01
DIN EN ISO 172942 : 2005-02 |
DIN EN 1SO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17204-2 : 2005-02 |

DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |

| DIN 38409-7-2:2005-12

| DINEN ISO 14403 : 2002-07

DIN EN ISO 172942 ;
DIN EN 1SO 17294-2 ;
DIN EN 1SO 17294-2 :
DIN EN ISO 172942 ;
DIN EN 1SO 17294-2:
DIN EN ISO 17294-2 ; 2005-02 |

| DINEN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

2005-02
2005-02
2005-02
2005-02
2005-02

| DINEN ISO 9562 : 2005-02

DIN EN 1484 : 1997-08
DIN EN ISO 9377-2 : 200107

| DINEN ISO 10301
| DINEN ISO 10301
| DINEN ISO 10301 : 1997-08 |
| DINEN ISO 10301 : 1997-08
| DINEN ISO 10301 : 1997-08
| DIN EN ISO 10301 : 1997-08
| DINEN ISO 10301 : 1997-08
| DINEN ISO 10301 : 1997-08

Seite 1von 3

:1997-08 |
£ 1997-08

(| DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstetle
D-PL-14289-01-00
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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<

<= A\GROLAB 5*°*

Your labs. Your service.

Deutsche

Datum 10.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3223947 - 199930

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
|trans-1,2-Dichlorethen |pgh <05 05 - | DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlormethan _wgh <05 05 . | DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlormethan (pad <05 05 ' DINEN ISO 10301 : 1997-08 |
\1.1,1-Trichlorethan gl <05 05 | DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
|Trichlorethen uall <05 05 DIN EN ISO 10301 : 1997-08 |
Tetrachlorethen pall | <0,5 0,5 _ DINEN ISO 10301 : 1997-08 |
LHKW - Summe [Hg/l | n.b. Berechnung aus Messwerten der |
o | | - Einzelparameter
'Benzol pgh [ <0,5/ 05 DIN 38407-9 : 1991-05
Toluol - gl <05 05 DIN 38407-9 : 1991-05
\Ethylbenzol Hall _ a <0,5/ 05 a DIN 38407-9 : 1991-05
\m,p-Xylol o opall <05 05 DIN 38407-9 : 1991-05
|o-Xylol pafl <05 05 DIN 38407-9 : 1991-05
Cumol lugh <05 05 . DIN 38407-9:1991-05 |
Styrol |pafl <05/ 05 B DIN 38407-9 : 1991-05 |
Mesitylen pgll | <05 05 DIN 38407-9 : 1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol [patt | - <0,5/ 05 DIN 38407-9 : 1991-05
|1,2,4-Trimethylbenzol pa/l - <05 05 DIN 38407-9 : 1991-05
\n-Propylbenzol Hg/l <0,5 05 DIN 38407-9 : 1991-05
|o-Ethyitoluol pafl <05 05 DIN 38407-9 : 1991-05
p,m-Ethyitoluo! ~ lpgll <0,5 05 DIN 38407-9 : 1991-05
BTEX ~ Summe pg/l. n.b. Berechnung aus Messwerten der
—_— ! | — 4 Einzelparameter
Polyaromatische Kohlenwasserstoffe _ - el ol =
Naphthalin gl <0,01 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09 |
| 1-Methylnaphthalin uall <0_,05! 0,05 DIN 38407-39 : 2011-09 |
|2-Methyinaphthalin pafl | <0,05 0,05 DIN 38407-39 : 2011-09 |
|Acenaphthylen Hal | B <0,01 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09 |
|Acenaphthen pg/t ; <0,01 0,01 | DIN 38407-39 : 2011-09 |
\Fluoren ~Hah | - <001 001 | - DIN 38407-39 : 2011-09 |
Phenanthren S | Hafl <0,01 0,01 | DIN 38407-39 : 2011-09 |
Anthracen [Hall <0,01 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09 |
|Fluoranthen pgd _<0,01 001 N DIN 38407-39 : 2011-09
\Pyren pall <0,01| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
\Benzo(a)anthracen ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen  pall <0,01| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pall <0,01 0,01 | DIN 38407-39: 2011-09 |
‘Benzo(k)fluoranthen Hall <0,01 0,01 DIN 38407-39:2011-09 |
Benzo(a)pyren lpafl , <0,001 0,001 | DIN 38407-39: 2011-09 |
|Dibenzo(ah)anthracen lpa/ <001 001 | - DIN 38407-39 : 2011-09 |
Benzo(ghilperylen [pa/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 : 2011-08 |
Indeno(123-cd)pyren pghi <001 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09 |
[Naphthalin/Methylnaph.-Summe g/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
il I | | Einzelparameter |
PAK nach EPA Mg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
n__ | | _ Einzelparameter |
PAK Summe (15 Parameter) ug/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
I Al | Einzelparameter
Polychlorierte Biphenyle (PCB) B
\PCB(28) |pafl <0,001| 0,001 DIN 38407-3 : 1998-07
|PCB (52) 1uall <0,001 0,001 DIN 38407-3 : 1998-07
|PCB (101) ‘palt <0,001 0,001 DIN 38407-3 : 1998-07
PCB (118) gl <0,001 0,001 DIN 38407-3 : 1998-07 |
PCB (138) N ugll <0,001 0,001 DIN 38407-3 : 1998-07
PCB (153) [pa/l <0,001] 0,001 DIN 38407-3 : 1998-07
Seite 2von 3
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N

AGROLAB Labor GmbH dm AGROLARB &°F

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 10.12.2021
Kundennr, 27056044
PRUFBERICHT 3223947 - 199930
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
PCB (180) ~ pall . <0,001 0,001 | [ _ DIN 38407-3 : 1998-07
PCB-Summe Mg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
L — S 1 Einzelparameter

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze lisgen. Die
Mindestieistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europédischen Kommission.

Beginn der Priifungen: 06.12.2021
Ende der Priifungen: 09.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegenstinde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfsltigung des Berichts ohne unsere
schrifliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&B der mit thnen schriftiich geméf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISOAEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

Seite 3von 3
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Grundbaulabor Miinchen GmbH _;'Projc_akt . Martinsried, MPI, Life-Science

Lilienthalallee 7 Projektnr.: P21530
80807 Miinchen Anlage : 5.1

‘Tel.: 089-699-378-0 Fax: 089-6927034 Mafistab : 1: 100

B1

Ansatzpunkt: 554.5 m
554.50m 0.00m
554.30m 0.20m

Mutterboden

Auffillung: Schluff,
sandig, kiesig
steif

braun

548.70m 5.80m

2 Auffillung: Schiuff,

}‘,.‘.:1.‘ sandig
2> breiig bis weich
J» grau

K4

~ 54450m  10.00m

Auffiillung: Schiuff,

~ sandig
o weich
5 grau
542.50m  12.00m N B
b
¢
5 Auffiillung: Schiuff,
‘. sandig
5 breiig
% grau

>IBEBE>EIPPEI>EIDEDEPEID>EDE> >ED>EB>ED>E>EI> >

&
538.50m  16.00m P B
A Al
©5° %" | .. .
| Auffillung: Kies, sandig,
A .A., | stark schiuffig
©o° %S| steif
A A/l braun
0,0 B, I
~ 535.80m 18.70m |
‘ Schluff, sandig
(Tertiar)
534.80m 19.70m L fest

Endtiefe | beige




/80807 Miinchen

_Grundbaulabor Minchen GmbH

Projekt : Martinsried, MPI, Life-Science

Lilienthalallee 7

Projektnr.: P21530

Tel.: 089-699-378-0 Fax: 089-6927034

Anlage : 5.2

Mafistab : 1:100

Ansatzpunkt: 553.1 m
553.10m 0.00m .
A A
%" "o’ Auffiillung: Kies, sandig,
A A stark schluffig,
0,°8,2 Ziegelreste
A A braun
550.60m  2.50m |°0° °°| -
AA
0,8
Aufflillung: Kies, sandig,
GAO CA schiuffig
i braun
A A
548.10m  5.00m °o°“o°|
IA
a8
A
se
A
28
Y -
ea BN CC
A AL
-/1/
A
A A/ Auffillung: Schiuff,
as sandig
A breiig bis weich
grau
ae
A
a8
A
[ X X
A
ae
[A
(13
A
a2e
A
536.60m  16.50m .,
536.10m 17.00m | A Auffi.'lllung: Schluff,
i 1| sandig, kiesig
I|I steif
535.10m  18.00m | |braun/beige
Endtiefe | Schiuff, sandig
| (Tertidr)
| fest
| beige




LiIienthaIaIIee_7
80807 Minchen

_Grundbaulabor Miinchen GmbH

Projektnr.; P21530
Anlage : 6.3

551.40m
551.20m

542.80m

539.10m

Tel.: 089-699-378-0 Fax: 089-6927034 Mafistab : 1: 100

12.30m |

Ansatzpunkt: 551.4 m
0.00m .
0.20m [FE=SL—— Mutterboden
A A
QOO _':co
AA
000 C-\_:_"J
A A ) : :
0,080 Aufflllung: Kies, sandig,
stark schluffig
vo UAO braun
A A
000 Dg’*
AA
546.30m  5.10mle.°© 7| —_
A A
se |
A |
{ Auffiliung: Schiuff,
" | sandig, kiesig
A { steif
FYY |  braun
A A
~ B
A
20
A )
e &7 Auffillung: Schiuff,
¢ sandig
A ¢ breiig bis weich
pe ¢~ grau
A .
a2e
A
A

538.40m

537.40m

Auffiillung: Kies, sandig,

‘>

o oo ¢ stark schluffig
Schiuff, sandig
14.00m L fest
Endtiefe | beige

Projekt : Martinsried, MPI, Life-Science
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06.12.2021
27056044

Auftrag 3222127 P21530/ kA
Analysennr 193579 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.12.2021
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Auftraggeber (Aumayer. GBLM)
Kunden-Probenbezeichnung B1 (0,2-5,8)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm ! | B | DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz i% ° 89,9 0,1 DIN EN 14346 ; 2007-03 Verfahrerl
pH-Wert (CaCI2) — 7.5 0 |_DINISO 10390 200512 | |
|Cyanide ges. mg/kg <0,3| 03 | DINENISO 17380 2013-10 {
|[EOX mg[kg B <1,0 | 1 B _JIN 38414-17 : 2017-01
|Kénigswasseraufschluf | |_DIN EN 13657 : 2003-@
|Arsen (As) |mar/kg 8,3 . 08 | DINENISO 17294-2 : 2017-01
|BIei (Pb) |ma/kg 40 | 2 | DINENISO 17294-2 : 2017-01
'Cadmium (Cd)y |matkg <0,2| 0,2 | DIN ENISO 17294-2 : 2017-01
|Chrom (Cr) 'ma/kg _ - 33 [ 1 | DIN ENISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) Ima/kg | 18 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) |\mg/kg 3 s | 1 | DIN ENISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) 'ma/ka 0,19 0.05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Thallium (TI) mg/ka 0,3 0.1 DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 |
Zink (Zn) _ |malkg B 54 2 B DIN EN ISO 17204-2: 2017-01 |
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
e A L 1 KW/04 : 2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |

| | KW/04 : 2019-09 _
Naphthalin _g/k | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthylen \ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthen Ima/kg . <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Fluoren ~ mglkg | <0,05 005 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Phenanthren ' ma/kg . ~ <0,05 - 005 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Anthracen ma/kg | <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Fluoranthen |\mg/kg - 012 0,05  DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren ma/kg 0,09 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen |ma/kg <0,05 005 | . DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen ma/ka 0,05 005 | DIN 38414-23 : 2002-02
‘Benzo(b)fiuoranthen ma/kg 0,06 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen 'ma/kg | <0,05 | 0,05 . DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren 'ma/kg 0,06 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen ‘ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
‘Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,05 005 | | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Indeno(1.2.3-cd)pyren ‘ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
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Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193579
Kunden-Probenbezeichnung B1 (0,2-5,8)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) | mg/kg 0,38 X Berechnun:ng aus Messwerten der
| | Einzelparameter
\Dichlormethan '\mg/kg B <0,05 0,05 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07 |
cis-1,2-Dichlorethen makg <0,05 . 005 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1.2-Dichlorethen 'mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan ma/kg | <0,05 B 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
1.1.1-Trichlorethan makg | <0,02 0,02 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Trichlorethen Img/kg | <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN IS0 22155 : 2016-07 |
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
I — = = | Einzelparameter
|Benzol ma/kg <0,05 | 005 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
| Toluol - ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
|Ethyibenzol ma/kg <0,05 005 | | DIN EN iSO 22155 : 2016-07
|m, p-Xylol ma/kg <0,05 | 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
|o-Xylol |mg/kg <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Cumol ma/kg - <0,1 - | 0.1 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Styrol ‘ma/kg <01 | 0,1 | DIN EN 1S0 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. [ Berechnur_\g aus Messwerten der
I — | — Einzelparameter |
PCB (28) Ima/kg  <0,005| 0,005 | DINEN 15308 : 2016-12 |
|PCB (52) ma/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
\PCB (101) ma/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (118) ma/kg <0,005| 0,005 | | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (138) Img/kg N <0,005 0.005 | | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (153) N ‘ma/kg ~ <0,005| | 0,005 | | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (180) B ‘ma/kg <0,005! | 0,005 | . DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB-Summe mg/kg n.b. ‘ |[ Berechnqu aus Messwerten der
I ! = | Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) ng/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
1 | | Einzelparameter
Eluat - _ .
Eluaterstellung | | | | DIN 384144 : 1984-10
Temperatur Eluat °C ! 20,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12
|pH-Wert - | : 8,6 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfdhigkeit uS/icm 90 10 | DIN EN 27888 : 1993-11
Chiorid (Cl) \mg/l <2,0 2 | | DINISO15923-1:2014-07
Suifat (SO4) mg/l 4,9 | 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 | DIN EN ISO 14402 : 1999-12 |
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 | | DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mag/l <0,005 B i__ 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Blei (Pb) B ma/l <0,005 [ 0005 | DIN EN ISO 17284-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) B mal/l <0,0005 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) 'ma/l <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mall <0,005 0,005 | | DIN ENISO 172942 : 201701
[Nickel (Ni) ‘ma/l ~ <0,005/ 0,005 DIN EN ISO 172042 : 201701 |
|Quecksilber (Hg) |mgf | ~ <0,0002 | 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Thallium (TI) - Imall | <0,0005 | 0,0005 DIN EN SO 17294-2: 2017-01 |
Zink (Zn) Ima/l I <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
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06.12.2021
27056044

Datum

Kundennr.
PRUFBERICHT 3222127 - 193579

Kunden-Probenbezeichnung B1 (0,2-5,8)

verfiigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfilichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametemn auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priiffungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesemn Priifbericht werden gemé&l der mit thnen schriftlich gemai
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den

Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

01.12.2021

Keine Angabe
Auftraggeber (Aumayer. GBLM)

B1 (5,8-16,0)

<

<= AGROLAB 5"

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

06.12.2021
27056044

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff - _
|Analyse in der Fraktion < 2mm | | DIN 19747 : 2009-07
|Trockensubstanz l‘yo ° 79,6 0,1 DIN EN 14346 : 2/(\)07-03, Verfahren
\pH-Wert (CaCi2) " 7.7 0 DIN 1SO 10390 : 2005-12
Cyanide ges. ma/kg <0,3 0.3 - DIN EN 1SO 17380 : 2013-10
EOX ma/kg <1,0’ 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Konigswasseraufschlufy DIN EN 13657 : 2003-01 |
Arsen (As) ma/kg 3,4 0,8 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/kg 5 2 DIN EN ISO 17294-2 : 201701
Cadmium (Cd) - ma/kg <0,2 0.2 DIN EN ISO 17294-2: 201701 |
Chrom (Cr) ma/kg - 12 1 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 7 1 DIN EN ISO 17294-2 ; 2017-01
Nickel (Ni) ma/kg 10 1 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Quecksilber (Hg) ma/ka S <0,05 . 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
|Thallium (Tt) ma/kg <0,1 |01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
|Zink (Zn) ma/kg 19 2 ~ DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
| N | KW/04 : 2019-09 !
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
. - KW/04 : 2019-09
Naphthalin |marka <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthylen ~ mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthen \ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren ma/kg <0,05 0,05 . DIN 38414-23 : 2002-02 |
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Fluoranthen ma/ka _<0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren ma/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
\Benzo(b)fluoranthen ~ |ma/kg <0,05 0,05 . _DIN 38414-23 : 2002-02
\Benzo(k)fiuoranthen mg/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
\Benzo(a)pyren ma/ka <0,05 005 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Dibenz(ah)anthracen ma’/kg . <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(ghilperylen mg/kg <0,05 005 | | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Im_deno[L213-cd)pyren mg/kg B <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
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Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193582
Kunden-Probenbezeichnung B1 (5,8-16,0)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) - "mg_/kg ' ;Ib_l— Berechnur)g aus Messwerten der
| I i | Einzelparameter
Dichlormethan mafka | <0,05| | 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
|cis-1,2-Dichlorethen makg | <0,05| . 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg | <0,050 0.05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
:_Trichlon'nethan mag/kg <0,05 | 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
\1,1,1-Trichlorethan ma/kg | <0,02 0,02 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Trichlorethen - \ma’kg | <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
|Tetrachlormethan ma/kg | <0,05 | 0,05 | | DIN EN I1SO 22155 : 2016-07 |
Tetrachlorethen mgkg | <0,05 005 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
LHKW - Summe mg/kg | n.b. | Berechnur_xg aus Messwerten der
| = — Einzelparameter
Benzol - malkg | <005 | 0,05 | DIN EN [SO 22155 : 2016-07 |
Toluol makg | <005 | 005 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol ma/kg <005 | 005 | | DIN EN SO 22155 : 2016-07 |
mp-Xylol ma/kg — <0,05 | 005 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
'o-Xylol malkg | <0,05 | 005 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
\Cumol mg/kg <0,1 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
|Styrol ma/kg | <01 | 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
‘summe BTX mg’kg [ n.b. | Berechnung aus Messwerten der
L | | Einzelparameter |
\PCB (28) N ma/kg | <0,005 . 0,005 | | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) ma/ka | <0,005 . 0,005 | . . DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) \ma/kg ' <0,005 . 0,005 | . DIN EN 15308 : 2016-12 |
|PCB (118) ma/kg <0,005 | 0,005 I . DIN EN 15308 : 2016-12 |
|PCB (138) . ‘mag/kg | N <0,005 | 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
|PCB (153) mgkg | <0,005 N |_ 0,005 | | DIN EN 15308 : 2016-12
|PCB (180) N 'ma/kg | <0,005! | 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB-Summe |mg/kg | n.b. | Berechnur]g aus Messwerten der |
| | | | Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) |mg/kg ] n.b.| Berechnung aus Messwerten der |
! I i | Einzelparameter |
Eluat B . _
[Eluaterstellung | | | DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat °C 20,7 0o | DIN 38404-4 : 1976-12 |
|pH-Wert 1 8,8 0 ' . DIN 38404-5 : 2009-07 |
lelektrische Leitféhigkeit uS/icm 84 10 DIN EN 27888 : 1993-11
‘Chilorid (Cl) |mg/l i 24 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
Sulfat (SO4) |mg/l | <2,0 | 2 | DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex \mgf B ~ <0,01 | 001 | | DINEN 1SO 14402 : 1999-12 |
Cyanide ges. \mg/l | <0005 | 0005 | | DINENISO14403-2:2012-10 |
Arsen (As) Imall | <0,005 | 0,005 | DINENISO 17294-2:2017-01 |
Blei (Pb) 'mg/l | <0,005 | 0,005 | R | DIN EN ISO 17294-2: 201701 |
Cadmium (Cd) mall | <0,0005 | 0.0005 | | DINENISO 17294-2 :2017-01 |
'Chrom (Cr) mag/l | <0,005 | 0,005 | DINENISO 17294-2:2017-01 |
'Kupfer (Cu) ma/l <0,005 0,005 DIN EN 1SO 172942 : 2017-01 |
Nickel (Ni) B ma/l <0,005 | 0,005 | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01 |
‘Quecksilber (Hg) ma/l | <0,0002 | 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 I
Thallium (T1) N ma/l | <0,0005 | 00005 | | DINENISO17294-2;2017-01
Zink (Zn) . mgfi | <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |

Erauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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Datum 06.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193582

Kunden-Probenbezeichnung B1 (5,8-16,0)

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtiinie
2009/90/EG der Europdischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichffiiichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen; 01.12.2021
Ende der Priifungen: 06.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, geiten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemdaB der mit thnen schriftlich geméfi
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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Fax: +49 (08765) 93996-28
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.g AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

c

2 Grundbaulabor Miinchen

e Lilienthalallee 7

o 80807 Miinchen

g

£

@

§

_'.é Datum 06.12.2021
-] . Kundennr. 27056044
g PRUFBERICHT 3222127 - 193589

§ Auftrag 3222127 P21530/ kA

< Analysennr 193589 Mineralisch/Anorganisches Material

£ Probeneingang 01.12.2021

£ Probenahme Keine Angabe

% Probenehmer Auftraggeber (Aumayer. GBLM)

£ Kunden-Probenbezeichnung B1 (16,0-18,7)

2 Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

S Feststoff - N s l= -
E |_/§nglyse in der Fraktion < 2mm o | | DIN 19747 : 2009-07 |
é Trockensubstanz % ° 86,0 0,1 | DIN EN 14346 :2:07-03, Verfahren
2 pH-Wert (CaCi2) B 8.1 | 0 | | DIN ISO 10390 : 2005-12
g (Cyanide ges. o ma/kg <03 | 03 | | DIN EN ISO 17380 : 2013-10
= EOX [mg/kg | <1,0 | 1 | | DIN 38414-17 : 2017-01
2 Kénigswasseraufschlu® | I ' | | DIN EN 13657 : 2003-01
% Arsen (As) ‘makg | 58 08 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
© |Blei (Pb) \mg/kg } 11 2 | DIN EN ISO 17284-2 : 2017-01
& |Cadmium (Cd) ‘markg <02 0.2 DINENIE M (20 220101 1)
& 'Chrom (Cr) mar/kg 33 [ 1 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
g Kupfer (Cu) ~Imalkg 15 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
O Nickel (N) mg/kg _ 25 1 1 DIN EN SO 17294-2 201701
% Quecksilber (Hg) ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
& |Thallium (TI) ma/kg 0,2 01 | DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 |
Z |Zink (Zn) ma/kg 45 2 | _ DIN EN SO 17294-2: 201701 |
; Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) |mg/kg <50/ | 50 DIN EN 14039 :.2005-01 +LAGA
=4 | S . | KW/04 : 2019-09 il
« Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/lkg <50 | 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
m | | [ [ KW/04 : 2019-09

§ Naphthalin ‘mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
5 Acenaphthylen ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
‘w |Acenaphthen mg/kg | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
E \Fluoren ma/kg | <0,05 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
% |Phenanthren A ma/kg ! ~ <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
§ Anthracen ma/kg <0,05 | 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
c Fluoranthen mg/kg [ <0,05 | 005 | | DIN 38414-23 : 2002-02 |
o Pyren |ma/kg ! <0,05| | 0,06 | DIN 38414-23 : 2002-02
5 |Benzo(a)anthracen ‘makg | <0,05 . 0,05 | | DIN 38414-23 : 2002-02
§ Chrysen 'ma/kg | <0,05| | 005 | | DIN 38414-23 : 2002-02
< |Benzo(b)fluoranthen mag/kg B <0,05 | 005 | | DIN 38414-23 : 2002-02
g |Benzo(k)fiuoranthen ‘ma/kg <0,05 0,05 ' __DIN 38414-23 : 2002-02
% Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Q Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
£ Benzo(ghi)perylen __|mag/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
é Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
=
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AGROLAB Labor GmbH Jdm AGROLARB ¢°°

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193589
Kunden-Probenbezeichnung B1 (16,0-18,7)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) |mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
| = | Einzelparameter
Dichlormethan  mgkg | <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen 'mg/kg _ <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mag/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
1,1,1-Trichlorethan _ |mgkg | <0,02 0,02 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Trichlorethen mgkg | <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 221565 : 2016-07 |
Tetrachlormethan mg/kg ' <0,05 | 005 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Tetrachlorethen ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
. - Einzelparameter
Benzol ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Toluol ma/kg <0,05| 0,05 | DINEN IS0 22155 : 2016-07 |
Ethylbenzol Ima/kg <0,05! 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
m,p-Xylol |ma/kg _ <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol \mg/kg <0,1 0.1 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Styrol B mag/kg | <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
| | — | Einzelparameter
|PCB (28) ma/kg _<0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) ma/kg __<0,005 | 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) \ma/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (180) ma/kg N <0,005 . 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB-Summe mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter |
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
—_— 1 L A ] Einzelparameter
Eluat . . : e
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat R °C 21,0 0 DIN 384044 : 1976-12
pH-Wert N B 1 9,1 0 DIN 38404-5 : 2009-07 |
elektrische Leltfahlgkelt pSfecm 61 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chilorid (CI) ma/l | <2,0 2 | DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/} <2,0 2 | | DINISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 | DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 | 0,005 | DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 B DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) B mg/l | <0,005| 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium ;Cdj ' mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
\Chrom (Cr) mgfi | <0,005 0,005 DIN EN I1SO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) |mg/l | <0,005 0,005 B DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nicke! (Ni) lmgn | <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Quecksilber (Hg) mg/l : <0,0002 0,0002 | _DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) ma/l | <0,0005 0.0005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Zink (Zn) ma/i <0,05 | 0,05 - DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalie Ergebnis bedeutet, der betreifende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofemn die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemafs DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol * *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH Jm N\GROLARB 5°'"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 {08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193589

Kunden-Probenbezeichnung B1 (16,0-18,7)

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezliglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angslieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf3 der mit Ihnen schriftlich geman
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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8 Auftrag
2 Analysennr.

L
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 3222127 - 193576

3222127 P21530/ kA

193576 Mineralisch/Anorganisches Material

06.12.2021
27056044

Methode

DIN 19747 : 2009-07

l DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN ISO 10390 : 2005-12

| DIN EN ISO 17380 : 2013-10 |

DIN 38414-17 : 2017-01 |

| DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 _
DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01 |

| DINENISO 17294-2: 2017-01 |

DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01 |

| DINENISO 12846 : 2012-08 |

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |

DIN EN I1SO 17294-2 : 2017-01

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/04 : 2019-08

| DINEN 14039 : 2005-01 + LAGA |

Kwi/04 : 2019-09

DIN 38414-23 : 2002-02 |

DIN 38414-23 : 2002-02 |
DIN 38414-23 : 2002-02 |

DIN 38414-23 : 2002-02 |

DIN 38414-23 : 2002-02 |
DIN 38414-23 ; 2002-02

£ Probeneingang 01.12.2021

£ Probenahme Keine Angabe

g Probenehmer Auftraggeber (Aumayer. GBLM)

g Kunden-Probenbezeichnung B5 (0,0-5,0)

£ Einheit Ergebnis Best.-Gr.
g Feststoff - .
2 Analyse in der Fraktion < 2mm | B |
§ Trockensubstanz % ° 96,1 0,1

£ pH-Wert (CaCi2) _ 82 0

£ Cyanide ges. ‘ma/kg <0,3 0,3

g EOX ~ mgka | <10 1

g [Kénigswasseraufschlul | i |

= Arsen (As) ma/ka 3,6 0.8

© Blei (Pb) |mgarkg 8 2 L
& Cadmium (Cd) ~|malkg <0,2 0,2

& /Chrom (Cr) |markg 12 1

& Kupfer (Cu). makg | 11 1

o Nickel (Ni) |ma/kg 9 I 1+ 1
g ‘Quecksilber (Ha) ~ |makg | <0,05 0,05 |
@ Thallium (T1) ma/kg - <0,1 | 04 |
Zz Zink (Zn) ‘ma/kg o 23 [ 2 |
z |Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) |mg/kg <50 50

% Kohlenwasserstoffe C10-C40 |mg/kg <50 50

a Naphthalin maka <0,05 0,05

T Acenaphthylen ma/kg <0,05| 0,05

‘% |Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05

& |Fluoren B Img/kg | <0,05 0.05

& Phenanthren  mgkg | <0,05 0,05

E Anthracen ‘ma/kg <0,05 0,05

= Fluoranthen ma/kg <0,05 0.05

§ |Pyren ' ma/kg <0,05 0,05

‘G Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05
 (Chrysen - ma/kg ~ <0,05 0,05 |
< Benzo(b)fluoranthen ‘mg/kg <0,05 0,05 |
£ |Benzo(k)fluoranthen mgkg | <0,05 0,05

2 \Benzo(a)pyren \mafkg | <0,05 0,05 |
0O |Dibenz(ah)anthracen ma/kg | <0,05 . 005 |
£ |Benzo(ghilpervlen maka | <0,05 0,05

é \Indeno(1,2.3-cd)pyren ‘maka | <0,05 0,05

f=

o

a

AG Landshut Geschéftsfiihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

DIN 38414-23 : 2002-02 |

DIN 38414-23 : 2002-02 |

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02 |

DIN 38414-23 : 2002-02

| DIN 38414-23 : 2002-02 |

DIN 38414-23 : 2002-02
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AGROLAB Labor GmbH
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Your labs. Your service.

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193576
Kunden-Probenbezeichnung B5 (0,0-5,0)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. ' Berechnung aus Messwerten der
| | Einzelparameter |
Dichlormethan |markg <0,05 0.05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 ;: 201607 |
trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,050! 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Trichlormethan I ma’/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1.1,1-Trichlorethan ma/kg <0,02 10,02 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Trichlorethen matkg <0,05| | 005 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen |mg/kg <0,05 005 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
i Einzelparameter
\Benzol i ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Ethylbenzol - mg/kg N <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,05| 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Cumol |ma/kg B <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,1’ 0,1 . DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
_ Il Einzelparameter |
PCB (28) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) B mag/kg <0,005 0.005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB(118) ma/ka <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) \ma/kg <0005 | 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) mgkg | <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
\PCB (180) ma/kg <0,005 0,005 . DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der |
. L | Einzelparameter |
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg ‘ n.b. Berechnung aus Messwerten der |
P ' | Einzelparameter |
Eluat
|Eluaterstellung | i DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat _'_$ 20,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
\pH-Wert . 9,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitféhigkeit |HS/cm 140 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chilorid (Cl) ma/l <2,0 2 | DIN ISO 159231 : 2014-07
Sulfat (S04) ma/l 44 2 - DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
Phenolindex N mg/| <0,01 | o001 | DIN ENISO 14402 : 1999-12 |
Cyanide ges. ma/l il <0,005 0.005 | DINENISO 14403-2:2012-10 |
Arsen (As) - mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
|Blei (Pb) ma/l ~ <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
Cadmium (Cd) - Img/i <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17284-2: 2017-01 |
Chrom (Cr) ma/l <0,005 0.005 _ DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) |mal <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ma/l <0,0002| 0.0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mga/l <0,0005| 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
\Zink (Zn) mg/l ) <0,05| 0,05 | DINENISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

verfiigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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AGROLAB Labor GmbH Jdm AGROLARB cF°'F

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193576
Kunden-Probenbezeichnung B5 (0,0-5,0)

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezlglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiel3lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse filr die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméR der mit lhnen schriftlich geméR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Grundbaulabor Minchen
Lilienthalallee 7
80807 Mlnchen

PRUFBERICHT 3222127 - 193577

N

<= AGROLAB 5°"

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

06.12.2021
27056044

7NN Deutsche

Auftrag 3222127 P21530/ kA
Analysennr. 193577 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.12.2021
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Auftraggeber (Aumayer. GBLM)
Kunden-Probenbezeichnung B5 (5,0-16,5)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff B = 1 B B
|Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz % o 80,1 0,1 DIN EN 14346 : 2;\)07-03. Verfahren
pH-Wert (CaCl2) | - 80 0 | DINISO 10390 :2005-12 |
Cyanide ges. ma/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX - = " makg | - <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01 |
Koénigswasseraufschlu® | . B | DIN EN 13657 : 2003-01 |
Arsen (As) mg/kg 4,0 0,8 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) i ~ |mag/kg 7 2 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ma/kg 15 ; 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) Imglkg | 9 [ 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-0°1
NNickel (Ni) ma/kg 12 1 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Quecksilber (Hg) ma/kg 0,07 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) ma/kg <01 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) ma/kg - 27 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
| | | | KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg | 58 50 DiN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

| KW/04:2019-09
Naphthalin _maglkg | <0,05/ 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen |mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren ma/kg - _<0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Anthracen ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg | <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren B mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
\Benzo(ghi)perylen ma/kg | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2.3-cd)pyren ]mg/kg | <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAB 5"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193577
Kunden-Probenbezeichnung B5 (5,0-16,5)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
|PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
| — ! ! | Einzelparameter
\Dichlormethan \ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
|cis-1,2-Dichlorethen ma/ka <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
\trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,050 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
;Trichlormethan mg/kg <0,05 0,05 | | DINEN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan makg <0,02 0,02 DIN EN iSO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,05| 0,05 | DINENISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan 'ma/kg <0,05 0,05 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg | n.b. | Berechnung aus Messwerten der
| ! ! Einzelparameter
Benzol ma/kg <0,05 | 0,05 | | DINENISO 22155:2016-07
| Toluol S makg | <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol ma/kg <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylo! ma/kg <005 | 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Cumol ma/kg <0,1 | 01 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07 |
Styrol ma/kg <0,1! 0.1 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
| | Il | Einzelparameter
PCB (28) mar/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) — mg/kg | <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
\PCB (101) mga/kg <0,005 0,005 . DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mg/kg <0,005| 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) ma/kg | . <0,005| 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) ma/ka <0,005 0,005 | | DIN EN 15308 : 2018-12
PCB (180) - ma/kg | <0,005 | 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg ] n.b. ' Berechnung aus Messwerten der
S ! _ Einzelparameter
PCB-Summe {6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat _ B
|[Eluaterstellung | ! B | DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat |°C 21,4 0o | | DIN 384044 : 1976-12 |
pH-Wert 9.1 0 DIN 38404-5 : 2009-07 |
.elektrische Leitféhigkeit pS/cm 86 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chilorid (Cl) mg/l <2,0! 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
Sulfat (SO4) |mg/l 10, 2 DIN SO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/l <0,01' 0.01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12 |
Cyanide ges. - ma/l | <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 |
Arsen (As) mg/| <0,005 B 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Blei (Pb) ma/l <0,005 0.005 DIN EN SO 17264-2: 2017-01 |
Cadmium (Cd) mg/l | <0,0005 _ | 0,0005 | DINENISO 17204-2: 2017-01 |
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
|Kupfer (Cu) Imah 1 <0,005 | 0,005 | DINENISO 17294-2:2017-01 |
Nickel (Ni) ma/l <0,005 0,005 | DINENISO 17294-2:2017-01 |
\Quecksilber (Hg) Imag/l <0,0002 | 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Thallium (T1) mg/l <0,0005 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
|_Zink (Zn) \mg/t <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteien Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die

Seite 2von 3
AG Lan%s1hut gesghéilﬂséﬁtger ) Q\J:/’//
HRB 71 r. Carlo C. Peic ST
USt/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer flacwra « DAKKS
DE 128 944 188 NN Deutsche

2t Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



DOC-0-12376353-DE-P15
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAR S"OWP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193577

Kunden-Probenbezeichnung B5 (5,0-16,5)

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtillichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 06.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfédltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden geméaB der mit lhnen schriftlich geméB
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Grundbaulabor Minchen
Lilienthalallee 7
80807 Mlinchen

PRUFBERICHT 3222127 - 193578

3222127 P21530/ kA
193578 Mineralisch/Anorganisches Material

>
[
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Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

01.12.2021

Keine Angabe

N

o= AGROLAB 5"

Your labs. Your service.

Auftraggeber (Aumayer. GBLM)

Datum
Kundennr.

06.12.2021
27056044

Kunden-Probenbezeichnung B5 (16,5-17,0)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff o
|Analyse in der Fraktion < 2mm | w g . DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 87,8 0,1 DIN EN 14346 : 2/:107-03, Verfahren
|pH-Wert (CaCI2) | 8,0 0 | DIN SO 10390 : 2005-12
Cyanide ges. l ma/kg <0,3 03 | DIN EN ISO 17380 : 2013-10 |
EOX ma/kg <2,0™ 2 DIN 38414-17 : 2017-01 |
Kdénigswasseraufschluf | ! DIN EN 13657 : 2003-01 |
Arsen (As) ma/kg 56 0.8 DIN EN ISO 17294-2: 201701 |
Blei (Pb) ma/kg 9 2 DIN EN ISO 17284-2 : 2017-01
[Cadmium (Cd) - ma/kg <0,2 02 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
[Chrom (Cr) ma/kg 21 1 DIN EN SO 172842 201701 |
Kupfer (Cu) ma/kg 14 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ma/kg 19 1 | DINEN ISO 17204-2:2017-01 |
Quecksilber (Hg) ma/kq <0,05 0,05 | DIN EN SO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) ma/kg 0,1 0.1 DIN EN IS0 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) ma/kg 36 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <100°™ 100 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
— = — KW/04 : 2019-08
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <100~ 100 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
s il KW/04 : 2019-08 |
|Naphthalin R Ima/kg <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen mg/kg <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
|Acenaphthen ma/kg <0,05| 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen = mg/kg <0,05| | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Pyren ~ maglkg | <0,05| | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen ma/ka <0,05 0.05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen ma/ka <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(b)fluoranthen ma’kg <0,05 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02
\Benzo(k)fluoranthen ma’kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren |ma/kg _<0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen |ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(ghi)perylen 'ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren ~ |makg | o <0,05 0,05 | | DIN38414-23:2002-02 |
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<= AGROLAB ™"

Your labs. Your service.

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193578
Kunden-Probenbezeichnung B5 (16,5-17,0)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) ‘mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der ‘
| Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
| Trichlormethan mag/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
|1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,02 0,02 | | DIN EN IS0 22155 : 2016-07 |
!_Trichlorethen mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
| Tetrachlormethan |mgarkg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Tetrachlorethen mg/kg <0,05| 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
LHKW - Summe mg/kg n.b.! Berechnung aus Messwerten der |
L R | Einzelparameter |
Benzol ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Toluol ma/kg <0,05 0,05 | DINEN 1SO 22155 : 2016-07 |
Ethylbenzol ma’kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
\m,p-Xylol - ma/kg <0,05 005 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
o-Xylo/ ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
Cumol ma/kg <0,1 0,1 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Styrol ma/kg <0,1 0.1 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnqu aus Messwerten der
| - 1l Einzelparameter
PCB (28) |markg | <0,010°™ — 0,01 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (52) |ma’kg | <0,050™ 0,05 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
|PCB (101) . ~|mg/kg | <0,010°™ 0,01 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB(118 ma/kg <0,010°™ 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12 |
\PCB (138) ma/kg <0,020™ 0,02 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
\PCB (153) ma/kg <0,020 ™ 0,02 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (180) ma/kg <0,010°™ 0,01 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der |
Einzelparameter |
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der |
L 1 | Einzelparameter
Eluat — - .
Eluaterstellung DIN 384144 : 1984-10 |
Temperatur Eluat °C 21,6 o | DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert = 9,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07 |
elektrische Leitfahigkeit ~~ |uS/cm 61 10 DIN EN 27888 : 1993-11 |
Chilorid (Cl) ma/l <2.0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
Sulfat (SO4) mag/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex mg/| <0,01 0,01 | DIN EN ISO 14402 : 1999-12 |
Cyanide ges. ma/l <0,005 | 0,005 _ DINENISO 144032 : 2012-10 |
Arsen (As) - mag/l <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Blei (Pb) ma/l <0,005 | 0,005 | ~ DINENISO 17294-2: 201701 |
‘Cadmium (Cd) Imal/l <0,0005 | 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Kupfer (Cu). - mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
\Nickel (Ni) B 'mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
|Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0.0002 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) ma/l <0,0005 | 0,0005 DIN EN (SO 17294-2 : 2017-01 |
IZink (Zn) ma/l | <0,05 0,05 DIN EN ISO 172942 : 201701 |

pm) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhGht werden, da zur Extraktion und Analyse nur eine geringe Probenmenge

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung

vorilag.

erschweren.

AG Landshut Geschéftsfiihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschiieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH AGROLAB

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193578

Kunden-Probenbezeichnung B5 (16,5-17,0)

Erléduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofemn die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezlglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametemn auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Prilftabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemég der mit lhnen schriftlich geméi
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.

Seite 3von 3

AG Landshut geséhﬁﬁscf:ﬁrger X &}Z

HRB 7131 r. Carlo C. Peicl ]

Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer ib/E_\m; (( DAKKS

DE 128 944 188 NS Deutsche
ot

Ly

(s

Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



DOC-0-12376353-DE-P1

N>

AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Grundbaulabor Miinchen
Lilienthalallee 7
80807 Munchen

rte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193562
Auftrag 3222127 P21530/ kA
Analysennr 193562 Mineralisch/Anorganisches Material
¢ Probeneingang 01.12.2021
£ Probenahme Keine Angabe
% Probenehmer Auftraggeber (Aumayer. GBLM)
= Kunden-Probenbezeichnung B6 (0,2-5,1)
£ Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
S Feststoff ) — N
E Analyse in der Fraktion < 2mm  — | ' | DIN 19747 : 2009-07
§ Trockensubstanz % ° 93,7 0,1 DINEN 14346:2:07-03, Verfahren
2 pH-Wert(CaC2) s 8,0 o ~ DIN SO 10390 : 2005-12
£ |Cyanide ges. ma/kg <0,3| 03 | DIN EN ISO 17380 : 2013-10
=S EOX ~malkg <1.0[ i 1 DIN 38414-17 : 2017-01
© Kénigswasseraufschluf B L | DIN EN 13657 : 2003-01
% Arsen (As) makg | 3.9 0.8 DIN EN ISO 17294-2: 201701 |
© Blei (Pb) ma/kg 8 2 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
& Cadmium (Cd) ~ Imakg | <0,2 0,2 DIN EN ISO 17294-2 ; 2017-01
& |Chrom (Cr) Imatkg 15 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
“@ \Kupfer (Cu) ma/kg 1 7 1| | DINENISO 17294-2: 2017-01 |
o |Nickel (Ni) - |ma/kg 11 1 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
% Quecksilber (Hg) marka - 0,08 . 005 | " DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
® | Thallium (T1) ma/kg [ m 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
= Zink (Zn) |malkg 21 | 2 | DINENISO 17294-2: 2017-01 |
g Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
= | i i | | | KW/04 : 2019-09
= [Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
bl - [ | | KW/04 : 2019-09 |
§ |Naphthalin maka | <0,05/ | 0,05 | | DIN 38414-23: 2002-02 |
°© Acenaphthylen ~ mgkg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
‘& |Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
@ Fluoren N _ |malkg <0,05 | 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
£ |Phenanthren |ma/kg | <005 | 005 - . DIN 38414-23 : 2002-02
§ Anthracen ma/kg <0,05 . 005 __DIN 38414-23 : 2002-02 |
< Fluoranthen mghkg <0,05 0.05 DIN 38414-23 ; 2002-02
g |Pyren mg/Kg <0,05 | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
‘G |Benzo(a)anthracen ‘ma/kg | <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
_§ Chrysen ma/ka | <0,05 005 @ DIN 38414-23 : 2002-02
+ Benzo(b)fluoranthen ma/kg | <0,05 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02
g \Benzo(k)fluoranthen |malkg | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
% Benzo(a)pyren |mg/kg | <0,05 B 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Q |Dibenz(ah)anthracen img/kg | . <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
E |Benzo(ghi)perylen - Ima/ka | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
é Indeno(1,2,3-cd)pyren ~ ma/ka <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
[
©
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB 5

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193562
Kunden-Probenbezeichnung B6 (0,2-5,1)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) [mg/kg n.b. ‘ Berechnung aus Messwerten der
| . | | | Einzelparameter
Dichlormethan |ma/kg <0,05 | 0,05 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen |ma/kg <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan ma/kg <0,05 0,05 DIN EN §SO 22155 : 2016-07 |
\1,1,1-Trichlorethan mgkg | _ <0,02 | 0,02 DIN EN IS0 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
- | Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
| Toluol mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xvylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
o-Xylol mgkg | <005 | 005 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol ma/kg <0,1 0.1 DIN EN iSO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,1 | o1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. [ Berechnur.':g aus Messwerten der
n | - Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,005! 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (52) _ ma/kg _ <0,005 . 0,005 - DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (101) ma/ka <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (118) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
|PCB (138) T mg/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) ma/kg <0,005 0.005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) |mag/kg | <0,005 _ 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
n | Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mo/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
| Einzelparameter
Eluat )
[Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10 |
Temperatur Eluat °C 21,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12 |
pH-Wert B | _ 9,3 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 47| 10 DIN EN 27888 : 1993-11 |
Chilorid (Cl) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12 |
Cyanide ges. mag/l | <0,005 0,005 | DINENISO 14403-2: 2012-10 |
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) B mg/i <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Chrom (Cr) mg/l | <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 201701 |
Kupfer (Cu) ma/l <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Nickel (Ni) mg/i <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) N ma/l <0,0002 | 0,0002 ~DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) ma/l <0,0005 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Zink (Zn) img/l <0,05 | 005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erléduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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AGROLAB Labor GmbH AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 06.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193562

Kunden-Probenbezeichnung B6 (0,2-5,1)

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europdischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfiiichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametemn auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiefSlich auf die geprtiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
veraniwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfltigung des Berichts ohne unsere
schrifliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifoericht werden gemdl der mit lhnen schriftlich geméf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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AGROLAB Labor GmbH AGROLARB 6FovP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 23996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Grundbaulabor Miinchen
Lilienthalallee 7
80807 Mlinchen

hren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044

PRUFBERICHT 3222127 - 193571
g Auiftrag 3222127 P21530/ kA
£ Analysennr. 193571 Mineralisch/Anorganisches Material
£ Probeneingang 01.12.2021
£ Probenahme Keine Angabe
g Probenehmer Auftraggeber (Aumayer. GBLM)
= Kunden-Probenbezeichnung B6 (5,1-12,3)
2 Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
g Feststoff B _ ] -
2 |Analyse in der Fraktion < 2mm | DIN 19747 : 200907 |
§ [Trockensubstanz % ° 80,4 0,1 DIN EN 14346 :2/:)07-03, Verfahren
2 |pH-Wert (CaCI2) 8.1 0 | DINISO 10390 :2005-12
£ |Cyanide ges. ma/kg <0,3| 0,3 - | DIN ENISO 17380 : 2013-10
£ EOX il |ma/kg <1,0§ 1 DIN 38414-17 : 2017-01
£ [Konigswasseraufschlul ! | . DIN EN 13657 : 2003-01 |
% Arsen (As) mg/kg 66 | 08 DIN EN iSO 17294-2 : 2017-01
@ Blei (Pb) - Img/kg 10 2 DIN EN iSO 17294-2 : 2017-01
R 'Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 | DIN ENISO 17204-2 : 2017-01
& |Chrom (Cr) mag/kg 24| 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
= 'Kupfer (Cu) ma/kg 16 1 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
o Nickel (Ni) ‘mgfkg | = 21 1 | DINENISO 172042: 2017-01 |
£ |Quecksilber (Hg) mg/kg | 0,05 005 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
8 Thallium (TI) ma/kg 0,2 1 | DIN ENISO 172042 : 2017-01 |
Z |Zink (Zn) : ma/kg 39 2 | DINENISO 17294-2:2017-01 |
uz" Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mglkg | <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
Z _ | | | KW/04:201909 |
= |Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 53 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
- . — | . _ KW/04 : 2019-09
§ Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
bl Acenaphthylen ma/kg <0,05 0.05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
‘» |Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
@ Fluoren ma/kg | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
é Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
3 Anthracen mg/kg <0,05 0,05 _|_DIN 38414-23 : 2002-02 |
= |Fluoranthen ma/kg <0,05' 0,05 |_DIN 38414-23 : 2002-02 |
© |[Pyren mgkg | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
‘6 Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
g \Chrysen . ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
£ |Benzo(b)fluoranthen markg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
£ |\Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
% \Benzofa)pyren ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
O |Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
£ |\Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,05[ 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
é Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
o=
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Die in diesem Dokument berichieten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *} " gekennzeichnet.

<
AGROLAB Labor GmbH dm AGROLARB ™"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193571
Kunden-Probenbezeichnung B6 (5,1-12,3)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b.‘ Berechnung aus Messwerten der
! Einzelparameter
Dichlormethan markg <0,05| 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07_
cis-1,2-Dichlorethen - mgkg | <0,05| 0,05 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen \ma/kg | <0,050 0,05 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan |mgkg | <0,05 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
|1,1,1-Trichiorethan ma/kg |  <0,02 | 0,02 DIN EN |SO 22155 : 2016-07
| Trichlorethen Imarkg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
| Tetrachlormethan mg/kg | <0,05 0.05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
.. Tetrachlorethen ma/kg B <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
\LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
I Einzelparameter
Benzol mg/kg <005 | 0,05 | DIN ENISO 22155 ; 2016-07 |
Toluol ma/kg <0,05| | 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Ethylbenzol ma/kg - <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
m,p-Xylol ~ |malkg <0,05 0.05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol ma/kg ~ <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Cumol Ima/kg <0,1 .01 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Styrol ma/kg <0,1 | 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
— - Einzelparameter
\PCB (28) mag/kg | <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) mg/kg <0,005, 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) ma/kg <0,005 0,005 | . DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mg/kg | <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) ma/kg <0,005 0,005 | | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (153) ‘ma/kg <0,005 0,005 ' DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
_ L Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) ma/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
L I i ——— | ! Einzelparameter
Eluat - -
|[Eluaterstellung i DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat °c 20,8 ; 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert o 9,0 | 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitféhigkeit B uS/cm 77 10 | | DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (Cl) mg/l <2,0 2 DIN I1SO 15923-1 : 201407
Sulfat(SO4) mg/l 54 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex - ma/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 | o005 | | DINENISO 14403-2: 201210 |
Arsen (As)  mg/ <0,005 0,005 | DINENISO 17294-2 : 201701
Blei (Pb) mgd | <0,005| | 0,005 | DINENISO 17204-2:2017-01 |
Cadmium (Cd) [mg/| |  <0,0005 0,0005 B | DINENISO 17294-2 : 2017-01
{Chrom (Cr) mg/I | <0,005 0,005 | DINENISO 17284-2:2017-01 |
Kupfer (Cu)  mg/l <0,005 0,005 | DINENISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 | DINENISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 10,0002 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Thallium (TI) \mg/l ~ <0,0005 0,0005 | DINENISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,05| 0,05 | DINENISO 17294-2:2017-01 |

Enéuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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AGROLAB Labor GmbH dm A\GROLAB "

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193571

Kunden-Probenbezeichnung B6 (5,1-12,3)

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametemn auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prilfungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulédssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemaB
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisherichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISOAEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Grundbaulabor Miinchen
Lilienthalallee 7
80807 Miinchen

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 3222127 - 193574

o= AGROLAB 5"

Your labs. Your service.

06.12.2021
27056044

Auftrag 3222127 P21530/ kA
Analysennr 193574 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.12.2021
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Auftraggeber (Aumayer. GBLM)
Kunden-Probenbezeichnung B6 (12,3-16,0)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff -
Analyse in der Fraktion < 2mm - DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz % ° 92,3 0,1 DIN EN 14346 : 2'307-03, Verfahren
\pH-Wert (CaCl2) 7.9 0 | DINISO 10390 : 2005-12
|Cyanide ges. mga/kg <0,3| 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10 |
[EOX \ma/kg <1,0 1 __DIN 38414-17 : 2017-01
|Kénigswasseraufschluf ! | DIN EN 13657 : 2003-01
|Arsen (As) 'mg/kg 54 0,8 | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) Imagkg | 6 2 | DINENISO 172842 : 201701
|Cadmium (Cd) - ma/kg <0,2. 02 | | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) - ma/kg 14 1 | DINEN ISO 17294-2: 2017-01
Kupfer (Cu) ma/kg - 12| 1 | DINENISO 17294-2 : 201701
Nickel (Ni) ma/kg 17! 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ma’kg <0,05| 0,05 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Thallium (TI) ma/kg 01 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Zink (Zn) ~ |ma/kg 23| 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
| KW/04 : 2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50| 50 | DIN EN 14038 : 2005-01 + LAGA |

| I | Kwi04:2019-09
Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthylen mg/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthen 'mg/kg <0,05!| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Fluoren makg | <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mg/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen - mg/kg <0.05% 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Pyren ma/kg - <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen __|ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Chrysen mg/kg B <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(b)fluoranthen mag/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
'Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg _ <0,05! 0,05 = — DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Indeno(1,2,3-cd)pyren ~ |mg/kg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLAB ¢

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193574
Kunden-Probenbezeichnung B6 (12,3-16,0)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b.| Berechnung aus Messwerten der
| Einzelparameter
Dichlormethan - |mg/kg <0,05| 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,05| 0,05 DIN EN IS0 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,050! 0,05 | DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,02 | 0,02 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
| Trichlorethen \mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
| Tetrachlormethan - ___|mg/kg - <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
| Tetrachlorethen magfkg | <0,05 0,05 | DIN ENISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mag/kg n.b. [ Berechnung aus Messwerten der
| | ____Einzelparameter
Benzol ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
Toluol ma/kg - <0,05 | 005 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
m,p-Xylol ma/kg B <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
o-Xylol mg/kg | <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol ma/kg <0,1 0.1 | DIN EN1SO 22155 : 2016-07
Styrol - mgkg <0,1 041 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
= il Einzelparameter
PCB (28) ) img/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
\PCB(52) mg/kg <0,005 | 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) |ma/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB(118) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) ma/kg <0,005 | 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) ma/ka <0,005 0,005 . DIN EN 15308 : 2016-12
PCB(180) mag/kg <0,005 _ 0,005 |_DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
i Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg | n.b. Berechnung aus Messwerten der
s ! | Einzelparameter
Eluat e . i
Eluaterstellung | DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat _|°C 20,6 . 0 | DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert = "= | 9,3 0 DIN 38404-5 : 2008-07
elektrische Leitfahigkeit uS/em 48 10 | DIN EN 27888 : 1993-11
Chilorid (Cl) mg/l <2,0 2 | DIN I1SO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mafl <2,0 [ 2 | DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
IPhenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12 |
Cyanide ges. ma/l <0,005/ 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 |
Arsen (As) mg/I | <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
BleifPb)  Imgl | <0,005 0,005 DIN EN ISO 17234-2: 2017-01 |
Cadmium (Cd) ma/l <0,0005 0,0005 - DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
'Chrom (Cr) mg/l | <0,005 0,005 | DINENISO 172942 : 201701 |
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 | DIN ENISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) |mg/l <0,005 0,005 | DINENISO 17294-2: 201701 |
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 | DINENISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) ma/l <0,0005 0,0005 | DINENISO17294-2; 201701 |
Zink (Zn) Imagll <0,05 0,05 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflighar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemé#R DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschiieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH dm A\GROLAB "

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 06.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222127 - 193574

Kunden-Probenbezeichnung B6 (12,3-16,0)

Mindestleistungskriterien der angewandien Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfiiichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit © gekennzeichneten Parametemn auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prilfungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieSlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféitigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLAR ¢°F

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Grundbaulabor Munchen
Lilienthalallee 7
80807 Muinchen

erfahren sind mit dem Symbol " *} " gekennzeichnet.

Datum 07.12.2021
Kundennr. 27056044

PRUFBERICHT 3222140 - 193618

Auftrag 3222140 P21530/ kA
= Analysennr. 193618 Mineralisch/Anorganisches Material
£ Probeneingang 01.12.2021
£ Probenahme 01.12.2021
é’- Probenehmer Auftraggeber (Aumayer, GBLM)
g Kunden-Probenbezeichnung MP Kies Nord
2 Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
g Feststoff _ _ R L = =
2 |Analyse in der Fraktion <2mm | i | | DIN 19747 : 2009-07 |
5 |[Trockensubstanz % ° 95,7 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer
72} R | | | B | A |
2 |pH-Wert (CaCI2) o _ _ 80 [0 | DIN ISO 10390 : 2005-12
}-_;' |Cyanide ges. mag/ka <0,3 0.3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
g EOX ~ makg | <1,0 | 1 DIN 38414-17 : 2017-01
© [Konigswasseraufschlul | | | DIN EN 13657 : 2003-01
3‘; Arsen (As) ma/kg 29 .08 | DINENISO 17294-2 : 2017-01
© Blei (Pb) ma/kg | 3 | 2 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
& Cadmium (Cd) _|ma/kg - <0,2| 02 | DIN EN I1SO 17294-2 : 2017-01
& Chrom (Cr) mgkg 6/ [ 1 | DINENISO 17294-2: 2017-01
= Kupfer (Cu) N ma/kg 4 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
o Nickel (Ni) mokg | 6 1 | DINENISO 17284-2: 2017-01
2 Quecksilber (Hg) ma/kg ~ <0,05 | 005 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
8 Thallium (T1) . ma/kg 1 <0,1! 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Z Zink (Zn) _ |malkg 9 [ 2 | DINENISO 17294-2: 201701
; |Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg i <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
3 _ | L KWI04:2019-09 |
= Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
2 | | | S | __Kw/04 : 2019-09 .
§ |Napnthatin mokg | <0,05. 005 DIN 38414-23 : 2002-02 |
°© Acenaphthylen 1ma/kg | <0,05 005 . DIN 38414-23 : 2002-02 .
‘@ |Acenaphthen ma/kg | <0,05 | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
& |Fluoren ma/kg = <0,05 005 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
% |Phenanthren o mg/kg ) <0,05 . 005 | __ DIN 38414-23 : 2002-02 |
E Anthracen - ma/kg <0,05 005 | __ DIN 38414-23 : 2002-02 |
= |Fluoranthen ma/kg <0,05| | 005 | _DIN 38414-23 : 2002-02 |
::,:’ Pyren ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
S |Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05| | 005 | . DIN 38414-23 : 2002-02 |
§ Chrysen ma/kg B <0,05 | 005 | DIN 38414-23 : 2002-02
+« |Benzo(b)fluoranthen |ma/kg i <0,05 005 | | _DIN 38414-23 : 2002-02 |
& \Benzo(k)fluoranthen ma/kg |- <0,05 | 0,05 | . DIN 38414-23 : 2002-02
% Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0.05 | . _DIN 38414-23 : 2002-02
O |Dibenz(ah)anthracen |mg/kg ~ <0,05| . 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
& Benzo(ghi)perylen ~ mg/ka <0,05| 0,05 | N DIN 38414-23 : 2002-02
é Indeno(1.2.3-cd)pyren 'mg/kg ~ <0,05 005 | | DIN 38414-23 : 2002-02
e
®
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbal *} " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<

o= AGROLAB o

Your labs. Your service.

Datum 07.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193618
Kunden-Probenbezeichnung MP Kies Nord
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) nTglk—g T " nb. : i ' Berechnung aus Messwerten der '
- 1 i Einzelparameter
Dichlormethan [mg/kg_ <0,05 005 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen 'ma/kg <0,05 0,05 " DIN EN IS0 22155 : 2016-07
\trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,050 0,05 | DINENISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan . mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
\1,1,1-Trichlorethan |ma/kg <0,02 0,02 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
|Trichlorethen ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
\Tetrachlormethan mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
| Tetrachiorethen ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnur_lg aus Messwerten der
= =t Einzelparameter |
Benzol 'ma/kg <0,05| 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Toluol - Imakg | <005 | 005 | " DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol B \ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 221565 : 2016-07 |
\m,p-Xylol 'ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
o-Xylol ~ |mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Cumol ~ |mg/kg <01 01 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol ma/ka <0,1 0.1 | DIN EN [SO 22155 : 2016-07 |
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnur]g aus Messwerten der
= Einzelparameter |
PCB(28) mag/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12
|PCB (62) |ma/kg _ <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB(101) |ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
\PCB (118) 'mg/kg <0,005 0,005 __DIN EN 15308 : 2016-12 |
\PCB (138) ma/ka <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
|PCB (153) — mg/kg | <0,005 | 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (180) ma/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
‘PCB-Summe mglkg n.b. Berechnur]g aus Messwerten der
= Einzelparameter |
‘PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
; I Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat °C 21,6 0 | DIN 38404-4 : 1976-12 |
|pH-Wert | 97 | 0 | DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit |uSfcm 46 10 DIN EN 27888 : 1993-11 |
Chilorid (CI) ma/i <2,0 2 DIN 1SO 15923-1 : 2014-07
Suifat (SO4) ma/l <2,0! 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex |mg/l <0,01 0,01 | DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. ma/l <0,005 0,005 | DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mall _ <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
:Blei (Pb) B ma/l <0,005 | 0.005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium (Cd) ma/l <0,0005 ! 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) |ma/l <0,005| 0.005 DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ma/l <0,005 0.005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 :
Nickel (Ni) ma/l <0,005 | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 | 0.,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
‘Thallium (T1) mg/l <0,0005 ' 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) ma/l <0,05 | 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Enrléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutel, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieSlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbo! " *) " gekennzeichnet.

P

AGROLAB Labor GmbH dm A\GROLARB "°'"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 07.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193618

Kunden-Probenbezeichnung MP Kies Nord

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europédischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfiiichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prilfungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenabme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf der mit Ihnen schriftiich geman
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/EC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) * gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Grundbaulabor Miinchen
Lilienthalallee 7
80807 Miinchen

Datum 07.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193620
Auftrag 3222140 P21530/ kA
Analysennr 193620 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.12.2021
Probenahme 01.12.2021
Probenehmer Auftraggeber (Aumayer, GBLM)
Kunden-Probenbezeichnung MP Kies Siid

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
|Analyse in der Fraktion < 2mm | T | DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 95,7 0,1 | DIN EN 14346 : 2/907-03, Verfahren
pH-Wert (CaCI2) 81 o B | DIN ISO 10390 : 2005-12
Cyanide ges. . \mg/kg <0,3| 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX lmg/kg <1,0| 1 | DIN 38414-17 : 2017-01
Konigswasseraufschlull | DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) ma/kg 2,9 0,8 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mag/kg 3 2 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ~ |makg | B <0,2| 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) malkg | B 6 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) Imarkag T 4 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ma/kg 6 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 | _ DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TH) ma/kg <0,1 01 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) ma/kg 9 | 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ma/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
- J | KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 +LAGA
! KW/04 : 2019-09
\Naphthalin ~ |ma/kg <0,05 0,05 - DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthylen ~ |malkg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthen mg/kg _ <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Fluoren mag/kg | <0,05 0,05 . DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren ma/kg | <0,05 | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Anthracen - ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
\Fluoranthen ma/ka o <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Pyren mg/kg <0,05 0,05 | | DIN 38414-23 : 2002-02
\Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen ma/kg <0,05! B 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen |mg/kg <0,05 N 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen ‘mg/kg | ~ <0,05 0,05 | | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(a)pyren |markg | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen ma’/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Benzo(ghi)perylen — mg/kg <0,05 | 005 | | DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren ~ mgkg | <0,05 | 005 | DIN 38414-23 : 2002-02
Seite 1von 3
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de
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Datum 07.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193620
Kunden-Probenbezeichnung MP Kies Siid

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der i
— - . Einzelparameter
Dichlormethan ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,050 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Trichlormethan ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1.1,1-Trichlorethan ma/kg <0,02 0,02 . DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen ma/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
| Tetrachlormethan mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
| Tetrachlorethen \mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
'LHKW = Summe mg/kg n.b. [ Berechnur]g aus Messwerten der |
| Einzelparameter
Benzol ma/kg <0,05| 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol ‘ma/kg <0,05| 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Ethylbenzol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Cumol ma/kg <0,1 0,1 " DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
Styrol ma/kg <0,1 0,1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter .
PCB (28) ma/kg <0,005 | 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (52) mg/kg <0,005 | 0,005 | | DINEN 15308 : 2016-12 |
PCB (101) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
|PCB (118) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
|\PCB (138) ma/kg <0,005 0.005 | DIN EN 15308 : 2016-12 :
\PCB (153) ma/kg <0,005 0.005 |_DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (180) mg/kg <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der |
Einzelparameter - |

PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der |
= - Einzelparameter
Eluat =
Eluaterstellung | _DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat °C 21,6 0 | DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert | 9,6 0 | DIN 38404-5 : 2009-07 |
elektrische Leitfahigkeit uS/icm 48 10 | DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (Cl) ma/l <2,0 2 | DINISO 15923-1 : 2014-07 |
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 | DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
IPhenolindex \mg/i <0,01 | 0,01 | DIN EN ISO 14402 : 1999-12 |
Cyanide ges. 'mg/l <0,005 0,005 | | DINENISO 14403-2: 2012-10 |
Arsen (As) ma/l <0,005 0,005 | DINEN ISO 17294-2 : 201701 |
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
\Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
|Chrom (Cr) ma/l <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 | DINENISO 17204-2: 201701 |
Quecksilber (Hg) ma/l <0,0002 0,0002 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Thallium (T1) mafi <0,0005 | 0,0005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Zink (Zn) mag/I <0,05 0.05 DIN EN ISO 17294-2: 201701 |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *} * gekennzeichnet.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) * gekennzeichnet.

N

AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 07.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193620
Kunden-Probenbezeichnung MP Kies Siid

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europdischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfitichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfsltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifoericht werden gema8 der mit Ihnen schriftlich geméni
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch {ibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *} " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Grundbaulabor Minchen
Lilienthalallee 7
80807 Miinchen

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

PRUFBERICHT 3222140 - 193616

3222140 P21530/ kA

193616 Mineralisch/Anorganisches Material

N

= AGROLAB ™"

Your labs. Your service.

07.12.2021

Kundennr.

27056044

Probeneingang 01.12.2021
Probenahme 01.12.2021
Probenehmer Auftraggeber (Aumayer, GBLM)
Kunden-Probenbezeichnung KB4 (1,0-1,9)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff L _
Analyse in der Fraktion < 2mm | | I B i DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz % | @ 89,7 0,1 DIN EN 14346 : 2,0(‘]07-03’ Verfahren
ppH-Wert (CaCi2) “ 78 0 DIN 1SO 10390 : 2005-12 |
Cyanide ges. makg | <03 0,3 DIN EN 1SO 17380 : 2013-10 |
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Konigswasseraufschluf | | | DIN EN 13657 : 2003-01 |
|Arsen (As) ma/ka 88 08 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ma/kg 270 2 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
|Cadmium (Cd) |malkg 0,5 2 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ma/kg 33 u 1 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) 'ma/ka 48| 1| DIN EN SO 17294-2: 201701 |
Nickel (Ni) |ma/kg - B 20 1 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Ha) ma/kg 0,07 0,05 | _DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) ma/kg 0.1 X | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
|Zink (Zn) ma/kg 660 2 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
i | | KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 250 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
| | KW/04 : 2019-09
\Naphthalin |ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Acenaphthylen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthen mar/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren B ‘ma/kg | <0,05 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen - ma/kg <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
\Fluoranthen ma/ka | <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
\Pyren — ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Chrysen ma/kg <0,05| 0,05 | _ DIN 38414-23 : 2002-02
|Benzo(b)fluoranthen ma/kg <0,05 0.05 | _ DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Benzo(k)fluoranthen ma/kg B <0,05 . 005 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(a)pyren ma/kg _<0,05| 0,05 ~ DIN 38414-23 : 2002-02 |
I@enz(ah}anth@en ~ mg/lkg | <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(ghi)perylen 'mg/kg I <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 ‘
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg _|_ <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema DIN EN ISO/EC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH dm pGROLAB "

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 07.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193616
Kunden-Probenbezeichnung KB4 (1,0-1,9)
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) .mg /kg | n.b.I ‘ l ‘ BerechnLIIEng aus Messwerten der |
. | | | inzelparameter
|Dichlormethan makg | <0,05 005 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
cis-1,2-Dichlorethen ‘makg | <0,05 0,05 | ' DIN EN 18O 22155 : 2016-07
{trans-1,2-Dichlorethen ma/kg | <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan makg | <0,05 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
1,1, 1-Trichlorethan  Imaglkg | B <0,02 | 0,02 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Trichlorethen maka <0,05/ 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Tetrachlormethan makg | <0, 05 | 005 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Tetrachlorethen ma/kg ﬁ <0,05 | 0,05 | | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
LHKW - Summe ma/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der |
| — — _ Einzelparameter |
|Benzol - ma/kg | <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Toluol malkg | <0,05 | 005 | | DIN EN ISO 22155 : 201607
\Ethylbenzol mafkg | <0,05| 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
|m, p-Xylol Ima/kg <0,05| | 005 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
lo-Xylo! - ma/kg <0, 05| 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Cumol ima/kg | B <0,1 | 0.1 | DINEN SO 22155 : 2016-07 |
Styrol ‘mag/kg <0,1/ ‘ 0,1 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Summe BTX mg/kg n.b. ‘ ‘ Berechnung aus Messwerten der ‘
a N | | Einzelparameter
PCB(28) ma/kg <0,005 | 0,005 | " DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (52) ma/ka _ <0,005| | 0,005 | | DIN EN 15308 : 2016-12 |
\PCB (101) makg | <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (118) 'mar’kg . <0005 | 0,005 . DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (138) ma/kg | <0, 005| 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) makg | <0,005| 0,005 ._DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (180) ] Ima/kg | <0,005 0,005 | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB-Summe |mg/kg | n.b. ] Berechnung aus Messwerten der
i | _ | | Einzelparameter |
PCB-Summe (6 Kongenere) Img/kg | n.b. ‘ Berechriungraus Messwerten der| |
e =t | | Einzelparameter
Eluat ) _ = .
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10 |
Temperatur Eluat °c | 21,6 — 0o | DIN 38404-4 : 1976-12 l
pH-Wert | 1 9,1 0 | DIN 38404-5 : 2009-07 |
elektrische Leitfahigkeit uSlem | 69 | 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/l | <2,0 2 | DIN ISO 15923-1 : 2014-07 |
‘Sulfat (SO4) ) Img/l , 34 | 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
[Phenolindex |mg/l <0,01 | 001 | | DIN EN ISO 14402 : 1999-12
|Cyanide ges. mg/l | <0,005 | 0,005 | | DINENISO 14403-2: 2012-10
Arsen (As) mg/l . <0,005 | 0,005 | | DINENISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,005 | 0005 | | DINENISO172942:2017:01
Cadmium (Cd) B ma/l | <0,0005 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom (Cr) ma/l 0,005 . 0,005 | | DINENISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) - mg/l <0,005 | 0,005 DIN EN ISQ 17294-2 : 2017-01
Nicke! (Ni) ma/l <0,005 | 0,005 | | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) {ma/l [ <0,0002| | 0,0002 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thalfium (TI) 'mg/l | <0,0005 | 00005 | | DINENISO 17294-2: 201701
Zink (Zn) ma/l <0,05 | 0,05 B | DINENISO 17294-2: 2017-01

Eriguterung: Das Zeichen "<” oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analylischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofemn die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLARB &°'F

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www .agrolab.de

Datum 07.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193616

Kunden-Probenbezeichnung KB4 (1,0-1,9)

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 06.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortiich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal der mit Ihnen schniftlich gemal
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Grundbaulabor Miinchen
Lilienthalallee 7
80807 Minchen

PRUFBERICHT 3222140 - 193608
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Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

07.12.2021
27056044

Auftrag 3222140 P21530/ KA
Analysennr 193608 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.12.2021
Probenahme 01.12.2021
Probenehmer Auftraggeber (Aumayer, GBLM)
Kunden-Probenbezeichnung MP KB4+KB5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff B -
|Analyse in der Fraktion < 2mm | DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz % | 83,7 | 0,1 DIN EN 14346 : 2/?07-03, Verfahren
pH-Wert (CaCl2) ‘ 7,6/ | 0 DIN ISO 10390 : 2005-12 |
Cyanide ges. ma/kg <0,3 03 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX ma/kg <1,0 1 . DIN 38414-17 : 2017-01
Kdnigswasseraufschluf® DIN EN 13657 : 2003-01 |
Arsen (As) ma/kg 7.8 0,8 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ma/kg 40 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
‘Cadmium (Cd) ma/kg 0,5 0,2 | DINENISO 172984-2: 201701
‘Chrom (Cr) ma/kg 30 1 DIN EN ISO 17294-2 : 201701
Kupfer (Cu) ma/kg 18 1+ | T ~ DIN ENISO 17294-2 : 201701
NNickel (Ni) Ima/kg 20 1 DIN EN ISO 17294-2: 201701 |
Quecksilber (Hg) ;mg/kg_ | 0,16 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) |ma/kg i 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) 'ma/kg 59 2 | DINENISO 17284-2 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
. o il KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
: _— : =, | KW/04:2019-09

Naphthalin ma/kg _ <0,05 | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthylen .ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Acenaphthen :ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Fluoren ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Phenanthren 'ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
\Fluoranthen ‘mg/kg 0,14 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren ma/kg 0,13 | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen ma/ka 0,08 | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen ma/kg 0,07 | 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(b)fluoranthen ma/kg 0,09 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(a)pyren ma/kg 0,09/ 0,05 N DIN 38414-23 : 2002-02 |
Dibenz(ah)anthracen |ma/kg 3 <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(ghi)perylen Ima/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren |ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
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Datum 07.12.2021
Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193608
Kunden-Probenbezeichnung MP KB4+KB5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,60 L Berechnung aus Messwerten der
] 1 | Einzelparameter
\Dichlormethan mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
icis-1,2-Dichlorethen ma’kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen _|mg/kg | <0,050 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan Imglkg | <0,05 0,05 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg | <0,02 | 0,02 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Trichlorethen ~ |mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
| Tetrachlormethan ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mag/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
i Einzelparameter —
Benzol N ~ |mg/kg _ <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
| Toluol - ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Ethylbenzol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
\m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 B DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 18O 22155 : 2016-07 |
Cumol ma/kg <0,1 0,1 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
Summe BTX mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der |
| Einzelparameter |
\PCB (28) ma/ka <0,005 0,005 _ | DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (52) B B ma/kg <0,005| 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (101) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12 |
PCB (138) ma/kg <0,005 | 0,005 . DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) ma/kg <0,005 | 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) ma/kg <0,005 | 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
= . | Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
— [ o - N Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung | _DIN 38414-4 : 1984-10 |
Temperatur Eluat °C 21,7 0 | DIN 384044 : 1976-12
pH-Wert | 8,7 0 | DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 76, 10 DIN EN 27888 : 1993-11 |
Chiorid (Cl) ma/l <2,0| 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN 1SO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex 'mg/l B <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 | DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l | <0,005 0,005 DIN EN iSO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) B mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l | <0,0005' ! 0.0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/! <0,005 | 0,005 DIN EN 1SO 172942 : 2017-01 |
Kupfer (Cu) ma/l <0,005 0,005 | DINENISO 17294-2 : 2017-01 |
'Nickel (Ni) mg/l <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ma/l <0,0002 | 0,0002 DIN EN 1SO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.
Enduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

AG Landshut Geschéftsfiihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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Datum 07.12.2021

Kundennr. 27056044
PRUFBERICHT 3222140 - 193608

Kunden-Probenbezeichnung MP KB4+KB5

verfigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfltichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 01.12.2021
Ende der Priifungen: 03.12.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Prilfbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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Grundbaulabor Miinchen GmbH K. Back, E. Seydel Diplomingenieure
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Abbildung 1: Interpolierte Oberfliche der Gelindeoberkante
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Abbildung 2: Interpolierte Oberfliche der natiirlich gewachsenen Béden
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Buchwieser Geotechnik

Fohrenweg 8
82467 Garmisch-Partenkirchen
Geophysik Kampfiittelnachsuche Luftbildauswertungen Bohrlochfreigaben Sprengtechnik
Tel: 08821/967 967 6 Fax: 08821/967 967 7 Mobil: 0171/7238176
Homepage: www.Bombensucher.de E-Mail; Info@Bombensucher.de

Garmisch-Partenkirchen, den 03.12.2021

Kampfmittelfreigabe BY Max-Planck-Gesellschaft, Campus, Am Klopferspitz

in Martinsried bei Miinchen

Vom 21.09.2021 bis zum 09.11.2021 fand auf einem Gelinde BV Max-Planck-Gesellschaft,
Campus, Am Klopferspitz in Martinsried bei Miinchen, im Aufirag der Firma Grundbaulabor
Miinchen GmbH, Lilienthalallee 7 in 80807 Milnchen, eine Kampfmitteluntersuchung statt.

Ziel der Beaufiragung war es, potentielle Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg zu orten,
freizulegen, zu bestimmen und anschlieBend zu entsorgen. AbschlieBend soll die

Kampfmittelfreiheit filr die entsprechende Fliche bescheinigt werden.

Die Kampfmitteluntersuchung wurde am 20.09.2021 beim Gewerbeaufsichtsamt Miinchen und
beim Sprengkommando Miinchen angemeldet.

Ziel der Untersuchung war es, eine Kampfmittelfreigabe fiir mehrere Teilflichen auf dem
Campus (siehe Skizze im Anhang) fiir zukiinftige Bauprojekte zu erzielen.

Die Sondierung wurden mittels magnetischer Differenzfeldstirkemessung, (Gerit Forster Ferex
4.032) durchgefithrt. Des weiteren wurde mit einem Bodenradarverfahren (GPR-System) Gerit
MALA in magnetisch gestorten Bereichen gemessen.

Das Nachgraben von 127 Verdachtspunkten erfolgte mit einem frontgepanzertem Bagger nach
BR 6 Klasse. Bei den Nachgrabungen wurden die leeren Reststiicke einer

Fliissigkeitsbrandbombe Typ INC 30 Ibs. aufgefunden.

Es wurde keine Munition gefunden.
Fiir die im Anhang griin dargestellten Flichen wird die Kampfmittelfreigabe hiermit erteilt.
Die in der Skizze rot markierten Bereiche konnten aufgrund von Auffiillungen nicht sondiert

bzw. freigegeben werden.
Durch das Feld ganz im Norden der freigegebenen Fliche verlduft noch eine Leitung in einer

Tiefe von etwa 0,7 m unter Geldndeoberkante.

7udem wurde im Siiden noch der Bereich eines Sportplatzes sondiert. Diese Fliche konnte aber
wegen der noch andauernden Nutzung bisher nicht nachgegraben werden.

Der verantwortliche Feuerwerker und Befihigungsscheininhaber nach § 20 SprengG ist Herr
Ozcan Kulac. Er erteilte die Kampfmittelfreigabe am 15.10.2021, gemiB beigefiigter
Freigabeskizze.

Die Absuche erfolgte mit modernsten Methoden, nach bestem Wissen und Gewissen und nach
den Regeln der Technik, ein Restrisiko verbleibt dennoch.
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Buchwieser Geotechnik
Fohrenweg 8

82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophysik Kampfmittelnachsuche Lufibildauswertungen Bohrlochfreigaben Sprengtechnik
Tel: 08821/967 967 6 Fax: 08821/967 967 7 Mobil: 0171/7238176
Homepage: www.Bombensucher.de E-Mail: Info@Bombensucher.de

Garmisch-Partenkirchen, den 03.12.2021 |

[} L] i . )
~ e Buchwieser Geotechnik

i.V. Holger HEIN

) Fohrenweg 8
Dipl.-Ing. (FH). SFI 82467 Garmisch-Partenkirchen
Stellv. Geschiiftsfiihrer www.Bombensucher.de

Fund ehemalige Fliissigkeitsbrandbombe INC 30 lbs. (leer) :

. - S = >
e s 3°8Y - Y i

I |

&

Seite 2/4

Amitsgericht Geschafistihrer Stadisparkasse Monchen BG-Bau IBAN: DE 91 7015 0000 0018 225607
Munchen Antonius BLZ: 70150000 Mitgliedsnr, BIC: SSKMDEMM
HRA NR 81346 Buchwieser KTO: 18225607 MM10.400.989.270



Buchwieser Geotechnik
Fohrenweg 8

82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophysik Kampfmittelnachsuche Luftbildauswertungen Bohrlochfreigaben Sprengtechnik
Tel: 08821/967 967 6 Fax: 08821/967 967 7 Mobil: 0171/7238176
Homepage: www.Bombensucher.de E-Mail: Info@Bombensucher.de

Freigabeskizzen:

_" rtinsried, MPI, NORD I
be Stand: 15.10.2021

Mn
: lg'

Fléche frei von Kampfmltteln
(Sl Sparten beachten!)
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Fohrenweg 8

82467 Garmisch-Partenkirchen
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Homepage: www.Bombensucher.de E-Mail: Info@Bombensucher.de

Freigabeskizzen;
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Féhrenweg 8
82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophvsik Kampfiittelnachsuche Luftbildauswertungen Bohrlochfreizaben Sprengtechnik
Tel: 08821/967 967 6 Fax: 08821/967 967 7 Mobil: 0171/7238176

Homepage: www.Bombensucher.de E-Mail: Info@Bombensucher.de

Buchwieser Geotechnik

Garmisch-Partenkirchen, den 28.02.2022

Kampfmittelfreicabe BV Max-Planck-Gesellschaft, Campus, Am Klopferspitz
in Martinsried bei Miinchen

Am 07.02.2022 sowie am 08.02.2022 fand auf einem Gelinde BV Max-Planck-Gesellschaft,
Campus, Am Klopferspitz in Martinsried bei Miinchen, im Auftrag der Firma Grundbaulabor
Miinchen GmbH, Lilienthalallee 7 in 80807 Miinchen, eine weitere Kampfmitteluntersuchung
statt.

Ziel der Beauftragung war es, potentielle Kampfmitte]l aus dem 2. Weltkrieg zu orten,
freizulegen, zu bestimmen und anschlieBend zu entsorgen. Abschliefend soll die
Kampfmittelfreiheit fiir die entsprechende Fliche bescheinigt werden.

Die Kampfmitteluntersuchung wurde, im Rahmen des Gesamtprojekts, am 20.09.2021 beim
Gewerbeaufsichtsamt Miinchen und beim Sprengkommando Miinchen angemeldet.

Ziel dieser Untersuchung war es, eine Kampfimittelfreigabe fiir die nordwestliche Teilfldche um
die Teichanlage auf dem Campus (siehe Skizze im Anhang) zu erzielen.
Der Stand der fritheren Freigeben wurde in dem Bericht vom 03.12.2021 dokumentiert.

Die Sondierung wurden mittels magnetischer Differenzfeldstirkemessung, (Gerét Forster Ferex

4.032) durchgefiihrt.
Der Bereich um den Teich wurde auf Grund des Bewuchses sowie der Wasserfliche von den

Sondierungen ausgenommen.

Das Nachgraben von 26 Verdachtspunkten erfolgte mit einem frontgepanzertem Bagger nach BR
6 Klasse. Bei den Nachgrabungen wurde lediglich Eisenschrott geborgen.

Es wurde keine Munition gefunden.

Fiir die im Anhang griin dargestellten Fléchen wird die Kampfmittelfreigabe hiermit erteilt.
Dic in der Skizze rot markierten Bereiche konnten aufgrund von Auffiillungen nicht sondiert

bzw. freigegeben werden. _
Im Feld ganz im Norden der freigegebenen Fliche verlduft noch eine Leitung in einer Tiefe von
etwa 0,7 m unter Gelindeoberkante und endet mitten im Feld.

Der verantwortliche Feuerwerker und Befihigungsscheininhaber nach § 20 SprengG ist Herr
Ozcan Kulac. Er erteilte die Kampfmittelfreigabe am 08.02.2022, gemifl beigefligter
Freigabeskizze.

Die Absuche erfolgte mit modernsten Methoden, nach bestem Wissen und Gewissen und nach
den Regeln der Technik, ein Restrisiko verbleibt dennoch.
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Buchwieser Geotechnik
Féhrenweg 8

82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophysik Kampfmittelnachsuche Luftbildauswertungen Bohrlochfreigaben Sprengtechnik
Tel: 08821/967 967 6 Fax: 08821/967 967 7 Mobil: 0171/7238176
Homepage: www.Bombensucher.de E-Mail: Info@Bombensucher.de

Garmisch-Partenkirchen, den 28.02.2022

|- (l/_ % Buchwieser Geotechnik

i.V. Holger HEIN Féhrenweg 8
Dipl.-Ing. (FH), SFI 82467 Garmisch-Partenkirchen
Stellv. Geschiftsfiihrer WwWww.Bombensucher.de

Teichanlage am 08.02.2022:
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Buchwieser Geotechnik
Fohrenweg 8
82467 Garmisch-Partenkirchen

Geophysik Kampfmittelnachsuche Luftbildauswertungen Bohrlochfreigaben Sprengtechnik
Tel: 08821/967 967 6 Fax: 08821/967 967 7 Mobil: 0171/7238176
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Freigabeskizzen:

. - | pe——"
Kabel t=0,7m R [~ [Martinsried, MPI, NORD

.J ~ Freigabe Stand: 08.02.2022

FEiche frei von Kampfmitteln
(Sparten beachten)

Fliche nicht freigegeben

fB “G_ Buchwisser Geotechnik
‘ Fohrenweg 8
] 82467 Garmiach-Partenkirchen
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(URUNDBAULABOR  MUNCHEN

Baugrund - Bodenmechanik - Grundwasser - Umwelttechnik

SCHNITTE

Anlage 12

Grundbaulabor Miinchen GmbH K. Back, E. Seydel Diplomingenieure
Lilienthalallee 7 80807 Miinchen Tel: (089) 699 378-0 Fax: (089) 692 70 34
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