Arbeitskarte fiir Dachwartungen
Anhang 2 zum Wartungsvertrag

Leistungsbeschreibung fur 2 x Jahrliche Wartung

Thema: Instandhaltungsarbeiten auf Dachern

Firma
Vorgesetzte(r)
Mitarbeiterin/Mitarbeiter Unterschrift
Mitarbeiterin/Mitarbeiter Unterschrift
Mitarbeiterin/Mitarbeiter Unterschrift
Mitarbeiterin/Mitarbeiter Unterschrift
Mitarbeiterin/Mitarbeiter Unterschrift
e Festgelegte Aufstiege nutzen, Leitern nur im Ausnahmefall verwenden.
o Uberstiegsstelle gegen Absturzgefahr sichern.
Sichere Zugédnge und e Tragfahigkeit/Begehbarkeit prifen.
Verkehrswege: e Ausreichend Abstand (mindestens 2 m) zu absturzgefahrdeten Stellen

einhalten feste Absperrung (Kette, Seil ...) erforderlich.

e Gekennzeichnete Verkehrsweg begehen.

e Einstellung der Arbeiten bei Absturzgefahr (Héhe ab 1 m bei
Verkehrswegen bzw. 2 m an Arbeitsplatzen), Festlegung der
SchutzmalRnahmen

e Vorsicht bei alten Dachern (Begehbarkeit ermitteln.)

e Kein Arbeiten ohne Schutzmalinahmen gegen Absturz!

Hochgelegene
Arbeitsplatze:

e Sicherheitshinweise befolgen.

Koordination/Montageanw e Weisungen des Koordinators/der Koordinatorin zur Vermeidung

SISCAg: gegenseitiger Gefahrdungen befolgen.
e Schutzhelm und Schutzschuhe mit durchtrittsicherer Sohle tragen.
e Gehdrschutz und Schutzbrille bei Gefahrdung von Gehdér und Augen
. tragen.
Personllche" . e PSA gegen Absturz bei fehlenden technischen/organisatorischen
Schutzausriistungen:
AbsturzschutzmalRnahmen benutzen.
e Warnweste tragen.
e Sonnenschutz verwenden.
e Elektrische Maschinen und Gerate nur am Baustromverteiler anschlielen.
e Fir den Betrieb auf Baustellen geeignete Gerate und Leitungen, z. B.
HO7RN-F-Leitungen, FI-Schutz, ggf. Zwischenstecker, verwenden.
e Nur Tagesbedarf an Gefahrstoffen mitnehmen.
Sonstige Gefahrdungen: e Witterung und damit verbundene Rutschgefahr beachten.
e Bei Heilarbeiten/Schweilarbeiten Feuerldscher an jeder Arbeitsstelle
vorhalten.
e Material und Werkzeuge gegen Herunterfallen sichern.
e Materialtransport sicher gewahrleisten.
Datum:
Unterschrift des/der Unterweisenden
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Fristen
Leistungsk Inspektions- und _ Bemerkungen
ennziffer Wartungsarbeiten I I G ool ISR 9
atl. atl. natl. | natl. rf
10 Entwéasserung Vgl. DIN 1986-3, Tabelle 1
1(0(1 Rohrleitungen und Zubehoér
1101111 IAuf Beschadigung, Korrosion X
(2uBerlich) und Befestigung priifen
11ol112 IAuf Inkrustation priifen (am freien X
IAblauf, Sichtpriifung)
110 | 1| 3 |Auf Dichtheit priifen (Sichtpriifung)
110 1] 4 |Isolierung auf Beschadigung prifen X
1(0(2 IAblaufe
11ol211 IAuf ungehinderten Ein- und Ablauf
prifen (einschl. Seiteneinlaufe)
1|0 2| 2 |Auf Dichtheit priifen
110 | 2| 3 [Funktionserhaltendes Reinigen
1| 0| 2| 4 |Auf Dichtheit prifen (Sichtprifung)
110 | 2|5 |Wasserstand prifen .Je rlach ortllchen" Bedingungen ggf. auch
in kirzeren Abstanden
1/0(3 Dachablaufe und Notiiberlaufe
110131 Prifung auf ungehinderten Ein- und X
Ablauf
110132 Rglnlgen der Schmutzfange und X
Einlaufroste
1| 0| 3| 3 |Funktionskontrolle der Beheizung X Insbesondere im Herbst
11o0l3|a Bei Druckentwasserungssystemen X
Sitz der Funktionsstelle priifen
1lo0la Dachrinnen /
Regenwasserfallleitungen
Sichtprifung auf Zustand,
1|04 |1 Verschmutzung und Beschadigung, X Insbesondere im Herbst
ggf. Beheizung und Anstrich
11042 K9ntro|le der. Dehnungs- und X Insbesondere im Herbst
Langsausgleicher
11043 Reinigung der Rlnr?.en, Kehlen, X Insbesondere im Herbst
Traufen und Laubfangen
Be- und Entliiftungséffnungen (iiber|
1/0(5
Dach)
Priifen auf freien Querschnitt und
110 |5 |1 [Kontrolle der Einbindung in die
Dachflache
110 |5]| 2 [Reinigen
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Fristen
Leistungsk Inspektions- und
ennziffer Wartungsarbeiten

3= | 6 | 12- | 24 | vei Bemerkungen
mon | mon | mo- mo- | Beda
atl. atl. natl. | natl. rf

1/0(6 Dachflachen

Sichtprifung der sichtbaren
Flachdachabdichtung und Kiesauflast
1106 |1 |ca. 500 m?) auf Zustand, X
\Verschmutzung bzw. Bewuchs und
Dichtigkeit

Entfernung des Bewuchses bzw.
Reinigung

Sichtprifung aller
Flachdachanschlisse an die Attika
1| 0| 6 | 3 und die Durchdringungen auf Zustand, X
Beschadigung, Verschmutzung und
Dichtigkeit

1107 Vordacher

Uberpriifung der Dacheindeckung
(ca. m?) inklusive aller

1|0 7|1 |Anschliusse an die aufgehenden
Bauteile auf Verschmutzung und
Beschadigung

Uberpriifung der Vordachrinnen
110|772 |ca. Ifm) auf Zustand,
\Verschmutzung und Beschadigung

Uberpriifung des Vordacheinlaufes auf
ungehinderten Ein- und Ablauf

1|0 7|4 Reinigung der oben genannten Punkte

1108 Dokumentation

1|0 8| 1 |Ausfullen eines Wartungsprotokolls X

Die Uberpriifungen in einem
1| 0| 8| 2 |Inspektionsbericht/Prifbuch festhalten X
und Ubergeben

Ersetzen von defekten oder
\verschlissenen Teilen wie im
\Wartungsvertrag hinterlegt, wenn
gréRere Reparaturen anfallen als
gesondertes Angebot zukommen
lassen.
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