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Frostsichere Steine im
Erdreich
ohne
Sichtanforderungen

BFT im Farbton
angepasst an den
Klinker, rötlich-
braun, graugrün
(22,25 m)
130 x 24 x 7 cm
Oberseite
gerundet R 40 cm

Betonbalken
(frostsicher gegründet)
≥ 390 x 85 x 50 cm, von
Fundament zu
Fundament spannend,
auf dem die
Klinkermauer steht

Noppenbahn (AN Rohbau)
Sperrschicht des Klinkers
im Erdreich
(AN Klinkerarbeiten)

Frostsicheres Material

Überzug ohne statische
Funktion

max. zulässige
Wasseranstauhöhe 15 cm
nach Statik

35 mm
Anstauhöhe Notablauf

PE-Folie einlagig,

Geotextil
kapillarbrechende
Schottertragschicht

Sauberkeitsschicht

Alu Attika beschichtet RAL 7030 matt,  ca. 230/100/65 mm ≥ 2 mm
stark und ≥1950 mm lang, Stoßfungen hinterlaufsicher hinterlegt,
mit stabile Halter-Stab-ALU-UK,
Holzwerkstoffplatte schwer entflammbar“, ( C-s2, d0 nach EN
13501-1“ (vormals B1), Stärke nach Bedarf

Verbundblech zur
Linienfixierung ca. 50/100

regulärer Ablauf

Leistung GA
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Fundament OK  (siehe Grundriß)
+309,90 (A)/ 309,75 (B)/309,60 (C)/
309,50 (D) m ü NN.

DF

DF

DF

Schnittstelle Heizung
(GA-Technik/ Dachabdichtung)

überfahrbare Absturzsicherung als Seilsystem

Beleuchtung seitens Elektro

11 cm starker Kiesstreifen, Regelbreite 30 cm mit
12 cm Kiesleiste, Filtervlies seitlich hochgeführt
Kiesstreifen an aufgehenden Wänden, Attika,
Abläufen, Seilsicherungen etc.

Kontrollschacht ca. 40 x 40 cm,
Höhe 18 cm
Rahmen mit seitlichen
Drähnschlitzen, Einbau auf
Schutzvlies

gedämmter Ablauf DN ø 70 (Notablauf analog, Anstauhöhe dann 35 mm),
in Aussparung, mit Anschlußmanschette aus EPDM eingedichtet ,
wurzelfest und mit Wartungs-/Kontrollschacht

= + 309,955 m Ü NN, SGB PHR
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UK Pergoladach sichtbarer Beton = +313,50

31.

41.

49.

Sichtvermörtelung
in den Öffnungen
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Aussteifung/Statik nach Erforderniß, z.B. T-Profil 80/80/8

Aussteifung/Statik nach Erforderniß, z.B. T-Profil 80/80/8
Klinkerausklinkung in jeder 2.ten Lage notwendig

reduzierte Klinkertiefe über die gesamte Höhe reduzierte Klinkertiefe über die gesamte Höhe

Betonbalken, auf dem die Mauer steht

= + 309,98 Ü NN

verlängerte Stützenfundamente,
auf denen der Balken aufliegt

verlängerte Stützenfundamente,
auf denen der Balken aufliegt

Kopf Lage

Läufer Lage mit 8 Köpfen auf 3,90 m

Beleuchtung seitens Elektro
in Klinkerabmessungen

Leerrohrangaben seitens Elektro

Beleuchtung seitens Elektro
in Klinkerabmessungen

Leerrohrangaben seitens Elektro

verlängerte Stützenfundamente,
auf denen der Balken aufliegt
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Regenfallrohr DN 70

Reviklappe, altern.
Regenfallrohr DN 70
zu Spülzwecken
herausnehmbar

Regenfallrohrabfluß
DN 100
geschlossener
Deckel mit DN 70
Bohrung

Notbeleuchtung 75/70/300 mm

PE-Folie einlagig,

Geotextil
kapillarbrechende
Schottertragschicht

Sauberkeitsschicht

G'

DN 25 Leerrohr

2:Deckennische für NB Notbeleuchtung
(65 x 60 x 285 mm (t x b x l))
in Vertiefung ø ca 340 x 50 mm

1: zum Innenhof
umlaufende Vertiefung
30 x 70/100 mm (t x b)
für das LED Lichtband
inkl. Montagewinkel und
Klemmdosenabdeckung
(AN Elektro)

DN 25 Leerrohr

Pergoladachaufbau (von oben nach unten):

- einfach intensive Begrünung
- verzögerte Ableitung des Niederschlagregens
   in die Zysternen
  
  Absturzsicherung als Seilsystem
  eingedichtet mit Schrumpfschlauch
  (mit Befestigung am Rohbau AN  
  Eindichter)

110 mm   Substratüberfüllung
  Filterflies
060 mm   Festkörperdrainage
  Schutzmatte

   Wurzelfeste Dachdichtung
  Bauwerksabdichtung EPDM Folie,  
  vollflächig verklebt mit den   
  passenden Abläufen, Notabläufen
  inkl. Haftgrund

  EPDM Folie
  Grundierung
  Schutzschicht, z.B. G200S4
  Voranstrich
260 mm  Rohbetondecke

Lage Leuchteneinbau LED Band und NB siehe GR

Fundament OK  (siehe Grundriß)
+309,90 (A)/ 309,75 (B)/309,60 (C)/
309,50 (D) m ü NN.

Notbeleuchtung 65 60 285

Untersicht NB Einbau in Vertiefung
(leicht konisch möglich)

+3,50+3,50

25
2

28
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21

ø  90 mm DD für Regenfallrohr DN 70,
direkt an Stütze anschliessend

Grundriß freistehende Klinkermauer

Ansicht freistehende Klinkermauer von der Straße

Schnitt freistehende Klinkermauer Schnitt Stütze und deren Fundament

Index Datum  Änderungen
a 05.02.26 Beleuchtung In Mauer ergänzt
b 	   11.03.26         Dachkante angepasst

geprüftgezeichnet

1:10

AD Abhangdecke

OK FB
OK RB

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohboden
Fertigkanten
Rohkanten

OK
UK
FB

BRH R/F Brüstungshöhe Roh / Fertig ü OKFB

RB

RD

NÖF

Oberkante
Unterkante
Fußboden
Rohboden

Rohdecke

Nachtlüftungsflügel

Stahlbeton / -mit Brandschutzanforderung

Mauerwerk / -mit Brandschutzanforderung

Leichtbauwand / -mit Brandschutzanforderung

Sämtliche Türen im Verlauf von Rettungswegen haben eine
lichte Durchgangshöhe von ≥ 2,00m.

Gebäudeachsen
unter / vor Schnittebene (verdeckt)
über / hinter Schnittebene
Schnitt
SchnittbezeichnungSN xx

Ausfachung
(Sichtmauerwerk, Luftschicht, Mauerwerk)

Installationsschacht
trockene Steigleitung

Tür dichtschließenddt

LD lichte Durchgangsbreite

feuerhemmend
feuerbeständig

F30
F90

vds
RS
T30 RS
T90 RS

Tür vollwandig dicht und selbstschließend
Tür rauchdicht und selbstschließend
Brandschutztür T30 rauchdicht selbstschließend

RauchableitungsöffnungRAÖ

Brandschutztür T90 rauchdicht selbstschließend
Mauerwerk (perforiert)

WU-Beton / -mit Brandschutzanforderung

Wanddurchbruch (b/h)WD
Wandschlitz (l/h/t)WS
Wandaussparung (b/h/t)WA
Kernbohrung (∅)KB

Deckendurchbruch (l/b)DD
Deckenschlitz (l/b/t)DS
Deckenaussparung (l/b/t)DA
Bodendurchbruch (l/b)BD
Bodenaussparung (l/b/t)BA
Bodenschlitz (l/b/t)BS

H
L
S
K
E
GA

Heizung
Lüftung
Sanitär
Kälte
Elektro
GebäudeautomationUZ Unterzug

Blech (perforiert)

GOK Geländeoberkante
HGW Bemessungswasserstand

Dachdurchdringung (l/b, ∅)DAD

N

Bodeneinlauf (l/b)BE

±0,000 = 310,00
-0,150 (EG)

Futterrohr (∅)FR

RohrachseRA

RH lichte Raumhöhe

RDS Rohdeckensprung

AK
VK

Außenkante
Vorderkante

T / AT Innentür / Außentür

Öffnungsmaße Türen von OKFB bis UK Rohsturz

Brandwandverlauf

XX
X

D
X

Planverweis
Blattnummer

Detail 1:1 - 1:25
Blattnummer

SB sichtbar belassener Beton

Tel.: +49(0)911 231-4200

NÜRNBERG

Pommernstraße 10

Baumaßnahme
Neubau
Schulzentrum Südwest
ID/Geb

Ausführungsplanung

Freigabe Architekt

Freigabe Bauherr

Datum

Maßstab

freistehende Klinkermauer
Pergolastützenfundamente, Decke

Format

Index-Änderung-Ergänzung

Planer

Architekt

Plan-Nr.

Bauherrnvertretung

118/972

Stadt Nürnberg
Hochbauamt H/B
Marientorgraben 11
90402 Nürnberg

SSW-5-SGB-ARC-EP-X-032-100 b

10.09.25

Maße am Bau nehmen und prüfen!
Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:
 - Statik mit Positionsplänen
 - Ausführungszeichnungen
 - Architektendetails
 - Firmendetailzeichnungen

Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur
mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Zur Ausführung Rohbau sind die
Schalpläne verbindlich.
Für die Angaben von Durchbrüchen zeichnen
die jeweils zuständigen Fachingenieure
verantwortlich.

Höhen über NN
im Höhenbezugssystem DHHN12

Höhenangaben im Plan:
Achtung:

SSW
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QRCode:

+ 309,975m üNN
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