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KTE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen
und fir Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich
aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer 2026001548JBR
MaRnahme
Auftragsbezeichnung Rahmenvertrag fur Prifung, Wartung und Reparaturen an Flachdéchern in der KTE
Auftragsbeschreibung Gegenstand dieses Rahmenvertrages ist die Durchfiihrung von Prufungen, Wartungen und
Reparaturen an Flachdéchern in der KTE.
VERFAHREN
Auftraggeber KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
Auftraggebertyp Offentlicher Auftraggeber
Liefer-/Ausfiihrungsort 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Leistungsart Bauleistung
Vergabeart Offentliche Ausschreibung (VOB)
Vertragsgrundlage VOB/B und VOB/C, jeweils in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Fassung

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN
Losweise Vergabe Nein
Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium Niedrigster Preis

Klassifizierungen Code Bezeichnung
45261900-3 Dachreparatur und Dachwartung

ANGEBOTE
Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass Ja
Skonto zugelassen Ja
Skonto Zahlungsziel 14 Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel  Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
URL fir elektronische Angebote https://portal.deutsche-evergabe.de
Zulassige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Rahmenvertrag
Auf-/Abgebotsverfahren Standard
TERMINE
ALLGEMEIN
Vorausgegangene Vorinformation Nein
Besondere Dringlichkeit Nein
BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung 12.10.2026

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG
Frist Bieterfragen 04.11.2026 23:59


https://portal.deutsche-evergabe.de

Eroffnungstermin

(nur VOB)
Angebotsfrist 11.11.2026 10:00:00
Bindefrist 23.12.2026

Versand Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 01.04.2027
Ende 31.12.2030
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://portal.deutsche-evergabe.de
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kdnnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tiber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen mussen bis spatestens 04.11.2026 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bewerberfragen und die dazugehdérigen Antworten sind unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten mdglich und einsehbar.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://portal.deutsche-evergabe.de

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Giber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.


https://portal.deutsche-evergabe.de
https://portal.deutsche-evergabe.de

Wir setzen Malstabe.
Mit Sicherheit.

KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
Postfach 12 63 | 76339 Eggenstein-Leopoldshafen

KILE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

lhr Zeichen
lhre Nachricht vom

Unser Zeichen  750/5000219298/2026

Abteilung  Einkauf

Name jennifer Braun

Telefon 149 72478829456
Telefax

E-Mail jennifer.braun@kte-karlsruhe.de

Datum  08.10.2026

Vergabenummer: 2026001548JBR

Vergabeart:
Offentliche Ausschreibung

Beschrdankte Ausschreibung

[ ]mit oder [ ] ohne Teilnahmewettbewerb
Freihdandige Vergabe

[ |mit oder [ ] ohne Teilnahmewettbewerb

Einzureichen bis
Datum 11,11.2026 | Uhrzeit 10:00:00

Ort des Eréffnungstermins:
Telefon: +49 72478829456

Die Zuschlagsfrist des Angebots endet am 23.12.2026

voraussichtliche Ausfiihrungsfrist

Beginn | Ende 01.04.2027 - 31.12.2030

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots nach VOB/A

Malnahme: Rahmenvertrag fur Prifung, Wartung und Reparaturen an Flachdachern in der KTE

Gegenstand dieses Rahmenvertrages ist die Durchflihrung von Priifungen,
Wartungen und Reparaturen an Flachdachern in der KTE.

Anlagen:

Leistungsbeschreibung

Preisblatt

Vertraulichkeitsvereinbarung

Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gem. DS-GVO

EVB-IT Vertrag in Verbindung mit den zugehorigen AGB's

Muster Arbeitnehmeriiberlassungsvertrag (ANU-Vertrag) inkl. Anlagen

N
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Entsorgung Karlsruhe GmbH
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
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Aufsichtsratsvorsitzender
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Geschaftsfiihrung
Ronald Rieck
Florian Rohde

Registergericht Mannheim | HRB
100565 USt-IdNr. DE 143 582 792
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Kerntechnische

Fir die Angebotsabgabe sieht der Auftraggeber vor, dass nur
Entsorgung Karlsruhe

die elektronische Ubersendung der Angebote gestattet ist.

Flr die Bearbeitung des Angebots werden keine Kosten erstattet.

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist kdnnen Angebote zuriickgezogen werden.

Bieterfragen sind unverziglich, innerhalb der, in der Veroffentlichung
genannten Frist, vor Ablauf der Angebotsfrist an den Einkauf der KTE (an
genannte Kontaktdaten) zu richten. Antworten zu den Bieterfragen

werden vor dem Angebotsschlusstermin auf der Vergabeplattform
veroffentlicht.

Es besteht die Méglichkeit einer Registrierung um (iber mégliche Anderungen
informiert zu werden. Nur im Falle dieser freiwilligen Registrierung werden
Bieter und Bewerber automatisch in die Kommunikation der Vergabestelle
eingebunden. Ohne eine freiwillige Registrierung sind Bieter und Bewerber
verpflichtet, sich eigenstandig auf der Vergabeplattform (iber das
Vergabeverfahren, wie zum Beispiel Anderungen an den Vergabeunterlagen
und Antworten auf Bieterfragen, zu informieren.

Anderungen und Ergidnzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulissig.

Griinde fur die Ablehnung Ihres Angebots werden gem. § 19 Abs. 1 VOB/A
mitgeteilt.

Beim Eroffnungstermin fur 6ffentliche und beschrankte Ausschreibungen
durfen die Bieter oder einer ihrer Bevollmachtigten zugegen sein.

Der Auftraggeber behilt sich bei der Durchfiihrung von Freihandigen
Vergaben das Recht vor, den Zuschlag ohne vorherige Verhandlung zu
erteilen.

Die geforderten Nachweise / Eigenerkldrungen sind mit dem Angebot abzugeben.

10.

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens erhaltenen Daten werden bei der
Vergabestelle und beim durch die Vergabestelle beauftragten Dienst-
leister gespeichert und nur fiir interne Zwecke unter Einhaltung der DS-
GVO und ggfs. BSI genutzt.

11.

Zu beachtende Hinweise im Falle der Eignungsleihe:
Bedient sich ein Bieter / Bewerber der Kapazitaten / Eignung eines
Nachunternehmers, sind mit Abgabe des Angebotes bzw. Teilnahmeantrages
folgende Nachweise / Erklarungen abzugeben:
a. Benennung des Nachunternehmers,
b. Benennung der Teilleistung,
c. Bestéatigung des Eignungskriteriums "Eigenerklarung
zur Zuverlassigkeit" durch den Nachunternehmer,
d. Verpflichtungserklarung liber die Bereitstellung der
far den Auftrag erforderlichen Mittel durch den Nachunternehmer.
e. Bestatigungen / Nachweise fir die Eignungskriterien,
welche sich der Bieter / Bewerber der Eignungsleihe durch
den Nachunternehmer bedient.

Mit freundlichen GriRen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.
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Wir setzen Mal3stdbe.
Mit Sicherheit.

BEWERBUNGSBEDINGUNGEN DER KTE

KITLE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

Bedingungen zur Teilnahme an Vergabeverfahren

fiir Bauleistungen

1. MITTEILUNG VON UNKLARHEITEN IN DEN
VERGABEUNTERLAGEN
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung
des Bieters! Unklarheiten, so hat der Bieter
unverziglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe
schriftlich, iber die Kommunikationswege des
eVergabe-Tools darauf hinzuweisen.

2. UNZULASSIGE
WETTBEWERBSBESCHRANKUNGEN

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang
mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, kénnen

ausgeschlossen werden, vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 4 35,

GWSB. Bei Vergaben unterhalb des einschlagigen EU-
Schwellenwerts werden diese Angebote
ausgeschlossen, vgl. § 16 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen
hat der Bieter auf Verlangen Auskunft dartber zu
geben, ob und auf welche Art der Bieter

wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen 36.

verbunden ist.

3. ANGEBOT

3.1. Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in
deutscher Sprache abzufassen.

3.2. Fir das Angebot sind die vom Auftraggeber
Uibersandten Vordrucke zu verwenden; das
Angebot ist an der daflir vorgesehenen Stelle
zu unterschreiben.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder
Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist
zugelassen. Das vom Auftraggeber verfasste
Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.

3.3. Unterlagen, die von der Vergabestelle nach
Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu
dem von der Vergabestelle bestimmten
Zeitpunkt einzureichen. Werden die
Unterlagen nicht vollstandig fristgerecht
vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen.

! SinngemaR gelten diese Bestimmungen auch fiir
Bietergemeinschaften

3.4.

3.7.

Enthélt die Leistungsbeschreibung bei einer
Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz
,oder gleichwertig” und wird vom Bieter dazu
eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat
(insbesondere Herstellerangabe und genaue
Typenbezeichnung) auch dann anzugeben,
wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat
anbieten will. Dies kann unterbleiben, wenn
er im Angebotsschreiben erklart, dass er das
in der Leistungsbeschreibung benannte
Produkt anbietet.

Anderungen des Bieters an seinen
Eintragungen missen zweifelsfrei sein.
Anderungen und Ergianzungen an den
Verdingungsunterlagen sind unzulassig.

Alle Eintragungen missen dokumentenecht
sein.

Entspricht der Gesamtbetrag einer
Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis
der Multiplikation von Mengenansatz und
Einheitspreis, so ist der Einheitspreis
maRgebend.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm
tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen
geforderten Einheitspreise auf verschiedene
Einheitspreise anderer Leistungspositionen
verteilt und somit eine unzulassige
Mischkalkulation vornimmt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise im Sinne von § 13
Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. § 13 Abs. 1 Nr. 3
VOB/A-EU und wird daher grundsatzlich von
der Wertung ausgeschlossen, vgl. § 16a Abs. 2
VOB/A bzw. § 16a Abs. 2 VOB/A-EU.

Alle Preise sind in Euro, Bruchteile in vollen
Cent anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Verrechnungssatze usw.) sind ohne
Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung
des geltenden Steuersatzes am Schluss des
Angebots hinzuzuflgen.

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH | BWB - Bauleistung | Stand: 10/2019 Seite 1 von 2



Wir setzen Mal3stdbe.
Mit Sicherheit.

Es werden nur Preisnachladsse gewertet, die
e ohne Bedingung als Vomhundertsatz auf
die Abrechnungssumme gewahrt
werden und
e anderim Angebotsschreiben
bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.

3.8. Wenn den Vergabeunterlagen Formblatter zur
Preisaufgliederung beigefiigt sind, hat der
Bieter die seiner Kalkulationsmethode
entsprechenden Formblatter ausgefiillt mit
seinem Angebot abzugeben. Die Nichtabgabe
der ausgefllten Formblatter kann dazu
fUhren, dass das Angebot nicht berlicksichtigt
wird.

3.9. Digitale Angebote mit Signatur im Sinne des
Signaturgesetzes dirfen nur abgegeben
werden, wenn dies in der Bekanntmachung
oder in den Vergabeunterlagen ausdricklich
zugelassen ist.

Andere auf elektronischem Wege
Ubermittelten Angebote sind nicht
zugelassen.

4. UNTERLAGEN ZUM ANGEBOT

Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die
Urkalkulation und/oder die von ihr benannten
Formblatter mit Angaben zur Preisermittlung sowie
die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise
ausgefullt zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Bei
Unterauftragnehmerleistungen sind deren
Angebotspreise sowie der dazu gehorige
Generalunternehmerzuschlag anzugeben.

NEBENANGEBOTE ODER
ANDERUNGSVORSCHLAGE

5.1. Sind Nebenangebote zugelassen, missen sie
die geforderten Mindestanforderungen
erfiillen; dies ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

5.2. Der Bieter hat die in Nebenangeboten oder
Anderungsvorschldgen enthaltenen
Leistungen eindeutig und erschépfend zu
beschreiben; die Gliederung des
Leistungsverzeichnisses ist, soweit maoglich,
beizubehalten.

Nebenangebote oder Anderungsvorschlige
missen alle Leistungen umfassen, die zu einer
einwandfreien Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet,
deren Ausfiihrung nicht in Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im
Angebot entsprechende Angaben Uber
Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser

KITLE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

Leistung zu machen.

5.3. Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen
(Positionen) des Leistungsverzeichnisses
beeinflussen (dndern, ersetzen, entfallen
lassen, zusatzlich erfordern), nach
Mengenansatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergiitungen durch
Pauschalsumme).

5.4. Nebenangebote, die den Nr. 5.1 bis 5.3 nicht
entsprechen, werden von der Wertung
ausgeschlossen.

BIETERGEMEINSCHAFTEN

6.1. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem
Angebot eine von allen Mitgliedern
unterzeichnete Erklarung abzugeben,

e inder die Bildung einer
Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall
erklart ist;

e inder alle Mitglieder aufgefihrt sind
und der fur die Durchfiihrung der
Vertrags bevollmachtigte Vertreter
bezeichnet ist;

e dass der bevollméachtigte Vertreter die
Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber
rechtsverbindlich vertritt;

e dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften.

6.2. Sofern nicht im offenen Verfahren
ausgeschrieben wird, werden Angebote von
Bietergemeinschaften, die sich erst nach
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus
aufgeforderten Unternehmen gebildet haben,
nicht zugelassen.

EIGNUNGSNACHWEIS FUR ANDERE
UNTERNEHMEN (UNTERAUFTRAGE UND
EIGNUNGSLEIHE)

Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfullung eines
Auftrages der Fahigkeiten anderer Unternehmen zu
bedienen, muss er mit dem Formblatt Art und
Umfang der dafiir vorgesehenen Leistungsbereiche
in seinem Angebot bezeichnen. Zum Nachweis, dass
ihm die erforderlichen Fahigkeiten (Mittel,
Kapazitdten) der anderen Unternehmen zur
Verfligung stehen, hat er auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle entsprechende
Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen
vorzulegen.

Bei Auftragen, die den maBgebenden EU-
Schwellenwert Giberschreiten gilt Folgendes: Der
Bieter muss ein Unternehmen, das eine einschlagige
Eignungsanforderung nicht erfiillt oder bei dem
Ausschlussgriinde gemaR § 6e Abs. 1 bis 5 VOB/A-
EU vorliegen, gemaR § 6d Abs. 1 VOB/A-EU
ersetzen.

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH | BWB - Bauleistung | Stand: 10/2019 Seite 2 von 2



Wir setzen Malstdbe.
Mit Sicherheit.

KTE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

ZUSATZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DER KTE
FUR DIE BESCHAFFUNG VON BAULEISTUNGEN NACH VOB/B

Vergabe-Nr. 2026001548JBR

Datum: 08.10.2026

MafSnahme: Rahmenvertrag fur Prifung, Wartung und Reparaturen an

Flachdachern in der KTE

1.  GELTUNGSBEREICH

Diese Bedingungen gelten fiir Werkvertrége
Uber Bauleistungen der Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe GmbH (nachfolgend
Auftraggeber ,,AG* genannt) an
Handwerksbetriebe und sonstige
gewerbliche Unternehmen (nachfolgend
Auftragnehmer ,,AN“ genannt).

2. BEISTELLUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

Der AG stellt unentgeltlich zur Benutzung
oder Mitbenutzung zur Verfigung:

Zufahrtswege und Lagerplatz

Sanitare Einrichtungen einschlieRlich
Reinigung

[[] Aufenthaltsraum einschlieRlich
Reinigung

] Buroarbeitsplatz einschlieRlich
Reinigung

[X] Anschlisse fiir Wasser und Energie
einschlieBlich Verbrauch.

3. ZUTRITTS- UND PRUFUNGSERLAUBNIS

Der AN gewéhrt dem AG Zutritt zu allen
Fertigungsstétten, ermoglicht ihm an allen
Prufungen teilzunehmen, stellt kostenfrei
Prifgerate, Prifmittel und Geruste zur
Prifungsdurchfihrung. Der AN gewahrt
dem AG unter Beachtung der Grundséatze
und der Grenzen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B
Zutritt.

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH | ZVB - Bauleistungen gem. VOB | Stand: 08/2026

4.

5.2.

5.3.

5.4.

ANLIEFERUNG UND ANNAHMESTELLE /
ART UND UMFANG DER LEISTUNGEN

Sofern nichts anderes vereinbart,

e enthalten die vereinbarten Preise
auch die Kosten fur Verpackung,
Aufladen, Beférderung bis zur
Anlieferungs- oder Annahmestelle
und Abladen,

e hat der AN Packstoffe
zurtickzunehmen und auf seine
Kosten zu beseitigen.

Etwaige Patentgebuhren und
Lizenzvergiitungen sind durch den Preis fur
die Leistung abgegolten.

PREISERMITTLUNGEN

Im Anwendungsfalle der VOB/A:

Der AN erklart sich mit einer Priifung der,
beispielsweise geméaR § 16d Abs. 1 Nr. 1
und Nr. 2 VOB/A durch die Innenrevision
des AG bzw. die zusténdige
Preistiberwachungsstelle oder einen
Dritten einverstanden. Der AN ist
verpflichtet, die in diesem Zusammenhang
notwendigen Auskunfte zu erteilen.

Sind nach Auftragserteilung neue Preise zu
vereinbaren, hat der AN seine
Preisermittlungen auf Basis der
Urkalkulation vorzulegen sowie die
erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Die ziffern 5.1 und 5.2 gelten auch fiir
Nachunternehmer. Nachunternehmer sind
vom AN entsprechend zu verpflichten.

(L] Die Urkalkulation ist spéatestens eine
Woche nach Zuschlagserteilung in
einem verschlossenen Umschlag an
den AG zu Ubergeben.

Seite 1 von 6



Wir setzen Malstdbe.
Mit Sicherheit.

7.2.

7.3.

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH | ZVB - Bauleistungen gem. VOB | Stand: 08/2026

PROJEKTSPRACHE

Die Projektsprache ist deutsch. Um die
Sicherheitsanforderungen an den Zutritt zu
kerntechnischen Anlagen einhalten zu
kodnnen, ist der AG gezwungen, den von
ihm eingesetzten Unternehmern die
Vorgabe zu machen, dass die eingesetzten
Mitarbeiter der deutschen Sprache méchtig
sind. Das zum Einsatz kommende Personal
des AN, muss vor diesem Hintergrund die
deutsche Sprache in Wort und Schrift
beherrschen. Der AN wird sicherstellen, dass
diese Sicherheitsanforderungen, soweit flr
den konkreten Auftrag und Einsatz seiner
eigenen und fremden Mitarbeiter
einschlagig, in verstandlicher Weise, soweit
notwendig in den Muttersprachen der
beschéftigten Arbeitnehmer, an die
beauftragten Erfiillungs- oder
Verrichtungsgehilfen weitergeben werden.
In jedem Fall stellt der AN
Fuhrungspersonal, welches die deutsche
Sprache in Wort und Schrift beherrscht.

AUSFUHRUNG DER LEISTUNG
Der AN und dessen Nachunternehmer
haben ihre Leistungen, sofern diese als
qualitatsrelevant eingestuft sind, auf Basis
eines wirksamen
Qualitatssicherungssystems (QS-System) zu
erbringen. Die Wirksamkeit ist
nachzuweisen und wird vom
Qualitatswesen des AG beurteilt. Jede
Anderung am QS-System des ANs bzw. der
Nachunternehmer ist dem AG unverziglich
schriftlich mitzuteilen.
Der AG kann sich Uber die vertragsgemélie
Ausfiihrung der Leistung unterrichten.
Beim AG gelten nachstehende
betriebstuibliche Arbeitszeiten:
e Montag bis Donnerstag
8:00 Uhr bis 16:30 Uhr,
e Freitag

8:00 Uhr bis 15:30 Uhr.
Das Arbeitszeitgesetz in der jeweils
aktuellen Fassung ist einzuhalten.
Die tatsachlichen Arbeitszeiten sind mit
dem AG abzustimmen. Soweit
abweichende Arbeitszeiten in der
Leistungsbeschreibung vereinbart werden,
sind diese zu beachten.
Grundsatzlich besteht die Mdglichkeit des
Schichtbetriebes, dies bedarf zwingend der
vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

7.4.

7.5.

8.1.

KILE
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Fur Leistungen, die den betrieblichen Ablauf
beeintrachtigen, gelten kiirzere
Arbeitszeiten; diese sind vor
Leistungsbeginn mit dem AG zu
vereinbaren.

Nur in Ausnahmefallen und nach vorheriger
Vereinbarung mit dem AG sind im Zeitraum
von 6:45 Uhr bis 19:00 Uhr Leistungen auch
auRerhalb der betriebstblichen
Arbeitszeiten ausfuhrbar.

Am Anfang jeden Jahres legt der AG die
arbeitsfreien Bruickentage (regelmafig 8 bis
9 Arbeitstage pro Kalenderjahr) fest. An
diesen Tagen kénnen keine Arbeiten
ausgefiihrt werden. Die Disposition des AN
zur Leistungserbringung hat diese
Arbeitszeiten und SchlieRtage zu
beriicksichtigen.

Sofern nach den atomrechtlichen
Vorschriften relevant ist AN verpflichtet,
die Antragstellung zur
Zuverlassigkeitsiuberprifung nach § 12b)
AtG des zum Einsatz kommenden und
nicht tberpriften Personals unverziiglich
nach Auftragserteilung durchzufiihren. Die
Zuverlassigkeitsprufung kann im Einzelfall
entfallen.

Der AN hat wahrend der gesamten
Vertragslaufzeit den fur die
Leistungserbringung vereinbarten
Kenntnisstand (z.B. Fachkunde) seiner
Mitarbeiter aufrecht zu erhalten. Die
Mitarbeiter des AN kdnnen an KTE-internen
Schulungen sowie an e-Learning-
Schulungen des AG teilnehmen.
Schulungszeiten werden nicht vergitet.
Ausgenommen von dieser Regelung sind
Schulungen fiir Fachkunde, die zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht
gefordert waren und die wéhrend der
Vertragslaufzeit auf Verlangen des AG
zusétzlich erbracht werden miissen.

STEUERN, MINDESTLOHN, GESETZLICHE
VORSCHRIFTEN

Der AN wird s&mtliche Steuern und
Sozialversicherungsabgaben fiir seine
Mitarbeiter ordnungsgeman abftihren.

Der AN hat auch Nachunternehmer

zur ordnungsgemanRen Abfuhr von

Steuern und

Sozialversicherungsabgaben zu
verpflichten.
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8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

10.

11.
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Der AN wird in seinem Betrieb daruber
hinaus samtliche weiteren gesetzlichen
Vorschriften im Zusammenhang mit der
Beschéftigung seiner Mitarbeiter,
insbesondere Vorschriften des
Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes, der
auslénder- und aufenthaltsrechtlichen
Bestimmungen, des Gesetzes Uber
zwingende Arbeitsbedingungen fir
grenziiberschreitend entsandte und fir
regelméRig im Inland beschaftigte
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnern
(AentG), des Arbeitszeitgesetzes sowie
Vorschriften zum Arbeitsschutz beachten.
Der AN versichert insbesondere, seinen
Beschéftigten den jeweils geltenden
Mindestlohn zu zahlen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG auf
Anforderung jederzeit Nachweise Uber
die Zahlung des gesetzlichen
Mindestlohns an seine Beschaftigten
vorzulegen.

WERBUNG/VEROFFENTLICHUNGEN
Werbung auf der Baustelle ist nur nach
vorheriger Zustimmung des AG
zulassig.

Der AN darf in Werbematerial auf
geschéaftliche Verbindungen mit dem
AG nur mit ausdriicklicher
Zustimmung des AG hinweisen.
Veroffentlichungen, die Bereiche oder
Belange des AG betreffen, bedirfen
der vorherigen schriftlichen
Einwilligung durch den AG.

UMWELTSCHUTZ UND
ENERGIEEFFIZIENZ

Der AN muss Umweltschutz-;
Energieeffizienz-, und sonstige gesetzliche
Vorschriften und einschlagige Normen
einhalten und darf keine nachteiligen
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
ausiiben. Bei einem Verdacht eines
Verstof3es gegen die o. g. Verpflichtungen
hat der AN die VersttRe aufzuklaren und
die KTE unverziglich zu informieren.

AUSFUHRUNGSFRISTEN

Die in der Bestellung genannten Fristen und
Termine sind verbindlich.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

13.

14,

15.

15.1.

15.2.

15.3.
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WETTBEWERBSBESCHRANKUNGEN
Wenn der AN aus Anlass der Vergabe eine
Abrede getroffen hat, die eine unzuléssige
Wettbewerbsbeschréankung darstellt, hat er
15% der Netto-Auftragssumme an den AG zu
zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in
anderer Hohe nachgewiesen wird.

Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt
wird oder bereits erfullt ist.

Sonstige vertragliche oder gesetzliche
Anspriche des AG bleiben unberihrt.

HAFTUNG

Der AN hat zur Abdeckung seiner, sich aus
der Auftragsdurchfiihrung ergebenden
Risiken auf seine Kosten eine
branchenibliche Haftpflichtversicherung —
soweit im evtl. zugrundeliegenden
Ausschreibungsverfahren keine konkrete
Deckungssumme gefordert ist - mit
ausreichenden Deckungssummen flr
Personen-, Sach- und Vermdgensschéaden
unter Einschluss des Umwelthaftungsrisikos
abzuschlieRen und aufrechtzuerhalten. Der
Versicherungsschutz ist auf Verlangen
jederzeit nachzuweisen. Der AN ist dem AG
zur unverziglichen Anzeige verpflichtet,
wenn und soweit der Versicherungsschutz
nicht mehr besteht oder sich zum maglichen
Nachteil des AG andert.

MITTEILUNG VON UNFALLEN

Der AN hat Unfélle, bei denen Personen-
oder Sachschaden entstanden ist, dem AG
unverziglich mitzuteilen.

VERTRAGSSTRAFEN
Der AN hat als Vertragsstrafe fur jeden
Werktag des Verzugs zu zahlen:
bei Uberschreitung von Einzelfristen
e 0,3%des Netto-Wertes derim
Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme. Die Bezugsgréfi3e zur
Berechnung der Vertragsstrafe bei
der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen ist der Teil dieser
Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
bei Uberschreitung der Ausfiihrungsfrist
o 0,3%des Netto-Endbetrages der
Auftragssumme.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5%
der Netto-Abrechnungssumme begrenzt.
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15.4. Bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1
genannten Prozentsatz des Teils der
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden
Leistungen entspricht.

15.5. Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug
wegen Nichteinhaltung verbindlicher
Zwischentermine (Einzelfristen als
Vertragsfristen) werden auf eine durch
den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Frist fir die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

16.  PREISNACHLASSE

Soweit nicht ausdrucklich etwas anderes
vereinbart ist, wird ein als Prozentsatz
angebotener Preisnachlass bei der
Abrechnung und den Zahlungen von den
Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen.
Dies gilt auch bei Nachtragen, deren Preise
auf Grundlage der Preisermittlung fur die
vertragliche Leistung zu bilden sind.

17. STEUERABZUG BEI BAULEISTUNGEN

17.1. Bei Bauleistungen hat der
Auftragnehmer eine giiltige
Freistellungsbescheinigung gemaR den
jeweils geltenden steuerrechtlichen
Vorschriften zum Steuerabzug bei
Bauleistungen im Original oder als
beglaubigte Kopie vorzulegen.

17.2. Liegt eine gultige
Freistellungsbescheinigung im Sinne
von Ziffer 17.1 bei Félligkeit von
Forderungen aus Abschlagsrechnungen
oder der Schlussrechnung nicht vor, hat
der Auftraggeber in Bezug auf die
jeweils fallige Zahlung einen
Steuerabzug in Héhe des sich aus den
jeweils geltenden steuerrechtlichen
Vorschriften zur Bauabzugssteuer
ergebenden Prozentsatzes
vorzunehmen. Diesen Steuerabzug
muss der Auftragnehmer als auf den
Werklohn geleistet gegen sich gelten
lassen.

17.3. Der AN verpflichtet sich jede vom
Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf die vorgelegte
Freistellungsbescheinigung zur
Bauabzugssteuer dem AG unverziglich
schriftlich mitzuteilen.
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18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.
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SICHERHEITSLEISTUNG
Stellung der Sicherheit

1 Die Sicherheit fir die Vertragserfillung
ist in H6he von 5% der
Bruttoauftragssumme zu leisten.

[IDie Sicherheit fir Mangelanspriiche ist in
H6he von 3% der
Bruttoabrechnungssumme
(Bruttoauftragssumme einschlief3lich der
Nachtrage) zu leisten.

Fur die Vertragserfillung und die
Mangelanspriche kann Sicherheit
wahlweise durch Hinterlegung von Geld
oder durch zeitlich unbegrenzte Burgschaft
geleistet werden.

Der AN kann die einmal von ihm gewahlte
Sicherheit durch eine andere der
vorgenannten Sicherheiten ersetzen.
Sicherheitsleistung durch Burgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet,
mussen die Burgschaftsurkunden folgende
Erklarung des Biirgen enthalten:

"Der Burge tbernimmt fur den AN die
selbstschuldnerische Birgschaft nach
deutschem Recht. Auf die Einreden der
Vorausklage geméaR § 771 BGB wird
verzichtet. Die Biirgschaft ist unbefristet; sie
erlischt mit der Rickgabe dieser
Burgschaftsurkunde. Die
Burgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der
gesicherten Hauptforderung. Nach
Abschluss des Burgschaftsvertrages
getroffene Vereinbarungen Uber die
Verjahrung der Hauptforderung zwischen
dem AG und dem AN sind fur den Biirgen
nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend. Gerichtsstand ist der Sitz der zur
Prozessvertretung des Auftraggebers
zustandigen Stelle."

Die Burgschaft ist tiber den Gesamtbetrag
der Sicherheit in nur einer Urkunde zu
stellen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf
Technische Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europdische Normen
umgesetzt werden, européische technische
Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen)
Bezug genommen wird, werden auch ohne
den ausdriicklichen Zusatz: "oder
gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.
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20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.
21.1.

21.2.
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ARBEITSERGEBNISSE,
RECHTEEINRAUMUNG

Entstehen durch die Erbringung der
Dienstleistung materielle oder
immaterielle Arbeitsergebnisse, stehen
diese ausschliellich dem AG zu.

Kann an solchen Arbeitsergebnissen ein
Eigentumsrecht begriindet und
tbertragen werden, erkléart der AN
hiermit die Ubertragung des Eigentums
auf den AG im Zeitpunkt der
Rechtsentstehung.

Kann an Arbeitsergebnissen kein
Eigentum Ubertragen werden, raumt der
AN dem AG an den Arbeitsergebnissen im
Zeitpunkt von deren Entstehung an, das
raumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschrénkte, ausschlielliche,
Ubertragbare und unlizenzierbare Recht
zur Nutzung fur samtliche Nutzungsarten,
insbesondere zu deren Vervielfaltigung,
Verbreitung, Verwertung und
Bearbeitung ein.

Als Arbeitsergebnisse im Sinne der Ziffer
20.1. gelten samtliche durch die Tatigkeit
des Auftragnehmers im Rahmen dieses
Vertrags geschaffenen Werke,
insbesondere Dokumente, Projektskizzen,
Préasentationen und Entwurfe.

VERTRAULICHKEIT/DATENSCHUTZ
AN und AG verpflichten sich, tiber
den Inhalt und die Durchfiihrung der
vereinbarten Leistung sowie die
dabei ausgetauschten Geschéfts-
und Betriebsgeheimnisse
(nachfolgend

wvertrauliche Informationen®)
Stillschweigen zu bewahren. Soweit es zur
Ausfuhrung der Leistung notwendig ist,
durfen vertrauliche Informationen an Dritte
nur mit schriftlicher Zustimmung des AG
Ubermittelt werden. Der AN hat Dritte zur
gleichen Vertraulichkeit, wie er dem AG
gegeniiber verpflichtet ist, zu verpflichten.
Als vertraulich gekennzeichnete Unterlagen
sind entsprechend den jeweils gultigen
Bestimmungen zu behandeln.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht nicht
hinsichtlich der Informationen,

o dieder jeweils anderen Vertragspartei
bereits vor dem Empfangsdatum
bekannt waren; oder

e der Offentlichkeit vor dem
Empfangsdatum bekannt oder
allgemein zugéanglich waren; oder

21.3.

21.4.

21.5.

KILE
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o der Offentlichkeit nach dem
Empfangsdatum bekannt oder
allgemein zugénglich wurden, ohne
dass die jeweils andere Vertragspartei
hierfur verantwortlich ist; oder

o derjeweils anderen Vertragspartei zu
einem beliebigen Zeitpunkt von
einem dazu berechtigten Dritten
zugénglich gemacht worden sind;
oder

e von beiden Vertragsparteien
gemeinsam oder von dem anderen
Vertragspartner schriftlich
freigegeben wurden, jedoch
spatestens in funf Jahren nach der
Mitteilung, soweit sich aus der Natur
der Information (z.B. Daten im Sinne
des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG
bzw. der Verordnung (EU) 2016/679 (DS-
GVO) nicht eine langere
Geheimhaltung ergibt.

Die Beweislast flr das Vorliegen einer
Ausnahme tragt jeweils die Vertragspartei,
die sich auf die Ausnahme beruft.

AN und AG verpflichten sich, die
vertrauliche Informationen auch nach
Vertragsbeendigung geheim zu halten,
l&ngstens jedoch fur finf (5) Jahre nach
Vertragsbeendigung. Diese Verpflichtung
gilt, solange die Vertraulichen
Informationen nicht offenkundig sind.
Soweit Arbeitnehmer der
Vertragsparteien, Unterauftragnehmer
und/oder weitere Dritte
bestimmungsgemal Zugang zu den
Vertraulichen Informationen erhalten,
werden die Vertragsparteien durch
entsprechende vertragliche
Vereinbarungen und/oder weitere
MafRnahmen sicherstellen, dass die
jeweiligen Personen gleichermal3en zur
Vertraulichkeit im Sinne dieser Ziffer des
Vertrages verpflichtet werden.

Entsprechende MaRnahmen werden sich
die Vertragsparteien auf Verlangen
jederzeit schriftlich nachweisen.

Fir den Fall, dass nicht ausgeschlossen
werden kann, dass der AN im Rahmen der
Leistungserbringung Zugriff auf oder
Kenntnis von personenbezogenen Daten
des Auftraggebers erhélt, verpflichten sich
die Vertragsparteien, eine entsprechende
datenschutzrechtliche Vereinbarung
abzuschlielRen, die jedenfalls den
gesetzlichen Mindestanforderungen
genugt.
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21.6.

21.7.

21.8.

22.

23.
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Auf Verlangen oder nach Beendigung der 24,

Arbeiten sind alle dem AN zur Verfiigung
gestellten Unterlagen sowie alle
Abschriften und/oder Vervielfaltigungen
unverziglich an den AG zurlickzugeben.
Ausgenommen davon sind Daten, deren
Aufbewahrung beim AN im Hinblick auf
die Einhaltung gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Fur
die in der EDV gespeicherten Daten sind
die Loschprotokolle dem AG vorzulegen.
Aus dem Vertragsverhdltnis erhaltene
Daten werden beim AG gespeichert und
nur fur interne Zwecke unter Einhaltung
der DSGVO und ggfs. des IT-
Grundschutzes des Bundesamt fur
Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) genutzt (siehe Merkblatt
»verarbeitung lhrer Daten nach Art. 13,
14 und 21
Datenschutzgrundverordnung DS-GVO*
— Datenschutzhinweise fiir Lieferanten
und Kunden der KTE).

Informationen zum Datenschutz finden
Sie auf unserer Homepage unter

https://www.kte-
karlsruhe.de/datenschutz.

VERTRAGE MIT AUSLANDISCHEN
AUFTRAGNEHMERN

Bei Auslegung des Vertrages ist
ausschlieBlich der in deutscher Sprache
abgefasste Vertragswortlaut verbindlich.
Erklarungen und Verhandlungen erfolgen
in deutscher Sprache.

MARBNAHMEN GEGEN
BELASTIGUNGEN

Die MaRnahmen und Pflichten des
Arbeitgebers aus § 12 Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sind
durch den AN zu beachten.

Der AN hat in geeigneter Art und Weise,
insbesondere im Rahmen der beruflichen
Aus- und Fortbildung der bei dem AG
eingesetzten Arbeitnehmer, auf die
Unzul@ssigkeit von Benachteiligungen im
Sinne von 8§ 1 AGG hinzuweisen und darauf
hinzuwirken, dass diese unterbleiben und
den AG Uber die getroffenen MalRnahmen
zu unterrichten. Die Verpflichtung gilt
auch fur Nachunternehmern, der AN hat
Nachunternehmer entsprechend zu
verpflichten.

KILE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

RECHTSWAHL UND

GERICHTSSTAND

Fur die vorstehenden Bedingungen und die
Vertragsbeziehung zwischen dem AG und
dem AN gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss der
kollisionsrechtlichen Vorschriften und des
UN-Kaufrechts. Gleiches gilt auch fur die
auBervertraglichen Beziehungen zwischen
dem AG und dem AN, sofern beide Parteien
einer kommerziellen Tatigkeit nachgehen.

Ist der AN Kaufmann, juristische Person
des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-
rechtliches Sondervermdégen oder hat
keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland, ist Gerichtsstand fur alle sich aus
dem Vertragsverhaltnis oder Uber sein
Bestehen ergebenden Streitigkeiten
Karlsruhe. Vorrangige gesetzliche
Vorschriften bleiben unberuhrt.
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BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN DER KTE NACH DEM
BUNDESTARIFTREUEGESETZ

Vergabe-Nr. 2026001548JBR
Mafnahme: Rahmenvertrag fur Prifung, Wartung und Reparaturen an

1.1.

1.2.

2.2
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Flachdachern in der KTE

TARIFTREUEVERSPRECHEN NACH § 3
DES BUNDESTARIFTREUEGESETZES

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den
zur Leistungserbringung eingesetzten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern fir
die Dauer, in der sie in Ausfihrung des of-
fentlichen Auftrags oder der Konzession té-
tig sind, mindestens die Arbeitsbedingungen
zu gewahren, die die jeweils einschlagige
Rechtsverordnung nach § 5 des Bundesta-
riftreuegesetzes festsetzt (Tariftreuever-
sprechen).

Fir den Auftragnehmer folgt aus dem Tarif-
treueversprechen nach Absatz 1 keine Ver-
pflichtung, soweit und solange er nicht un-
ter den Anwendungsbereich einer Rechts-
verordnung nach 8§ 5 des Bundestariftreue-
gesetzes fallt.

NACHWEISPFLICHTEN UND KONTROLLE

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mittels
geeigneter Unterlagen zu dokumentieren,
dass er sein Tariftreueversprechen nach
Nummer 1 einhélt. Die Dokumentations-
pflicht gilt nicht, wenn der Auftragnehmer
nach 8§10 Absatz1 Satz1 des Bundesta-
riftreuegesetzes zertifiziert worden ist.

Die Einhaltung der besonderen Vertragsbe-
dingungen nach dieser Unterlage wird
durch die Priifstelle Bundestariftreue (88
des Bundestariftreuegesetzes) kontrolliert.

2.3

2.4

3.1

Datum: 08.10.2026

Im Falle einer Kontrolle durch die Priifstelle
Bundestariftreue verpflichtet sich der Auf-
tragnehmer,

die Kontrolle zu dulden,

die fur die Kontrolle erheblichen Aus-
kiinfte zu erteilen,

die nach Absatz 2 zu erstellenden Nach-
weise oder ein Zertifikat nach §10 Ab-
satz 1 Satz1 des Bundestariftreuegeset-
zes sowie weitere Unterlagen auf Anfor-
derung der Priifstelle vorzulegen,

die Datenverarbeitung Gber die Deutsche
Rentenversicherung zu ermdglichen,

auf Verlangen der Prifstelle Bundesta-
riftreue das Betreten der Grundstiicke
und der Geschaftsraume zu dulden sowie
die datenschutzrechtlichen Voraussetzun-
gen fur die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten der eingesetzten Beschéf-
tigten zu Zwecken der Kontrolle zu erfil-
len, indem er diese insbesondere tber die
Maglichkeit von Kontrollen unterrichtet
und aufklart.

Der Auftragnehmer tréagt eigene durch eine
Kontrolle verursachte Kosten selbst.

EINSATZ VON NACHUNTERNEHMERN
UND VERLEIHERN

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, von
Nachunternehmern und von ihm oder von
Nachunternehmern beauftragten Verlei-
hern zu verlangen und durch geeignete
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3.2

3.3

4.2

MaRnahmen sicherzustellen, dass die Nach-
unternehmer und von ihm oder von Nach-
unternehmern beauftragten Verleiher ihre
Pflichten nach § 4 Absatz 1 und 3 des Bun-
destariftreuegesetzes erfillen.

Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt auch
dann, wenn fiir den Auftragnehmer selbst
keine Rechtsverordnung nach § 5 des Bun-
destariftreuegesetzes einschlagig ist. In Be-
zug auf die Nachunternehmer und Verleiher
gilt Nummer 1 Absatz 2 entsprechend.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit
von ihm unterbeauftragten Nachunterneh-
mern und Verleihern die in Nummer 2 Ab-
satz 3 geregelten Mitwirkungspflichten und
die Regelung zur Kostentragung nach Num-
mer 2 Absatz 4 zu vereinbaren und sicher-
zustellen, dass eine entsprechende Verein-
barung zwischen den von den Nachunter-
nehmern oder Verleihern beauftragten wei-
teren Nachunternehmern oder Verleihern
getroffen wird.

ZIVILRECHTLICHE SANKTIONEN

Die Parteien vereinbaren eine angemessene
Vertragsstrafe in Hohe von bis zu 1 Prozent,
bei mehreren VerstéRen bis zu 10 Prozent
des netto Auftragswertes; diese ist verwirkt,
wenn die Prifstelle Bundestariftreue einen
VerstoR nach § 13 Bundestariftreuegesetz
festgestellt hat. Bei der Festlegung der kon-
kreten Vertragsstrafe durch den Auftragge-
ber wird vor allem die Schwere des Versto-
Res gegen das Tariftreueversprechen be-
rucksichtigt. Die Schwere des VerstoRes
kann sich etwa anhand der von dem Ver-
stol} betroffenen Anzahl von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, dem Grad der
Abweichung von den zu gewéhrenden Ar-
beitsbedingungen oder der Schuldform des
VerstolRes bemessen.

Bei wiederholt durch die Prufstelle Bundes-
tariftreue festgestellten VerstdRen nach §
13 Bundestariftreuegesetz durch den Auf-

KILE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

tragnehmer ist der Auftraggeber zur aulRer-
ordentlichen fristlosen Kiindigung des Auf-
tragsverhdltnisses berechtigt.

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH | BVB Tariftreueversprechen | Stand: 07/2026 Seite 2 von 2
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1 Zweck und Geltungsbereich

In dieser Richtlinie sind allgemeingiltige Vorgaben bzgl. Verhalten, Sicherheit und Zusammen-
arbeit flir das Tatigwerden von Auftragnehmern (AN) in der KTE festgelegt. Die Vorgaben dieser
Richtlinie werden durch die jeweils individuell ausgearbeiteten Vertragsunterlagen (z. B. Leis-
tungsbeschreibung) prazisiert. Ubernimmt die KTE eine der u. g. Aufgaben, erfiillt sie die Vorga-
ben sinngemaR.

Allgemeine Sicherheits- und Verhaltensregeln sind zudem fiir jede Anlage der KTE auf Sicher-
heitsfaltblattern zusammengefasst und vor Ort sowie im Intranet erhaltlich.

2 Allgemeine Vorgaben

2.1 Ansprechpartner

O
1 Die KTE benennt gegenliber dem AN eine verantwortliche Person der KTE. Diese liber-

wacht die Einhaltung der Regeln und Vorschriften und ist Ansprechperson fiir den AN.

2* Der AN muss vor Beginn der Arbeiten mit der ihm zugeteilten verantwortlichen Per-
son der KTE klaren, ob fir die geplanten Tatigkeiten in der jeweiligen Anlage ein Ar-
beitserlaubnisverfahren (AE-Verfahren) notwendig ist.

Erlauterung:

2* |Ist dies der Fall, dirfen die Arbeiten nur mit dem Vorliegen einer giiltigen Arbeitserlaubnis
durchgefihrt werden. Es diirfen nur Arbeiten ausgefiihrt werden, die auf dem Arbeitserlaub-
nisschein (AE-Schein) aufgefiihrt und freigegeben sind. Das AE-Verfahren ist in der jeweils
glltigen Instandhaltungsordnung geregelt und bei der KTE einsehbar.
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2.2 Verhaltensregeln
I
1* Die Verhaltensregeln der KTE sind zu beachten.

2* Der AN ist flr die Einhaltung aller flr die Sicherheit der Auftragsdurchfiihrung beste-
henden gesetzlichen, polizeilichen und behordlichen Vorschriften bzw. Unfallverhi-
tungsvorschriften verantwortlich.

3* Der AN ist flir die Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgerate, Arbeits-

kleider usw. des AN / seiner Erfullungsgehilfen verantwortlich, auch wenn sich diese
Gegenstdnde auf dem KTE-Betriebsgeldande befinden —auch wahrend der Arbeitsruhe.

Erlauterung:

1* Die in der KTE tatigen Personen haben Handlungen, die gegen Disziplin und Ordnung versto-
Ren, zu unterlassen. Insbesondere sind bei der KTE untersagt:

=  Besitz und Tragen/Fuhren von Waffen (Ausnahme Objektsicherungsdienst mit entspre-
chender Genehmigung)

=  Fotografieren und Filmen ohne entsprechende Genehmigung

=  Mitbringen von Tieren

=  Verkauf, Anschlagen, Verteilung von Zeitschriften und Flugblattern

= jegliche Versammlungen

= Betreten unter Einfluss, Mitfihren oder Konsum berauschender Suchtmittel
= Rauchen in Bereichen, die keine ausgewiesenen Raucherzonen sind

Diebstahl und Schaden sind dem Werk-/Objektschutz und der verantwortlichen Person der
KTE zu melden. Fundgegenstande sind dem Werk-/Objektschutz der KTE zu tGbergeben. Das
Tragen von Schutzhelmen in blauer, gelber und roter Farbe ist aulRerhalb von Kontrollberei-
chen auf dem KTE-Betriebsgeldande nicht erlaubt.

2* Der AN haftet fiir samtliche VerstoRe gegen diese Vorschriften. Der AN und seine Erfiillungs-
gehilfen haben bei allen Arbeiten die Betriebsregelungen der einzelnen Anlagen der KTE zu
befolgen. Zugewiesene Schutzkleidung und Dosimeter sind gewissenhaft zu benutzen und
pfleglich zu behandeln. Anordnungen der verantwortlichen Person der KTE (ber Sicherungs-
und SicherheitsmaBnahmen haben der AN und seine Erfiillungsgehilfen zu befolgen.

3* Generell sind alle Gerate und Materialien gegen Entwenden und unbefugte Benutzung zu
sichern. Insbesondere sind Baumaschinen aullerhalb von gesicherten Gebauden und auler-
halb der Arbeitszeit auf einem moglichst beleuchteten Lagerplatz abzustellen und mittels
Schl6ssern zu sichern. Die zugehorigen Schllissel von Schléssern und Baumaschinen sind von
der verantwortlichen Person der KTE bzw. dem Vorarbeiter des AN, dessen Stellvertretung
bzw. auRRerhalb der normalen Arbeitszeit beim Werk-/Objektschutz zu verwahren.
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2.3 Zugang zum KTE-Betriebsgeldnde

L

1* Fir den Zutritt zum KIT CN / KTE-Betriebsgelande sind Ausweise notwendig.

2* Der Zutritt zum KTE-Betriebsgelande ist zeitlich begrenzt.

3* Auf dem KTE-Betriebsgeldande finden die Bestimmungen der StraRenverkehrsordnung
und der StraBenverkehrszulassungsordnung entsprechende Anwendung.

4 Nach nuklearmedizinischen Untersuchungen, bei denen radioaktive Stoffe verab-
reicht wurden ist der jeweils zustandige operative Strahlenschutz vor Betreten des
WAK-Betriebsgelandes und der KTE-Kontrollbereiche zu informieren.

Erlauterung:

1* Die Ausweise zum Betreten des Geldndes des Karlsruher Instituts flir Technologie Campus
Nord (KIT CN) werden vom KIT-Ausweisbiiro ausgegeben. Die Ausweise zum Betreten des
KTE-Betriebsgelandes werden nach Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses
beim Werk-/Objektschutz der KTE ausgegeben. Die Ausweise werden kostenlos ausgestellt
und sind nicht (ibertragbar. Das Betreten des KTE-Betriebsgeldandes zur Ausflihrung von Ar-
beiten ist nur nach Abschluss einer Zuverldssigkeitsiiberprifung nach § 12b AtG zuldssig. Zu-
dem missen die vorgesehenen Unterweisungen (s. Abschn. 2.5) nachweislich absolviert sein.

Damit dem AN durch das Ausstellen der Ausweise keine Wartezeiten entstehen und der
Werk-/Objektschutz rechtzeitig Gber die neu hinzukommenden Beschéftigten unterrichtet
wird, hat der AN unverziiglich nach Erhalt des Auftrages den Ausweisantrag und den Erkla-
rungsbogen zur Zuverladssigkeitsiiberprifung des tatig werdenden Personals beim KTE-Aus-
weisbiro einzureichen. Fiir Personal des AN, das ausschliel3lich remote auf die IT-Infrastruk-
tur der KTE zugreift, ist nur der Erklarungsbogen zur Zuverlassigkeitsiiberprifung einzu-
reichen. Tagesausweise mussen jeweils beim Betreten bzw. beim Verlassen des KTE-Be-
triebsgelandes getauscht werden.

Der Verlust eines Betriebsausweises ist dem Werk-/Objektschutz sofort zu melden. Abgelau-
fene Ausweise und Ausweise von ausgeschiedenem Personal sind dem KTE-Ausweisbiiro un-
aufgefordert zuriickzugeben. Ausweismissbrauch kann mit einem Zutrittsverbot zum KTE-
Betriebsgelande geahndet werden.

2* Das Betreten des KTE-Betriebsgelandes ist grundsatzlich, sofern nicht anderweitig geregelt,
arbeitstaglich von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr gestattet, wobei anlagenspezifische Regelungen zu
beachten sind. Abweichungen hiervon sind nur nach Absprache mit der verantwortlichen
Person der KTE moglich.

3* Verstolle gegen die StVO kénnen mit einem Einfahrverbot geahndet werden. Den Weisun-
gen und Zeichen der zur Verkehrsregelung eingesetzten uniformierten Angehorigen des
Werk-/Objektschutz ist Folge zu leisten. Sie gehen den allgemeinen Verkehrsregeln und den
durch Verkehrsschilder angezeigten ortlichen Sonderregeln vor. Erforderliche StralRensper-
rungen, einschlieflich Kennzeichnung und Beleuchtung, sind vom AN rechtzeitig beim
Werk-/Objektschutz zu beantragen und werden durch die KTE vorgenommen. Im Falle einer
Raumungsbereitschaft oder Raumung des Gelandes sind Fahrzeuge auf ihrem Standort zu
belassen, falls vom Notdienstleiter nichts Gegenteiliges angeordnet wird.
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2.4 Zugang zu Strahlenschutzbereichen

L

1* Vor Aufnahme der Tatigkeit in Strahlenschutzbereichen der KTE ist die Erflllung der
Anforderungen an die genehmigungsbedirftige Beschaftigung in fremden Anlagen
oder Einrichtungen (§ 25 StrlSchG) sicherzustellen.

2 Beim Betreten der Strahlenschutzbereiche der KTE sind die jeweilig giiltigen Zu-
gangsordnungen bzw. Strahlenschutzanweisungen der KTE-Anlagen zu beachten.

Erlauterung:

1* Firmen, die ihr Personal in Strahlenschutzbereichen der KTE tatig werden lassen, bedirfen in
der Regel einer giltigen Genehmigung nach § 25 StrlSchG. Des Weiteren muss in diesem Zu-
sammenhang vor Aufnahme der Tatigkeiten in Kontrollbereichen ein gliltiger Abgrenzungs-
vertrag (im Sinne des StrISchG Anlage 2, Teil E, Nr. 3) zwischen der KTE und dem AN vorlie-
gen. Der Abgrenzungsvertrag wird dem AN Uber die Personendosimetriestelle der KTE zur
Verfligung gestellt.

2.5 Ein- und Unterweisungen
O
1* Auf dem KTE-Betriebsgeldande tatig werdende Personen werden vor ihrem ersten Ein-

satz von der verantwortlichen Person der KTE Gber Alarmsignale, das Verhalten bei
Alarmen, Brand und Unfall sowie hinsichtlich der aufzusuchenden Sammelplatze ein-
gewiesen.

2 Der AN hat sicherzustellen, dass das von ihm eingesetzte Personal der deutschen
Sprache soweit machtig ist, dass es alle Anweisungen und Informationen entgegen-
nehmen, verstehen und weitergeben kann.

3* AN, die Funktionstrager in der KTE einsetzen (z. B. Bauleiter, Fachbauleiter, SiGeKo,
Priifpersonal, befahigte Personen nach BetrSichV, sachkundige Personen), haben de-
ren entsprechende aktuelle Fachkunde sicherzustellen.

Erlduterung:

1* Das entbindet die AN nicht von den Unterweisungspflichten gemal den berufsgenossen-
schaftlichen Regelungen. Die KTE behalt sich die Kontrolle der durchgefiihrten Unterweisun-
gen vor. Zusatzliche Unterweisungen (z. B. gem. Richtlinie iber die ,Gewahrleistung der not-
wendigen Kenntnisse der beim Betrieb von Kernkraftwerken sonst tatigen Personen®) wer-
den in Abhdngigkeit des Einsatzes in der KTE durchgefiihrt.

3* Die Nachweise der erforderlichen Fachkunde (gem. Anforderungen in Verbindung mit F2.2-
RL 1, Anlage 1 ,Beauftragungen und Benennungen in der KTE“) sind vom AN vor Aufnahme
der Funktion unaufgefordert der verantwortlichen Person der KTE vorzulegen. Hierbei ist die
lickenlose Giiltigkeit im gesamten Leistungszeitraum vom AN aufrecht zu erhalten und bei
ablaufender Giiltigkeit sind unaufgefordert aktuelle Nachweise durch den AN vorzulegen.
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2.6 Ein- und Ausfuhr von Materialien und Geraten

L

1

Der AN darf nur geprifte Gerate einbringen und benutzen (DGUV V3).

2* Eigentum des AN ist zu kennzeichnen.

3* Alle in Strahlenschutzbereichen eingesetzten Baustoffe, Gerate, Maschinen, Werk-

zeuge und sonstige Gegenstande aller Art diirfen nur nach Kontrolle durch den
Strahlenschutz aus dem KTE-Betriebsgeldande ausgefiihrt werden.

Erlauterung:

2*

Beabsichtigt der AN, AN-Eigentum in das KTE-Betriebsgelande einzufiihren, so hat er diese
vor Einfuhr mit einem deutlichen Eigentumsmerkmal zu versehen. Auf Wunsch kann die
Kennzeichnung auf Kosten des AN durch die KTE vorgenommen werden. Vor Einfuhr in das
KTE-Betriebsgeldande ist beim Werk-/Objektschutz eine Aufstellung in zweifacher Ausferti-
gung Uber die einzufiihrenden Werkzeuge, Gerate und Gegenstdande abzugeben.

Aus dem WAK- und EB-Betriebsgeldnde dirfen Gegenstande nur aufgrund eines vom AN
aufgestellten Ausgangsverzeichnisses mit Freigabestempel des Werk-/Objektschutz ausge-
flihrt werden. Die Ausfuhr von Restmaterial bedarf der schriftlichen Zustimmung der verant-
wortlichen Person der KTE und ist bei gréBeren Ladungen 24 Stunden vorher beim

Werk /Objektschutz anzumelden.

Der Strahlenschutz ist vor der Ein- bzw. Ausfuhr zu informieren und fiihrt die erforderlichen

Strahlenschutzkontrollen durch. Den Anordnungen des Strahlenschutzes ist Folge zu leisten.
Das Kontaminationsrisiko fiir alle Gegenstande, die nicht Eigentum der KTE sind, liegt in vol-

lem Umfang beim AN und seinen Erfiillungsgehilfen, sofern einzelvertraglich nicht ausdriick-
lich anderes vereinbart. Bei der Ein- und Ausfuhr radioaktiver Stoffe miissen die gesetzlichen
Vorschriften sowie die Strahlenschutzordnung(en) bzw. Strahlenschutzanweisungen der KTE
beachtet werden.

Die KTE ist berechtigt, jederzeit zu priifen, ob der AN zur Verwendung und zur Ausfuhr der in
seinem Besitz befindlichen Gegenstdnde befugt ist. KTE-eigene Gegenstiande diirfen nur mit
einem Ausfuhr- bzw. Leihschein aus dem KTE-Betriebsgelande ausgefiihrt werden. Der AN
hat sich wegen der Ausstellung des Ausfuhr- bzw. Leihscheines an die verantwortliche Per-
son der KTE zu wenden. Generell ist die Einfuhr von Gegenstanden in Strahlenschutzberei-
che auf das Notigste zu beschranken. Insbesondere ist das Einbringen von Verpackungsmate-
rial (z. B. Pappe, Holz) in Strahlenschutzbereiche zu vermeiden, da diese Materialien i. d. R.
nicht der Freimessung unterzogen werden konnen und deshalb als radioaktives Material ent-
sorgt werden missen. Im Einzelfall ist vor Einfuhr der ortlich zustdndige Strahlenschutz zu
konsultieren.
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2.7 Umgang mit Gefahrstoffen/Gebaudeschadstoffen

L

1* Der AN hat die nach § 14 GefStoffV geforderten Gefahrdungsbeurteilungen und Be-
triebsanweisungen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen zu erstellen, vorzuhalten und
sein Personal entsprechend zu unterweisen.

2% Der AN hat bei Arbeiten, bei denen Gebdudeschadstoffe (z. B. PCB, PAK, KMF, As-
best) zu erwarten sind, die verantwortliche Person der KTE einzubinden.

3 Die Lagerung wassergefahrdender Stoffe ist nur in Ubereinstimmung mit den gelten-
den Gesetzen und Vorschriften sowie der Zustimmung der verantwortlichen Person
der KTE zulassig.

Erlauterung:

1* Der AN hat dafiir zu sorgen, dass die durch einen Gefahrstoff bedingte Gefdhrdung der Ge-
sundheit und Sicherheit seines Personals durch die in der Gefahrdungsbeurteilung festgeleg-
ten Malinahmen beseitigt oder durch MalBnahmen nach § 9 GefStoffV auf ein MindestmaR
verringert wird.

Jedes unbeabsichtigte Austreten von Gefahrstoffen, die vom AN verursacht werden, ist un-
verzliglich der verantwortlichen Person der KTE zu melden. SicherungsmalRnahmen sind vom
AN unverziiglich zu veranlassen.

2* Arbeiten mit asbesthaltigen Stoffen und alter kiinstlicher Mineralfaser (KMF) sind grundsatz-
lich nur durch zertifizierte Fachbetriebe durchzufiihren, die eine entsprechende Zulassung
nach GefStoffV haben bzw. die die TRGS 521 einhalten und die erforderliche KMF-Fachkunde
besitzt. Asbesthaltige oder KMF-haltige Baustoffe miissen vor dem Abbruch durch den AN
gemal den vorgenannten Richtlinien demontiert werden. Hierbei sind die MaBnahmen fir
den Arbeitsschutz mit der verantwortlichen Person der KTE abzustimmen. Sofern gesetzlich
vorgeschrieben, muss der AN vor Beginn der Arbeiten diese dem Gewerbeaufsichtsamt oder
den zustandigen Berufsgenossenschaften melden.
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2.8 Entsorgung von Abfall-/Reststoffen auBerhalb von Strahlenschutzbereichen

L

1* Der AN hat die Vorgaben des KrWG in Verbindung mit den jeweils gliltigen Verord-
nungen sowie der Abfallsatzung des Landkreises Karlsruhe einzuhalten.

2 Handelt es sich bei den Abfallen um Gefahrgut oder um Abfalle mit wassergefahr-
denden Stoffen, hat der AN die entsprechenden Vorschriften (z. B. GGVSEB, WHG)
einzuhalten.

3* Der AN muss vor Aufnahme der Arbeiten den Entsorgungsweg der Abfalle offenle-
gen und ein entsprechendes Entsorgungskonzept vorweisen.

4* Der AN hat grundsétzlich jede Entsorgung von Abfall-/Reststoffen auch auBerhalb
von Strahlenschutzbereichen beim ortlich zustandigen Strahlenschutz anzumelden,
damit das Erfordernis einer Freigabe liberprift wird.

5 Der AN hat Abfall- und Reststoffe, die durch die Verarbeitung/Auftragserfillung ent-
stehen eigenverantwortlich zu entsorgen und nach Abschn. 2.6 auszufiihren.

Erlauterung:

1* Die Abfallentsorgung der KTE wird grundsatzlich Gber die KIT-Abfallwirtschaftszentrale (KIT-
AWZ) abgewickelt und von der KTE koordiniert.

Die Beauftragung anderer (externer) Abfallentsorgungsdienstleister ist moglich (sinnvoll z. B.
bei groReren Riickbauprojekten), aber immer mit der verantwortlichen Person der KTE abzu-
stimmen. Die AN haben dann dafiir zu sorgen, dass die Annahmebedingungen der Entsor-
genden erfillt werden (z. B. Stellung der richtigen Gebinde, fachgerechte Verpackung der
Abfille, Deklarationsanalysen).

Handelt es sich bei den Abfallen um Gefahrgut, sind die Vorschriften der Verordnung tiber
die innerstaatliche und grenziberschreitende Beforderung gefahrlicher Giter auf der Stral3e,
mit Eisenbahnen und auf Binnengewassern (GGVSEB) sowie deren Anlagen zu befolgen und
die Abfalle (Gefahrgut) durch die AN entsprechend zu verpacken und zu deklarieren.

3* Dabei sind anzugeben: Abfallschliissel nach AVV und Abfallbezeichnung, Abfallmenge, An-
gabe ob Verwertung oder Beseitigung der Abfalle, Name und Anschrift des Abbruch-, Entsor-
gungs- und Transportunternehmens (Transportgenehmigung bzw. Anzeige/Erlaubnis nach
§ 53 und § 54 KrWG), Name und Anschrift der Verwertungs- bzw. Beseitigungsanlage (Ver-
brennungsanlage, Deponie) und Nummern der Einzelentsorgungsnachweise.

Fir die Entsorgung zugelassen sind nur Entsorgungsfachbetriebe nach § 56 KrWG. Als Abfall-
beférderer sind nur Transportbetriebe mit Transportgenehmigung bzw. Beférderungserlaub-
nis der Beférderungstatigkeit nach § 53 bzw. § 54 KrWG zugelassen.

4* In allen Gebauden oder auf Gelanden, die keine Strahlenschutzbereiche sind, jedoch von ei-
ner atomrechtlichen oder strahlenschutzrechtlichen Genehmigung umfasst sind, ist das Er-
fordernis einer Freigabe zu prifen. Im Einzelfall kann dies auch fir alle anderen Gebaude
und Geldnde der KTE gelten, wenn dies von der zustandigen Aufsichtsbehorde gefordert ist
(z. B. Bodenaushub).
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2.9 Entsorgung von Abfall-/Reststoffen aus Strahlenschutzbereichen

L

1* Der AN hat grundsatzlich jede Entsorgung von Abfall-/Reststoffen aus Strahlen-
schutzbereichen beim ortlich zustandigen Strahlenschutz anzumelden.

2* Die Vorgaben fiir eine Freigabe nach StrISchV sind zu beachten.

Erlauterung:

1* Kann nachgewiesen werden, dass die Stoffe nicht oberhalb der zuldssigen Grenzwerte kon-
taminiert oder aktiviert sind, ist eine Wiederverwendung/Verwertung oder konventionelle
Entsorgung moglich. In der Regel erfolgt die Kontrolle im Rahmen eines Freigabeverfahrens.
Dazu werden vom Strahlenschutz Messungen und Probenentnahmen mit anschlieRender
Auswertung in einem Labor durchgefiihrt. AnschlieBend ist abhangig von den Messergebnis-
sen, je nach Herkunft der Materialien grundsatzlich die Kontrolle durch einen von der Auf-
sichtsbehorde bestellten Sachverstandigen erforderlich. Erst nach Abschluss des Freigabe-
verfahrens dirfen die Abfall- bzw. Reststoffe abtransportiert und entsorgt werden.

2* Fiir eine Freigabe gem. StriSchV sind folgende Vorgaben zu beachten:

=  Waihrend des Freigabeverfahrens sind Bodenflachen (auch Flachen zur Bereitstellung
von Erdaushub und StraBenaufbruch) abzusperren und diirfen ausschliefRlich durch
den Strahlenschutz oder ggf. im Beisein des Strahlenschutzes betreten werden.

=  Alle Abfall-/Reststoffe zur Entsorgung sind durch die AN getrennt von anderen Materi-
alien zu sammeln und fiir die Kontrolle durch den Strahlenschutz bereit zu stellen.

= Sobald der Strahlenschutz mit dem Freigabevorgang begonnen hat, darf weder Mate-
rial entnommen noch hinzugefligt werden.

=  Der AN hat Absetz- und Abrollcontainer abzudecken.

Nach der Freigabe geht das Material an den AN zur Entsorgung, sofern die KTE nicht die Ent-
sorgung einzelvertraglich iGbernommen hat. Handeln die AN den Vorgaben zuwider, gehen
Verzégerungen und erhéhter Kostenaufwand bei der Bearbeitung des Freigabeverfahrens
zulasten der AN.
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Meldung besonderer Vorkommnisse

L

1

Der AN hat Gefahrenzustiande, Brande, Unfille, auBerordentliche Stérungen oder an-
dere besondere Vorkommnisse sofort Giber den Notruf zu melden.

_ Notruf-Nr. Festnetz Notruf-Nr. Mobiltelefon

KTE (ausg. WAK) 3333 0721 / 608 3333
WAK 7 07247 / 88 2260

Der AN hat alle besonderen Vorkommnisse — ggf. nach Absetzen des Notrufs — unver-
zlglich der verantwortlichen Person der KTE zu melden.

Alle Unfalle sind dartber hinaus, sofern hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
durch den AN der zustandigen Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutzbehorde zu
melden.
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3 Zusatzliche Vorgaben fiir Baustellen

3.1

MaBnahmen vor Baustelleneinrichtung

. fvorgabe

1 Der AN hat einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und von der verantwortli-
chen Person der KTE bestatigten zu lassen.

2 Der AN hat vor der Einrichtung von Baustellen in Strahlenschutzbereichen den 6rt-
lich zustandigen Strahlenschutz einzubinden.

3* Sofern vertraglich vereinbart, hat der AN einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan (SiGePlan) zu erstellen und von der verantwortlichen Person der KTE bestatig-
ten zu lassen.

4 Sofern vertraglich vereinbart, hat der AN den Sicherheits- und Gesundheitskoordina-
tor (SiGeKo) liber die verantwortliche Person der KTE bestellen zu lassen.

5 Sofern erforderlich, hat der AN spatestens zwei Wochen vor Einrichtung der Bau-

stelle der zustandigen Behorde eine Vorankiindigung bzgl. der BaumalRnahmen
durch den SiGeKo zu libermitteln. Das Erfordernis einer Vorankiindigung ist mit der
verantwortlichen Person der KTE abzustimmen.

Erlduterung:

3* Der SiGePlan muss gem. RAB 31 die anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen erkennen
lassen und besondere MalRinahmen fir die besonders gefahrlichen Arbeiten enthalten. Fir
den Prifzeitraum der KTE sind zehn Arbeitstage einzuplanen.

3.2

Baustelleneinrichtung

. fvorgabe

1

Der AN hat fiir das Aufstellen von mobilen Arbeitsstatten, Maschinen, Kranen und
sonstigen Einrichtungen die gesetzlichen und die von der KTE genannten, zusatzlich
geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Sind Verkehrs-/FuBwege auf dem KTE-Betriebsgelande von der Baustelle betroffen,
hat der AN Ersatz- und SchutzmafRnahmen vorzunehmen und diese mit der verant-
wortlichen Person der KTE abzustimmen und von ihr abnehmen zu lassen.

Der AN hat die Anlieferung von Gerdten und/oder Materialien mit der verantwortli-
chen Person der KTE abzustimmen. Flucht- und Rettungswege sind uneingeschrankt
freizuhalten.

Der AN hat Feuerloscher mit giiltigen Prifplaketten in ausreichender Anzahl in Ab-
sprache mit der verantwortlichen Person der KTE zu installieren.

Sofern notwendig, hat der AN die Vorankiindigung bzgl. der Baumalinahmen sicht-
bar auf der Baustelle auszuhdngen (s. Abschn. 3.1).

Medienfiihrende Leitungen (z. B. Strom, Wasser) dirfen nur nach Abstimmung mit
der verantwortlichen Person der KTE unterbrochen werden. Beschadigungen sind
unverziglich der verantwortlichen Person der KTE zu melden.
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Baustellenbetrieb

m

Die Baustelle ist durch den AN in Ordnung zu halten und mind. einmal wochentlich
oder nach Erfordernis aufzurdaumen und zu reinigen. Das Waschen von Maschinen,
Baggern und Kraftfahrzeugen auf dem KTE-Betriebsgeldnde ist verboten. Verschmut-
zungen auf StralRen sind zu vermeiden bzw. zu beseitigen.

2 Der AN hat die von der KTE zur Verfligung gestellten Lager-/Arbeitsplatze und Zu-
fahrtswege sowie die Baustelle insgesamt nach der Raumung im urspriinglichen Zu-
stand zu Ubergeben.

3 Es ist untersagt, elektrische Gerate auRerhalb der Arbeitszeit eingeschaltet zu lassen.
Ausnahmen bedirfen der Zustimmung durch die verantwortliche Person der KTE, die
dann den Werk-/Objektschutz der KTE davon in Kenntnis setzt.

4 Zur Vermeidung von Schaden (z. B. an Hydranten, Untergrundleitungen, Kabeln) dir-
fen Transportfahrzeuge die befestigten Wege der KTE nicht verlassen.

3.3.1 Arbeits- und Brandschutz

o

Der AN hat das fir ihn tatige Personal nach den gesetzlichen Arbeits-, Brand- und
Unfallverhitungsvorschriften zu unterweisen und dies zu dokumentieren. Die Doku-
mentation ist der verantwortlichen Person der KTE vorzulegen.

2 Der AN hat die erforderliche Anzahl an Ersthelfern und Brandschutzhelfern gegen-
Uber der KTE namentlich mit Rufnummer zu benennen und die Liste einsehbar im
Bereich der Baustelle auszuhangen.

3 Fir feuergefahrliche Arbeiten und Arbeiten, bei denen explosionsfahige Dampf- bzw.
Gas-Luftgemische entstehen konnen sowie fir alle Arbeiten in unmittelbarer Nahe
von automatischen Brandmeldeeinrichtungen hat der AN bei der verantwortlichen
Person der KTE eine separate Erlaubnis (z. B. HeiRarbeitsschein) anzufordern.

4 Heizungsanlagen, diirfen auRerhalb der normalen Arbeitszeit nur in Abstimmung mit
der verantwortlichen Person der KTE unterhalten werden.
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Bagger- und Grabarbeiten

L

1

Bei der Planung von Bagger- und Grabarbeiten hat der AN den ortlichen Strahlen-
schutz einzubeziehen. Insbesondere ist die temporare Lagerung und/oder die Ent-
sorgung des anfallenden Baggerguts in Art und Umfang anzumelden und die ge-
plante Wiederverwendung oder Entsorgung darzulegen.

Der AN hat Leitungen im Baustellenbereich sowie in unmittelbarer Nahe auf den Pla-
nen fir die Ver-/Entsorgungsnetze farblich zu kennzeichnen und vor Ort sichtbar
auszuhangen. Sie werden vor Freigabe der Arbeiten durch die verantwortliche Per-
son der KTE geprift.

3*

Im Bereich von Ver-/Entsorgungsleitungen sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Die AN haben ihr Personal vor Beginn der Arbeiten entsprechend zu unterweisen.

Sollten wahrend den MaRnahmen nicht identifizierte Ver-/Entsorgungsleitungen ge-
funden oder eine Verletzung einer im Untergrund befindlichen Leitung verursacht
werden, sind die Arbeiten unverziglich einzustellen und der Vorfall der verantwortli-
chen Person der KTE zu melden.

Vor dem Verfiillen der Arbeitsraume sind diese zu saubern. Dabei ist mit derselben
Sorgfalt wie beim Ausbaggern vorzugehen. Insbesondere sind alle Kabel, Rohrleitun-
gen, Kanale und dergleichen einwandfrei zu sichern, so dass nachtragliche Bewegun-
gen, die zu Schaden in Leitungen und Kabeln fiihren kénnen, vermieden werden.

Erlduterung:

3* Im Bereich von Ver-/Entsorgungsleitungen sind folgende Vorgaben zu beachten:

Bei mind. 1,00 m Abstand sind die Maschinenarbeit einzustellen und in Handaushub
weiterzuarbeiten. In Zweifelsfallen ist in Absprache mit der verantwortlichen Person
der KTE die Maschinenarbeit vorher einzustellen.

Zur Ermittlung der Lage der Leitungen sind in Handaushub Suchschachtungen anzufer-
tigen. Ist dadurch die genaue Lage der Leitungen feststellbar, kann in Maschinenarbeit
die Deckschicht bis 30 cm tiber den Leitungen abgehoben werden. Die restliche Uber-
deckung ist immer in Handaushub vorzunehmen.

Bei Elektrokabeln ist nach Freilegen der Abdecksteine die weitere Grabungsarbeit im
Bereich des Kabels einzustellen und die verantwortliche Person der KTE zu verstandi-
gen. Das Abnehmen der Steine und das Freilegen des Kabels in Handaushub ist erst
nach Zustimmung der verantwortlichen Person der KTE fortzufiihren.
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3.33 Wasserrechtliche Regelungen

L

1 Sofern vertraglich vereinbart, hat der AN ein Entsorgungskonzept fiir jegliches anfal-
lendes Abwasser zu erstellen und von der verantwortlichen Person der KTE bestatig-
ten zu lassen, in dem entsprechend dem vertraglichen Leistungsumfang alle Entsor-
gungspfade festgelegt sind.

2 Ein Anschluss an eines der Abwassernetze darf nur nach Freigabe durch die KTE er-
folgen.

3 Die Entnahme von Grundwasser ist grundsatzlich nicht erlaubt.

4 Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass keine wassergefahrdenden Stoffe in angren-
zende unbefestigte Flachen eindringen kdnnen (z. B. durch Witterungseinflisse).

5 Der AN hat sicherzustellen, dass Absetz- und Abrollcontainer dicht und nicht tGberla-
den sind.

6 Der AN hat fir die Verwendung von Baustoffen oder sonstigen Materialien, die im

Verlauf ihrer Verarbeitung witterungsbedingt ins Grundwasser oder in ein Abwasser-
system gelangen konnen (z. B. Beschichtungs- und Anstrichmaterialien fur Déacher,
Fassaden, StralRen), der verantwortlichen Person der KTE entsprechende Sicherheits-
datenblatter sowie Verarbeitungsvorschriften der Produktherstellenden vorzulegen
und von ihr bestatigen zu lassen.

7 Der AN hat sicherzustellen, dass beim Entleeren von Kalk-/Zementsilos sowie der
Reinigung von mit Zement verschmutzten Oberflachen kein Kalk-/Zementstaub in
grofReren Mengen auf den Boden gelangt. Ist dies trotzdem der Fall, muss er umge-
hend aufgenommen werden.




LEISTUNGSVERZEICHNIS 08.10.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026001548JBR - Rahmenvertrag fur Prafung, Wartung und Reparaturen an Flachdachern in der KTE
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Prifung und Reinigung der Dacheinlaufe sowie der Dachflachen
Leistungsumfang

- Prufung und Reinigung der Dacheinlaufe sowie der Dachflachen aller Betriebsteilen der KTE

- Prufung und Reinigung von Dachrinnen und deren Einlaufen aller Betriebsteilen der KTE

- Reparaturen an Flachdachern aller Betriebsteilen der KTE sowie kleinere Klempner-/Spenglerarbeiten an Dachrinnen, Regenfallrohren
und Blechverwahrungen in allen Betriebsteilen der KTE.

- Inspektionen und deren Dokumentation an Flachdachern in allen Betriebsteilen der KTE

Informationen an den Bieter:

- Es handelt sich vornehmlich um Dacher in Flachdachbauweise mit Entwasserung tiber Dacheinlaufe sowie innen- und auf3enliegende
Regenfallrohre.

- Abdichtungsart Bitumen sowie Foliendach, vereinzelt auch Dacher in Pult-oder Satteldachbauweise mit Entwasserung Giber Dachrinnen
und auf3enliegende Regenfallrohre.

- Der Zugang auf die Flachdacher erfolgt Uber Aufstiegsleitern auRen an den Gebauden sowie Uber Ausstiege in den Gebauden.

- Die Prufung und Reinigung von Dachrinnen und deren Einlaufen erfolgen je nach Erfordernis und nur nach gesondertem Abruf. Diese
Dachrinnen sind unter Zuhilfenahme von Hubarbeitsbuhnen zu prifen und gegebenenfalls zu reinigen.

- Die Leistungen sind auf Dachern in Kontrollbereichen, Uberwachungsbereichen sowie im sonstigen Betriebsbereich der KTE zu
erbringen.

- Leistungserbringung erfolgt in den Betriebsteilen KNK, MZFR, HZ und EB einmal pro Jahr (Prifzeitraum Oktober-Dezember). Im
Betriebsteil WAK muss die Leistung zweimal pro Jahr in einem Intervall von 6 Monaten erbracht werden (Prifzeitraum Marz-April sowie
August-September). Die Priifzeitraume sind zwingend einzuhalten, die Ergebnisse sind schriftlich in Prifprotokolle zu dokumentieren.

- Zur Ermittlung der zu reinigenden Dachflachen wurden 10% der gesamten Dachflache pro Gebaude als verschmutzt angenommen. Der
zur Reinigung der Dacheinlaufe und Dachflachen erforderliche Arbeitsaufwand in Stunden wurde ebenfalls geschatzt. Es besteht kein
Anspruch auf Ausschopfung.

In die Einheitspreise (EP) sind einzurechnen:
- Gemeinkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Auslosungen, Zulagen, An- und Abfahrtskosten, Reisekostenzeiten, Kosten flr Hilfsmittel
und Kleingerate

Leistungsverzeichnis - 1/96 a1



- Verwaltungsaufwendungen fur Tatigkeiten in Strahlenschutzbereichen

Im Zuge des Rickbaus kann sich der Leistungsumfang andern.

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Fur die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Leistungen gelten
insbesondere folgende Regelungen :

- DIN 18 299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art oder gleichwertig

- DIN 18 338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten oder gleichwertig

- DIN 18 339 Klempnerarbeiten oder gleichwertig

- DIN 18 459 Abbruch- und Ruckbauarbeiten oder gleichwertig

- Richtlinie fur Planung und Ausfihrung von Déachern (Flachdachrichtlinien) vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
oder gleichwertig

- DIN 18531 Abdichtung von Déchern sowie Balkonen, Loggien und Laubengéngen oder gleichwertig
- Herstellervorschriften

- Landesbauordnung des Bundeslandes Baden Wirttemberg

- alle relevanten DIN- und EN-Normen bzw. Verbandsrichtlinien

- alle relevanten Sonderbauvorschriften

- Gebaude Energie Gesetz

- Brandschutzprifung nach DIN CEN/TS 1187, Klassifizierung nach DIN EN

13501 - 5 (BROOF (t1)) oder gleichwertig

- ETAG 005 fir Flussigkunststoffe oder gleichwertig

- DIN EN 1090-2 Ausfuhrung von Stahltragwerken oder gleichwertig

AuB3erdem zu beachten:

- Arbeitsstattenverordnung

- Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) (besonders ASR A2.1) oder gleichwertig
- GefStoffv

Strom & Wasser

Strom & Wasser

Es stehen Strom- und Wasseranschlisse zur Verfugung. Das Weiterleiten mit Verlangerungen in die aktuellen Arbeitsbereiche, vorhalten
und bei Erfordernis umsetzen obliegt dem AN und ist mit einzukalkulieren.

Die Verbrauchskosten fur Strom und Wasser tbernimmt der AG.

Alle elektrischen Betriebsmittel miissen zum Einsatzzeitpunkt Uber eine gultige DGUV-V3 Prifung verfugen.

Beleuchtung
Die Beleuchtung der Arbeitsbereiche obliegt dem AN

BE Fléache

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflache stehen vor Ort zur Verfugung.
Die Inanspruchnahme von Einrichtungsflachen erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung.

Leistungsverzeichnis - 2/96
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Container und Mulden
Container- und Muldenvorhaltung, -beflllung, und -transport organisiert
der AN eigenverantwortlich nach Erfordernissen des Bauablaufs.

Firmenwerbung
Firmenwerbung auf der Baustelle ist generell nicht zugelassen.

Entsorgung/ Abfélle

Wenn Abfélle anfallen, sind diese dem Auftraggeber anzuzeigen.

Im Mittel betrégt der Transportweg innerhalb von Gebauden ca. 50 m.
Auf3erhalb von Gebauden bis 100 m.

Arbeitsablauf
Die Arbeitsablaufe/ -dauer ist vor Durchfiihrung mit dem Betrieb / der
Bauleitung abzustimmen.

01 Leistungszeitraum 01.04.2027 - 31.12.2027
01.01 Dachflachen; Prifung, Reinigung, Dokumentation
01.01.1 Betriebsteil WAK

Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen im Betriebsteil WAK

Bau 1500 NV, Flachdach
7 Dacheinlaufe, ca. 102,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1501 Prozessgebéaude, Flachdach
29 Dacheinlaufe, ca. 280,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1502 a + b AV, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 108,0 m2 zu reinigende Dachflache
Vorgesehen sind 2 Durchgange a 4,0 Std. pro Vertragsjahr

Bau 1502 ¢ Werkstatt, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 39,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1505, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 73,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1505 HWL, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 33,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1507 EVZ 1&2, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 90,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1507a EVZ 3, Flachdach

Leistungsverzeichnis - 3/96
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01.01.1.0010

4 Dacheinlaufe, ca. 45,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1508 Weil3es Haus, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 140,0 m2 z reinigende Dachflache

Bau 1511 Lagerhalle, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 51,0 ,m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1511 Lagerhalle, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 51,0 ,m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1512+ Ubergang zu AV+ Sozialtrakt, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 57,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1513 OSD-Gebéaude, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 33,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1517 Garagen, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 7,0 m?2 zu reinigende Dachflache

Bau 1524 Montagehalle, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1531 LAVA, Flachdach
7 Dacheinlaufe, ca. 143,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1551 ELMA, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.135,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1590 HWL Anbau Sud, Flachdach
2 Dacheinlaufe, ca. 44,0 m2 zu reinigende Dachflache

Priifung und Reinigung von Einzelpreis [EUR]
Dacheinlaufen u. Dachflachen USt. [%] Menge Einheit

19% 80,00 h pro 1,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse

Leistungsverzeichnis - 4/96
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verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausflhrung der Leistungen im Betriebsteil WAK
Vorgesehen sind 2 Durchgange pro Vertragsjahr

01.01.1.0020

Inspektion aller Flachdacher im Einzelpreis [EUR]
Betriebsteil WAK USt. [%] Menge Einheit

19% 50,00 h pro 1,00 h

Inspektion aller Flachd&cher im Betriebsteil WAK
Vorgesehen sind 2 Durchgange pro Vertragsjahr

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber

die Ergebnisse der Inspektion.

Eintragung der Inspektionen in eine vom AG zur Verfligung gestellte
Excel-Liste auf einem gemeinsamen MS-Teams-Verzeichnis
Vorgesehen sind 2 Berichte pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.
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01.01.2

Betriebsteil EB
Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil EB

Bau 519, Walmdach, Metall
Dachrinne 3-seitig, Gesamtléange ca. 194,0 Ifm.

Bau 519a, Walmdach, Metall
Dachrinne 4-seitig, Gesamtlange ca. 129,0 Ifm.

Bau 525, Flachdach
2 Dacheinlaufe, ca. 10,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 526 Zwischenlager Il (groRR)

Bau 527, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 13,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 528, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 59,0 Ifm.

Bau 529, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 88,0 [fm.

Bau 535 Nord-Ost, Flachdach
18 Dacheinlaufe, ca. 472,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 535 Sid, Flachdach
18 Dacheinlaufe, ca. 481,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 536 MAW + Verbrennung, Flachdach
12 Dacheinlaufe, ca. 253,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 543, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca.77,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 545, Flachdach
10 Dacheinlaufe, ca. 166,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 546, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 26,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 547, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 96,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 548, Flachdach
12 Dacheinlaufe, ca. 292,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 548, Vordach, Pultdach, Metall

Leistungsverzeichnis - 6/96
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01.01.2.0010

Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 40,0 Ifm.

Bau 551, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 81,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 556, Halle, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 11,0 Ifm.

Bau 557, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 59,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 559, Halle, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 78,0 [fm.

Bau 560, Halle, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 13,0 Ifm.

Bau 563, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 109,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 566, Flachdach, Steinwolleddmmung, Foliendach mit Kies
8 Dacheinlaufe, ca. 148,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 567, Flachdach, Foamglasdéammung, Foliendach
8 Dacheinlaufe, ca. 269,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 571, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 64,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 705/ 706 Wascherei
9 Dacheinlaufe, ca. 350 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 9641, Containeranlage, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 20,0 [fm.

Bau 9657, Containeranlage, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 88,0 [fm.

Bau 9658, Containeranlage, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 19,0 Ifm.

Dacheinlaufe u. Dachflachen, EB USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 90,00 h 5o 1 60

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr

Leistungsverzeichnis - 7/96
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ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behéaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfihrung der Leistungen im Betriebsteil EB
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

01.01.2.0020

Inspektion aller Flachdacher, EB USt.[%] Menge Einheit

19% 18,00 h

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil EB

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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01.01.2.0030

Dachrinnen und Einlaufe, EB USt. [%] Menge Einheit

19% 72,00 h

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbiihne mit einer
Arbeitshdhe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten flr Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausflihrung der Leistungen im Betriebsteil EB
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

pro 1,00 h

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

01.01.3

Betriebsteil KNK
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil
KNK

Bau 742, Flachdach
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01.01.3.0010

6 Dacheinlaufe, ca. 50,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 744, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 745, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 30,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 752, Satteldach, Sandwich-Elemente
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 116,0 Ifm.

Bau 755, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 43,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 757, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 8,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 758, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.26,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 765, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 45,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 769, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 47,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen, KNK USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 3000 h 5o 1 60

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
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zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil KNK
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

01.01.3.0020

Inspektion aller Flachdacher, KNK USt.[%] Menge Einheit

19% 13,00 h

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil KNK

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgelénder (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

01.01.3.0030

Dachrinnen und Einlaufe, KNK USt. [%] Menge Einheit

19% 8,00 h

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbiihne mit einer
Arbeitsh6he von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten fur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil KNK
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

01.01.4

Betriebsteil MZFR
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil
MZFR

Bau 903, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 39,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 904, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 905, Flachdach
9 Dacheinlaufe, ca. 98,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 910, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 46,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 912, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 29,0 m2 zu reinigende Dachflache
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01.01.4.0010

Bau 913, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.60,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 914, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 38,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 915, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 90,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 935, Satteldach, Sandwich-Elemente
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 68,0 Ifm

Dacheinlaufe u. Dachflachen, Einzelpreis [EUR]
MZFR USt. [%] Menge Einheit

19% 30,00 h pro 1,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuihrung der Leistungen im Betriebsteil MZFR
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 13/96

43



01.01.4.0020

Inspektion aller Flachdécher, Einzelpreis [EUR]
MZFR USt. [%] Menge Einheit

19% 13,00 h pro 1,00 h

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil MZFR

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Priifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

01.01.4.0030

Dachrinnen und Einlaufe, MZFR Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 800 h b6 166

Priifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbiihne mit einer
Arbeitshdhe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.
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- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten fur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil MZFR
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

01.01.5

01.01.5.0010

Betriebsteil HZ EUR
Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen im Betriebsteil HZ

Bau 701, Flachdach
16 Dacheinlaufe, ca. 313,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen, HZ USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 16,00 h SeTeeh

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit méglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Priifergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
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Dachebene bis zur Gelandeoberkante.
- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil HZ
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

01.01.5.0020

Inspektion aller Flachdacher, HZ USt.[%] Menge Einheit

19% 8,00 h

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil HZ

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgelénder (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro 1,00 h

01.01.6

Sonstige Gebaude der KTE
Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen der sonstigen Gebaude

Bau 341_ Hauptgebaude, Walmdach, Trapezblech

Leistungsverzeichnis - 16/96
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01.01.6.0010

verdeckte Rinne 3-seitig umlaufend, Gesamtléange ca. 170,0 m
Entwéasserungsleitungen innenliegend

Bau 341_Sudlicher Anbau, Flachdach, Folie und Bitumen
4 Dacheinlaufe, ca. 35,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 530, Flachdach
10 Dacheinlaufe, ca. 98,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 546, Flachdach,
allseitig umlaufende Rinne, Gesamtlange ca. 158,0 m

Bau 713, Flachdach, Bitumen, Kies
6 Dacheinlaufe, ca. 23,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen, Einzelpreis [EUR]
sonstige Gebaude USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 h pro 1,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen an den sonstigen Gebauden der KTE
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr
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01.01.6.0020 Inspektion aller Flachdacher, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
sonstige Gebaude USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 h prol,00h L

Inspektion aller Flachdécher an den sonstigen Gebauden der KTE

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (Verdulbelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

01.02 Ubergreifende Leistungen in allen Betriebsteilen EUR

01.02.1 Durchfiihrung von Reparatur- und Abdichtungsarbeiten nach DIN 18351 und EUR
DIN 18338, an Dachflachen, Einlaufen und aufgehenden Bauteilen auf den
Flachdachern aller Betriebsbereiche, sowie die Durchfiihrung von kleineren
Klempner- /Spenglerarbeiten an Dachrinnen, Regenfallrohren und
Blechverwahrungen nach DIN 18399. Die Durchfiihrung dieser Arbeiten
erfolgt nach gesonderter Beauftragung, in Abstimmung mit den
zustandigen Gebaudeverantwortlichen. Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt auf
Zeit und Nachweis. Verbrauchsmaterial wird zu den Konditionen der Pos.
04.02.7 zzgl. dem vereinbarten Gemeinkostenzuschlag vergutet.

Hinweis

Stundenverrechnungssétze fur Reparaturarbeiten auf allen
Dachflachen der KTE

Eingerechnet sind:
- Gemeinkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Auslésungen
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- Zulagen, An- und Abfahrtskosten, Reisekostenzeiten,
- Kosten fiir Messgerate, Spezialwerkzeuge, Putzmittel,
- Hilfsmittel, Kleingerate,

- Verwaltungsaufwendungen fur Tatigkeiten

in Strahlenschutzbereichen .

Zuschlage auf den Basisstundensatz fir Uberstunden;
Nachtarbeiten, Wochenendarbeiten u.dgl. werden auf
Nachweis entsprechend den Rahmentarifvereinbarungen
(Tarifverbund des AN) vergutet.

Abforderungen erfolgen in schriftlicher Form durch den
AG.

Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

01.02.1.0010 Vorarbeiter USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 100,00 h pro1,00h
Vorarbeiter
(EP/Stunde)
01.02.1.0020 Facharbeiter USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 227,00 h pro1,00h
Facharbeiter
(EP/Stunde)
01.02.1.0030 Fachwerker (Helfer) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 100,00 h

Fachwerker (Helfer)
(EP/Stunde)

pro 1,00 h
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Hinweis
Zulagepositionen bei Arbeiten in Strahlenschutzbereichen

Sind Arbeiten in Strahlenschutzbereichen der KTE zu erbringen so
sind diese

Arbeiten in vom AG festgelegter Arbeitskleidung und PSA
durchzufihren.

Die bendtigte Arbeitskleidung sowie die PSA wird dem AN von der
KTE
beigestellt.

Diese Zulage wird bei allen Arbeiten in Strahlenschutzbereichen
zusétzlich
zu den vereinbarten Einheitspreisen gewabhrt.

01.02.1.0040 Zulage Arbeiten in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Strahlenschutzbereichen USt. [%] Menge Einheit
19% 60,00 h prol,00h L
Zulageposition fur Arbeitsstunden die in Strahlenschutzbereichen
der KTE erbracht werden.
Kontrollbereichskleidung der KTE, ggf. mit Vliesanzug und
Uberschuhen, Helm; ohne Atemschutz
Abrechnung der Zulage in:
EUR pro Arbeitsstunde, die in Strahlenschutzbereichen der
KTE erbracht wurden.
01.02.1.0050 Anfahrtspauschale Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kleinstreparaturen USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St prol1,00st

Anfahrtspauschale bei Kleinreparaturen
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Fur die Durchfiihrung von Reparaturmaf3nahmen mit einem

Umfang von nicht mehr als 1 Arbeitstag mit 2 Arbeitern

kénnen die Kosten fur An- und Abfahrt, Baustelle einrichten

und abrdumen, Uber diese Position abgerechnet werden.

01.02.2 Sekuranten, Anschlagpunkte und Seilsysteme EUR ...,
01.02.2.0010 Prufung Sekuranten, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Anschlagpunkte und Seilsysteme USt. [%] Menge Einheit

19% 24,00 h prol,00h L

Prifung und Dokumentation von Dachsekuranten, Anschlagpunkten

und Seilsicherungssystemen nach DIN EN 795

inkl. Prufbuch, Montagedokumentation und Datenblattern.

Prifungsdurchfiihrung nach DGUV 201-056 nur durch

Personen mit fundierten Fachkenntnissen.

Die Fachkunde ist nachzuweisen.
01.02.3 Absturzsicherung fiir Reparaturarbeiten EUR ...,
01.02.3.0010 Flachdachabsturzsicherung, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

mobil, umsetzbar USt. [%] Menge
19% 50,00

Flachdachabsturzsicherung, mobil, umsetzbar,

fur die Ausfuihrung von Dacharbeiten,

bestehend aus Seitenschutz am Dachrand sowie
Geristausleger und Verstrebungen mit Auflast;

je nach Arbeitsfortschritt umsetzen.

Aufstellen und Vorhaltung Gber die gesamte Bauzeit
Hohe Uber Gelénde: bis 20m

Einheit

m

pro 1,00 m
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Klasse EN 795: B

01.02.4 Herstellen und verschlieBen von Dachéffnungen Dachéffnungen zur EUR ..o,
Beprobung des Dachaufbaus Die entnommenen Proben des Dachaufbaus
sind in vom AG bereitgestellte Probenbecher/ Foliensécke zu verpacken.
Die Probenbehalter sind nach den Vorgaben des AG zu kennzeichnen und
zu dokumentieren. In den Ablauf der Probenahme wird der AN vom AG vor
Arbeitsaufnahme eingewiesen. Die Probenanalyse erfolgt bauseits.
01.02.4.0010 Dachhautéffnung, Probenahme, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bitumendach USt. [%] Menge Einheit
19% 80,00 St prol,00st
Offnen der Dachhaut zur Entnahme von Proben.
Offnungstiefe bis zur bis zu Dampfbremse.
Grofe der Offnung 25 cm x 25cm
Entnahme von Proben
Nach erfolgter Probenahme:
Auffillen der Offnung mit geeigneter Warmedammung
in gleicher Schichtstarke
Verschluss der Dachhautoffnungen mit
Flissigkunststoff nach Herstellervorgaben.
Abdichtungsmaterial Bitumen
01.02.4.0020 Dachhautoffnung, Probenahme, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Foliendach USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 St prol,00Sst L

Offnen der Dachhaut zur Entnahme von Proben.
Offnungstiefe bis zur bis zu Dampfbremse.
Grofe der Offnung 25 cm x 25cm

Entnahme von Proben

Nach erfolgter Probenahme:

Leistungsverzeichnis - 22/96

52



Auffiillen der Offnung mit geeigneter Warmedammung
in gleicher Schichtstarke

Verschluss der Dachhautdffnungen mit
Flissigkunststoff nach Herstellervorgaben.

Abdichtungsmaterial Kunststofffolie

01.02.5 Lecksuche, Flachdach EUR ..o,
01.02.5.0010 Lecksuche, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Elektroimpulsverfahren, bis 200m? USt. [%] Menge Einheit
19% 2 , 00 St pro 1,00 St ................
Lecksuche auf Flachdach mit Bahnenabdichtung,
mit Elektroimpulsverfahren.
Gebaudehdhe: bis 22,00m
FlachdachgréiRe: bis 200,00 mz
Art der Abdichtung: Bitumen oder Foliendach
01.02.5.0020 Lecksuche, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Elektroimpulsverfahren, bis 500m?2 USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St prol,00Sst L
bis 500,00 m2
01.02.6 Hubarbeitsbiihnen 16,0m bis 32,0m EUR ...
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Hinweis

Anlieferung, Unterhalt und Betrieb von Hubarbeitsbiihnen
mit einer Arbeitshéhe von 16,0m bis 32,0m

In die Einheitspreise sind alle Kosten wie z. B. Betriebsstoffe,
Maschinenbruchversicherungen, Kosten fiir Schulungen der
Mitarbeiter etc., die fur den Betrieb von

Hubarbeitsbiihnen notwendig sind, einzurechnen.

01.02.6.0010 Hubarbeitsbihne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
16m USt. [%] Menge Einheit
19% 6,00 d pro1,00d e
Hubarbeitsbiihne, selbstfahrend
fur Arbeiten in einer Hohe von 16 m,
Tragfahigkeit mind. 300 kg,
als Teleskoparbeitsbiihne,
vom Korb steuerbar,
anfahren, abfahren und umsetzen.
01.02.6.0020 Hubarbeitsbiihne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
22m USt. [%] Menge Einheit
19% 300  d poio0d
mit einer Arbeitshdhe bis zu 22,0 m.
01.02.6.0030 Hubarbeitsbiihne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
32m USt. [%] Menge Einheit
19% 200  d poiood
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mit einer Arbeitshdhe bis zu 32,0 m.

01.02.6.0040

Dachdeckerschragaufzug bis
22,00 m USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 d pro 1,00 d

Einzelpreis [EUR]

Materialaufzug schrag,

an der AulRenseite von Bauwerken,
max. Traglast 200 kg,

max. Lange Aufzugsbahn 22 m
incl. Auf- und Abbau

Abrechnung pro Einsatztag

Gesamtpreis [EUR]

01.02.7
01.02.7.0010

Lieferung sonstiger Verbrauchsmaterialien EUR

Material USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 Euro pro 1,00 Euro

Lieferung sonstiger Verbrauchsmaterialien:

Sonstige, zur Ausfiihrung der Arbeiten im Rahmen diese Vertrages
bendtigten Verbrauchsmaterialien kénnen nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG, geliefert und in Rechnung gestellt
werden.

Es wird mit einem Materialeinsatz von 5.000,00 Euro p.a.
gerechnet. Die Vergltung der Materialien erfolgt nach Verbrauch
plus einer Handlingspauschale von:

Bieterangabe in %:

Beispiel:
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5.000,00€ x 5% Handlingspauschale = 5.250,00€
Eintragung in EP = 5.250,00€

Der tatsachliche Materialeinsatz kann sowohl nach unten als auch
nach oben

abweichen. Auf Anforderung hat der AN die jeweiligen
Einkaufspreise nachzuweisen.

02
02.01
02.01.1

Leistungszeitraum 01.01.2028 - 31.12.2028

Dachflachen; Prifung, Reinigung, Dokumentation

Betriebsteil WAK

Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen im Betriebsteil WAK

Bau 1500 NV, Flachdach
7 Dacheinlaufe, ca. 102,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1501 Prozessgebaude, Flachdach
29 Dacheinlaufe, ca. 280,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1502 a + b AV, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 108,0 m2 zu reinigende Dachflache
Vorgesehen sind 2 Durchgange a 4,0 Std. pro Vertragsjahr

Bau 1502 ¢ Werkstatt, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 39,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1505, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 73,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1505 HWL, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 33,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1507 EVZ 1&2, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 90,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1507a EVZ 3, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 45,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1508 WeilRes Haus, Flachdach
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02.01.1.0010

8 Dacheinlaufe, ca. 140,0 m2 z reinigende Dachflache

Bau 1511 Lagerhalle, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 51,0 ,m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1511 Lagerhalle, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 51,0 ,m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1512+ Ubergang zu AV+ Sozialtrakt, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 57,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1513 OSD-Gebéaude, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 33,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1517 Garagen, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 7,0 m?2 zu reinigende Dachflache

Bau 1524 Montagehalle, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1531 LAVA, Flachdach
7 Dacheinlaufe, ca. 143,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1551 ELMA, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.135,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1590 HWL Anbau Sud, Flachdach
2 Dacheinlaufe, ca. 44,0 m2 zu reinigende Dachflache

Priifung und Reinigung von Einzelpreis [EUR]
Dacheinlaufen u. Dachflachen USt. [%] Menge Einheit

19% 80,00 h pro 1,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.
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- Schriftliche Dokumentation der Priufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil WAK
Vorgesehen sind 2 Durchgange pro Vertragsjahr

02.01.1.0020

Inspektion aller Flachdacher im Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Betriebsteil WAK USt. [%] Menge Einheit

19% 50,00 h prol,00h L

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil WAK
Vorgesehen sind 2 Durchgange pro Vertragsjahr

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgelénder (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber

die Ergebnisse der Inspektion.

Eintragung der Inspektionen in eine vom AG zur Verfligung gestellte
Excel-Liste auf einem gemeinsamen MS-Teams-Verzeichnis
Vorgesehen sind 2 Berichte pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

02.01.2

Betriebsteil EB EUR

Leistungsverzeichnis - 28/96

58



Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil EB

Bau 519, Walmdach, Metall
Dachrinne 3-seitig, Gesamtléange ca. 194,0 Ifm.

Bau 519a, Walmdach, Metall
Dachrinne 4-seitig, Gesamtléange ca. 129,0 Ifm.

Bau 525, Flachdach
2 Dacheinlaufe, ca. 10,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 526 Zwischenlager Il (grof3)

Bau 527, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 13,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 528, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 59,0 Ifm.

Bau 529, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 88,0 Ifm.

Bau 535 Nord-Ost, Flachdach
18 Dacheinlaufe, ca. 472,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 535 Sud, Flachdach
18 Dacheinlaufe, ca. 481,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 536 MAW + Verbrennung, Flachdach
12 Dacheinlaufe, ca. 253,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 543, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca.77,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 545, Flachdach
10 Dacheinlaufe, ca. 166,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 546, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 26,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 547, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 96,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 548, Flachdach
12 Dacheinlaufe, ca. 292,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 548, Vordach, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 40,0 Ifm.

Bau 551, Flachdach
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02.01.2.0010

8 Dacheinlaufe, ca. 81,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 556, Halle, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 11,0 Ifm.

Bau 557, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 59,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 559, Halle, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 78,0 [fm.

Bau 560, Halle, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 13,0 Ifm.

Bau 563, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 109,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 566, Flachdach, Steinwolleddmmung, Foliendach mit Kies
8 Dacheinlaufe, ca. 148,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 567, Flachdach, Foamglasdéammung, Foliendach
8 Dacheinlaufe, ca. 269,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 571, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 64,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 705/ 706 Wascherei
9 Dacheinlaufe, ca. 350 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 9641, Containeranlage, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 20,0 [fm.

Bau 9657, Containeranlage, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 88,0 [fm.

Bau 9658, Containeranlage, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 19,0 Ifm.

Dacheinlaufe u. Dachflachen, EB USt. [%] Menge Einheit

19% 90,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.
- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behéaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Priufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfihrung der Leistungen im Betriebsteil EB
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

02.01.2.0020

Inspektion aller Flachdacher, EB USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 18,00 h pro 1,00 h

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil EB

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr
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02.01.2.0030

Dachrinnen und Einlaufe, EB USt.[%] Menge Einheit

19% 72,00 h

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbiihne mit einer
Arbeitshdhe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten flr Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausflhrung der Leistungen im Betriebsteil EB
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro 1,00 h

02.01.3

Betriebsteil KNK
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil
KNK

Bau 742, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 50,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 744, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache
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02.01.3.0010

Bau 745, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 30,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 752, Satteldach, Sandwich-Elemente
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 116,0 Ifm.

Bau 755, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 43,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 757, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 8,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 758, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.26,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 765, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 45,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 769, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 47,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen, KNK USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 3000 h 5o 1 60

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen im Betriebsteil KNK
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr
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02.01.3.0020

Inspektion aller Flachdacher, KNK USt.[%] Menge Einheit

19% 13,00 h

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil KNK

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

02.01.3.0030

Dachrinnen und Einlaufe, KNK USt. [%] Menge Einheit

19% 8,00 h

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbihne mit einer
Arbeitshdhe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten fur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil KNK
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

02.01.4

Betriebsteil MZFR
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil
MZFR

Bau 903, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 39,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 904, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 905, Flachdach
9 Dacheinlaufe, ca. 98,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 910, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 46,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 912, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 29,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 913, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.60,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 914, Flachdach
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02.01.4.0010

6 Dacheinlaufe, ca. 38,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 915, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 90,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 935, Satteldach, Sandwich-Elemente
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 68,0 Ifm

Dacheinlaufe u. Dachflachen,
MZFR USt. [%] Menge Einheit

19% 30,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen im Betriebsteil MZFR
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

02.01.4.0020

Inspektion aller Flachdé&cher,
MZFR USt. [%] Menge Einheit

19% 13,00 h

Inspektion aller Flachdacher im Betriebsteil MZFR

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgelénder (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgeléandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Uber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

02.01.4.0030

Dachrinnen und Einlaufe, MZFR Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
1% 800 h o 160

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbihne mit einer
Arbeitshdhe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten flur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer

zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.
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Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil MZFR
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

02.01.5

02.01.5.0010

Betriebsteil HZ EUR
Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen im Betriebsteil HZ

Bau 701, Flachdach
16 Dacheinlaufe, ca. 313,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinléaufe u. Dachflachen, HZ USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 16,00 h SeTeeh

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit méglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Priifergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen im Betriebsteil HZ
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Leistungsverzeichnis - 38/96

Gesamtpreis [EUR]

68



02.01.5.0020

Inspektion aller Flachdécher, HZ USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
1% 800 h o 16

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil HZ

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

02.01.6

Sonstige Gebaude der KTE EUR .....

Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen der sonstigen Gebaude
Bau 341 _ Hauptgebaude, Walmdach, Trapezblech

verdeckte Rinne 3-seitig umlaufend, Gesamtlange ca. 170,0 m
Entwéasserungsleitungen innenliegend

Bau 341_Sidlicher Anbau, Flachdach, Folie und Bitumen
4 Dacheinlaufe, ca. 35,0 m? zu reinigende Dachflache

Bau 530, Flachdach
10 Dacheinlaufe, ca. 98,0 m2 zu reinigende Dachflache
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02.01.6.0010

Bau 546, Flachdach,
allseitig umlaufende Rinne, Gesamtlange ca. 158,0 m

Bau 713, Flachdach, Bitumen, Kies
6 Dacheinlaufe, ca. 23,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen,
sonstige Gebaude USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen an den sonstigen Gebauden der KTE
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

02.01.6.0020

Inspektion aller Flachdécher,
sonstige Gebéude USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 h

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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Inspektion aller Flachd&cher an den sonstigen Geb&uden der KTE

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (Verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Uber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

02.02
02.02.1

Ubergreifende Leistungen in allen Betriebsteilen

Durchfiihrung von Reparatur- und Abdichtungsarbeiten nach DIN 18351 und
DIN 18338, an Dachflachen, Einlaufen und aufgehenden Bauteilen auf den
Flachdachern aller Betriebsbereiche, sowie die Durchfiihrung von kleineren
Klempner- /Spenglerarbeiten an Dachrinnen, Regenfallrohren und
Blechverwahrungen nach DIN 18399. Die Durchfiihrung dieser Arbeiten
erfolgt nach gesonderter Beauftragung, in Abstimmung mit den

zustandigen Gebaudeverantwortlichen. Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt auf
Zeit und Nachweis. Verbrauchsmaterial wird zu den Konditionen der Pos.
04.02.7 zzgl. dem vereinbarten Gemeinkostenzuschlag vergutet.

Hinweis

Stundenverrechnungssatze fir Reparaturarbeiten auf allen
Dachflachen der KTE

Eingerechnet sind:

- Gemeinkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Auslosungen
- Zulagen, An- und Abfahrtskosten, Reisekostenzeiten,

- Kosten fir Messgerate, Spezialwerkzeuge, Putzmittel,

- Hilfsmittel, Kleingerate,

- Verwaltungsaufwendungen fur Tatigkeiten

in Strahlenschutzbereichen .

Zuschlage auf den Basisstundensatz fir Uberstunden;
Nachtarbeiten, Wochenendarbeiten u.dgl. werden auf
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02.02.1.0010

Nachweis entsprechend den Rahmentarifvereinbarungen

(Tarifverbund des AN) vergutet.

Abforderungen erfolgen in schriftlicher Form durch den

AG.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Vorarbeiter USt. [%] Menge Einheit
19% 100,00 h pro1,00h
Vorarbeiter
(EP/Stunde)
02.02.1.0020 Facharbeiter USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 230,00 h pro1,00h
Facharbeiter
(EP/Stunde)
02.02.1.0030 Fachwerker (Helfer) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 100,00 h pro1,00h e,
Fachwerker (Helfer)
(EP/Stunde)
Hinweis
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Zulagepositionen bei Arbeiten in Strahlenschutzbereichen

Sind Arbeiten in Strahlenschutzbereichen der KTE zu erbringen so
sind diese

Arbeiten in vom AG festgelegter Arbeitskleidung und PSA
durchzufihren.

Die bendtigte Arbeitskleidung sowie die PSA wird dem AN von der
KTE
beigestellt.

Diese Zulage wird bei allen Arbeiten in Strahlenschutzbereichen
zusétzlich
zu den vereinbarten Einheitspreisen gewahrt.

02.02.1.0040 Zulage Arbeiten in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Strahlenschutzbereichen USt. [%] Menge Einheit
19% 60,00 h prol,00h L
Zulageposition fur Arbeitsstunden die in Strahlenschutzbereichen
der KTE erbracht werden.
Kontrollbereichskleidung der KTE, ggf. mit Vliesanzug und
Uberschuhen, Helm; ohne Atemschutz
Abrechnung der Zulage in:
EUR pro Arbeitsstunde, die in Strahlenschutzbereichen der
KTE erbracht wurden.
02.02.1.0050 Anfahrtspauschale Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kleinstreparaturen USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St prol,00Sst L

Anfahrtspauschale bei Kleinreparaturen

Fur die Durchfiihrung von Reparaturmaf3nahmen mit einem
Umfang von nicht mehr als 1 Arbeitstag mit 2 Arbeitern
kdénnen die Kosten fir An- und Abfahrt, Baustelle einrichten
und abraumen, Uber diese Position abgerechnet werden.
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02.02.2 Sekuranten, Anschlagpunkte und Seilsysteme EUR ..o,
02.02.2.0010 Prufung Sekuranten, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Anschlagpunkte und Seilsysteme USt. [%] Menge Einheit

19% 24,00 h pro1,00h L

Prifung und Dokumentation von Dachsekuranten, Anschlagpunkten

und Seilsicherungssystemen nach DIN EN 795

inkl. Prifbuch, Montagedokumentation und Datenblattern.

Prifungsdurchfiihrung nach DGUV 201-056 nur durch

Personen mit fundierten Fachkenntnissen.

Die Fachkunde ist nachzuweisen.
02.02.3 Absturzsicherung fiir Reparaturarbeiten EUR ......ccooiiinn
02.02.3.0010 Flachdachabsturzsicherung, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

mobil, umsetzbar USt. [%] Menge
19% 50,00

Flachdachabsturzsicherung, mobil, umsetzbar,

fur die Ausfuihrung von Dacharbeiten,

bestehend aus Seitenschutz am Dachrand sowie
Gerustausleger und Verstrebungen mit Auflast;

je nach Arbeitsfortschritt umsetzen.

Aufstellen und Vorhaltung Uber die gesamte Bauzeit
Hohe Uber Gelande: bis 20m

Klasse EN 795: B

Einheit

m

pro 1,00 m

Leistungsverzeichnis - 44/96

74



02.02.4 Herstellen und verschlieBen von Dachéffnungen Dachéffnungen zur EUR oo,
Beprobung des Dachaufbaus Die entnommenen Proben des Dachaufbaus
sind in vom AG bereitgestellte Probenbecher/ Foliensécke zu verpacken.
Die Probenbehalter sind nach den Vorgaben des AG zu kennzeichnen und
zu dokumentieren. In den Ablauf der Probenahme wird der AN vom AG vor
Arbeitsaufnahme eingewiesen. Die Probenanalyse erfolgt bauseits.
02.02.4.0010 Dachhautoffnung, Probenahme, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bitumendach USt. [%] Menge Einheit
19% 80,00 St prol1,00Sst L
Offnen der Dachhaut zur Entnahme von Proben.
Offnungstiefe bis zur bis zu Dampfbremse.
Grofe der Offnung 25 cm x 25cm
Entnahme von Proben
Nach erfolgter Probenahme:
Auffillen der Offnung mit geeigneter Warmedammung
in gleicher Schichtstarke
Verschluss der Dachhaut6ffnungen mit
Flissigkunststoff nach Herstellervorgaben.
Abdichtungsmaterial Bitumen
02.02.4.0020 Dachhautoffnung, Probenahme, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Foliendach USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 St prol1,00St L

Offnen der Dachhaut zur Entnahme von Proben.
Offnungstiefe bis zur bis zu Dampfbremse.
GrolRe der Offnung 25 cm x 25cm

Entnahme von Proben

Nach erfolgter Probenahme:

Auffillen der Offnung mit geeigneter Warmedammung
in gleicher Schichtstarke

Verschluss der Dachhaut6ffnungen mit
Flussigkunststoff nach Herstellervorgaben.

Abdichtungsmaterial Kunststofffolie
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02.02.5 Lecksuche, Flachdach EUR ..o
02.02.5.0010 Lecksuche, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Elektroimpulsverfahren, bis 200m?2 USt. [%] Menge Einheit
19% 2 , 00 St pro 1,00 St ................
Lecksuche auf Flachdach mit Bahnenabdichtung,
mit Elektroimpulsverfahren.
Gebaudehdhe: bis 22,00m
FlachdachgréiRe: bis 200,00 mz
Art der Abdichtung: Bitumen oder Foliendach
02.02.5.0020 Lecksuche, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Elektroimpulsverfahren, bis 500m?2 USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St prol1,00St L
bis 500,00 m2
02.02.6 Hubarbeitsbiihnen 16,0m bis 32,0m EUR ..o
Hinweis

Anlieferung, Unterhalt und Betrieb von Hubarbeitsbihnen
mit einer Arbeitshéhe von 16,0m bis 32,0m

In die Einheitspreise sind alle Kosten wie z. B. Betriebsstoffe,
Maschinenbruchversicherungen, Kosten fur Schulungen der
Mitarbeiter etc., die fur den Betrieb von

Hubarbeitsbiihnen notwendig sind, einzurechnen.
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02.02.6.0010 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
16m USt. [%] Menge Einheit
19% 6.00 d pro1,00d e
Hubarbeitsbihne, selbstfahrend
far Arbeiten in einer Hhe von 16 m,
Tragféhigkeit mind. 300 kg,
als Teleskoparbeitsbiihne,
vom Korb steuerbar,
anfahren, abfahren und umsetzen.
02.02.6.0020 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
22m USt. [%] Menge Einheit
19% 300  d BoTO0d e
mit einer Arbeitshdhe bis zu 22,0 m.
02.02.6.0030 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
32m USt. [%] Menge Einheit
1% 200 d oTO0d

mit einer Arbeitshdhe bis zu 32,0 m.
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02.02.6.0040

Dachdeckerschragaufzug bis
22,00 m USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 d

Materialaufzug schrag,

an der AulRenseite von Bauwerken,
max. Traglast 200 kg,

max. Lange Aufzugsbahn 22 m
incl. Auf- und Abbau

Abrechnung pro Einsatztag

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 d

Gesamtpreis [EUR]

02.02.7
02.02.7.0010

Lieferung sonstiger Verbrauchsmaterialien

Material USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 Euro

Lieferung sonstiger Verbrauchsmaterialien:

Sonstige, zur Ausfiihrung der Arbeiten im Rahmen diese Vertrages
benétigten Verbrauchsmaterialien kdnnen nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG, geliefert und in Rechnung gestellt
werden.

Es wird mit einem Materialeinsatz von 5.000,00 Euro p.a.

gerechnet. Die Vergutung der Materialien erfolgt nach Verbrauch
plus einer Handlingspauschale von:

Bieterangabe in %:

Beispiel:

5.000,00€ x 5% Handlingspauschale = 5.250,00€

Eintragung in EP = 5.250,00€

Der tatséchliche Materialeinsatz kann sowohl nach unten als auch
nach oben

abweichen. Auf Anforderung hat der AN die jeweiligen
Einkaufspreise nachzuweisen.

pro 1,00 Euro
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03
03.01
03.01.1

Leistungszeitraum 01.01.2029 - 31.12.2029 EUR

Dachflachen; Prifung, Reinigung, Dokumentation EUR .o
Betriebsteil WAK EUR ..o
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen im Betriebsteil WAK

Bau 1500 NV, Flachdach
7 Dacheinlaufe, ca. 102,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1501 Prozessgebaude, Flachdach
29 Dacheinlaufe, ca. 280,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1502 a + b AV, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 108,0 m2 zu reinigende Dachflache
Vorgesehen sind 2 Durchgange a 4,0 Std. pro Vertragsjahr

Bau 1502 ¢ Werkstatt, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 39,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1505, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 73,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1505 HWL, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 33,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1507 EVZ 1&2, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 90,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1507a EVZ 3, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 45,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1508 WeilRes Haus, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 140,0 m2 z reinigende Dachflache

Bau 1511 Lagerhalle, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 51,0 ,m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1511 Lagerhalle, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 51,0 ,m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1512+ Ubergang zu AV+ Sozialtrakt, Flachdach
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03.01.1.0010

6 Dacheinlaufe, ca. 57,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1513 OSD-Gebéaude, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 33,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1517 Garagen, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 7,0 m?2 zu reinigende Dachflache

Bau 1524 Montagehalle, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1531 LAVA, Flachdach
7 Dacheinlaufe, ca. 143,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1551 ELMA, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.135,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1590 HWL Anbau Sud, Flachdach
2 Dacheinlaufe, ca. 44,0 m2 zu reinigende Dachflache

Priifung und Reinigung von Einzelpreis [EUR]
Dacheinlaufen u. Dachflachen USt. [%] Menge Einheit

19% 80,00 h pro 1,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Geléndeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen im Betriebsteil WAK
Vorgesehen sind 2 Durchgénge pro Vertragsjahr

Leistungsverzeichnis - 50/96

Gesamtpreis [EUR]
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03.01.1.0020

Inspektion aller Flachd&cher im Einzelpreis [EUR]
Betriebsteil WAK USt. [%] Menge Einheit

19% 50,00 h pro 1,00 h

Inspektion aller Flachdacher im Betriebsteil WAK
Vorgesehen sind 2 Durchgange pro Vertragsjahr

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber

die Ergebnisse der Inspektion.

Eintragung der Inspektionen in eine vom AG zur Verfligung gestellte
Excel-Liste auf einem gemeinsamen MS-Teams-Verzeichnis
Vorgesehen sind 2 Berichte pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Gesamtpreis [EUR]

03.01.2

Betriebsteil EB EUR
Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil EB

Bau 519, Walmdach, Metall
Dachrinne 3-seitig, Gesamtlange ca. 194,0 Ifm.

Bau 519a, Walmdach, Metall
Dachrinne 4-seitig, Gesamtlange ca. 129,0 Ifm.

Bau 525, Flachdach

Leistungsverzeichnis - 51/96
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2 Dacheinlaufe, ca. 10,0 m2 zu reinigende Dachflache
Bau 526 Zwischenlager Il (groR3)

Bau 527, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 13,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 528, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 59,0 Ifm.

Bau 529, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 88,0 [fm.

Bau 535 Nord-Ost, Flachdach
18 Dacheinlaufe, ca. 472,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 535 Siid, Flachdach
18 Dacheinlaufe, ca. 481,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 536 MAW + Verbrennung, Flachdach
12 Dacheinlaufe, ca. 253,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 543, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca.77,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 545, Flachdach
10 Dacheinlaufe, ca. 166,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 546, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 26,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 547, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 96,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 548, Flachdach
12 Dacheinlaufe, ca. 292,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 548, Vordach, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 40,0 Ifm.

Bau 551, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 81,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 556, Halle, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 11,0 Ifm.

Bau 557, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 59,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 559, Halle, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 78,0 [fm.

Leistungsverzeichnis - 52/96
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03.01.2.0010

Bau 560, Halle, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 13,0 Ifm.

Bau 563, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 109,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 566, Flachdach, Steinwolleddmmung, Foliendach mit Kies
8 Dacheinlaufe, ca. 148,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 567, Flachdach, Foamglasdédmmung, Foliendach
8 Dacheinlaufe, ca. 269,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 571, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 64,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 705/ 706 Wascherei
9 Dacheinlaufe, ca. 350 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 9641, Containeranlage, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 20,0 [fm.

Bau 9657, Containeranlage, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 88,0 [fm.

Bau 9658, Containeranlage, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 19,0 Ifm.

Dacheinlaufe u. Dachflachen, EB USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 90,00 h 5o 1 60

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Geléndeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
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zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil EB
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

03.01.2.0020

Inspektion aller Flachdacher, EB USt.[%] Menge Einheit

19% 18,00 h

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil EB

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgelénder (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

03.01.2.0030

Dachrinnen und Einlaufe, EB USt. [%] Menge Einheit

19% 72,00 h

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbiihne mit einer
Arbeitsh6he von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten fur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil EB
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

03.01.3

Betriebsteil KNK
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil
KNK

Bau 742, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 50,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 744, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 745, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 30,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 752, Satteldach, Sandwich-Elemente
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 116,0 Ifm.

Bau 755, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 43,0 m2 zu reinigende Dachflache

Leistungsverzeichnis - 55/96
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03.01.3.0010

Bau 757, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 8,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 758, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.26,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 765, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 45,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 769, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 47,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen, KNK USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 3000 h 5o 1 60

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen im Betriebsteil KNK
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 56/96
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03.01.3.0020

Inspektion aller Flachdacher, KNK USt. [%] Menge

19% 13,00

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil KNK

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Priifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Priifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber

die Ergebnisse der Inspektion.
Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.
Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einheit Einzelpreis [EUR]

h pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

03.01.3.0030

Dachrinnen und Einlaufe, KNK USt. [%] Menge

19% 8,00

Prufen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbiihne mit einer
Arbeitshdhe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen

Einheit Einzelpreis [EUR]

h pro 1,00 h
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zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten fur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil KNK
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

03.01.4

Betriebsteil MZFR
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil
MZFR

Bau 903, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 39,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 904, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 905, Flachdach
9 Dacheinlaufe, ca. 98,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 910, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 46,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 912, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 29,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 913, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.60,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 914, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 38,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 915, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 90,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 935, Satteldach, Sandwich-Elemente
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 68,0 Ifm

Leistungsverzeichnis - 58/96
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03.01.4.0010

Dacheinlaufe u. Dachflachen, Einzelpreis [EUR]
MZFR USt. [%] Menge Einheit

19% 30,00 h pro 1,00 h

Priifung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prifergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausflihrung der Leistungen im Betriebsteil MZFR
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

03.01.4.0020

Inspektion aller Flachdéacher, Einzelpreis [EUR]
MZFR USt. [%] Menge Einheit

19% 13,00 h pro 1,00 h

Inspektion aller Flachdacher im Betriebsteil MZFR

Dichtigkeitsprufung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prufung Seitenschutzgelander (falls vorhanden):

Priifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

Leistungsverzeichnis - 59/96
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- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Uber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

03.01.4.0030

Dachrinnen und Einlaufe, MZFR Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
1% 800 h o 160

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbihne mit einer
Arbeitshohe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten flur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausflhrung der Leistungen im Betriebsteil MZFR
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Leistungsverzeichnis - 60/96
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03.01.5

03.01.5.0010

Betriebsteil HZ EUR
Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen im Betriebsteil HZ

Bau 701, Flachdach
16 Dacheinlaufe, ca. 313,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinléaufe u. Dachflachen, HZ USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 16,00 h pro 1,00 h

Prifung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behéaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfihrung der Leistungen im Betriebsteil HZ
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 61/96
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03.01.5.0020

Inspektion aller Flachdécher, HZ USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
1% 800 h o TG0

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil HZ

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgelander (falls vorhanden):
Priifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

03.01.6

Sonstige Gebaude der KTE EUR
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen der sonstigen Geb&aude

Bau 341_ Hauptgeb&aude, Walmdach, Trapezblech

verdeckte Rinne 3-seitig umlaufend, Gesamtlange ca. 170,0 m

Entwasserungsleitungen innenliegend

Bau 341_Sidlicher Anbau, Flachdach, Folie und Bitumen
4 Dacheinlaufe, ca. 35,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 530, Flachdach
10 Dacheinlaufe, ca. 98,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 546, Flachdach,
allseitig umlaufende Rinne, Gesamtlange ca. 158,0 m

Bau 713, Flachdach, Bitumen, Kies

Leistungsverzeichnis - 62/96
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03.01.6.0010

6 Dacheinlaufe, ca. 23,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen,
sonstige Gebaude USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen an den sonstigen Gebauden der KTE
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

03.01.6.0020

Inspektion aller Flachdé&cher,
sonstige Gebéude USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 h

Inspektion aller Flachdacher an den sonstigen Gebauden der KTE

Dichtigkeitsprufung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Leistungsverzeichnis - 63/96
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Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (Verdulbelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Uber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

03.02
03.02.1

Ubergreifende Leistungen in allen Betriebsteilen

Durchfithrung von Reparatur- und Abdichtungsarbeiten nach DIN 18351 und
DIN 18338, an Dachflachen, Einlaufen und aufgehenden Bauteilen auf den
Flachdachern aller Betriebsbereiche, sowie die Durchfiihrung von kleineren
Klempner- /Spenglerarbeiten an Dachrinnen, Regenfallrohren und
Blechverwahrungen nach DIN 18399. Die Durchfiihrung dieser Arbeiten
erfolgt nach gesonderter Beauftragung, in Abstimmung mit den

zustandigen Gebaudeverantwortlichen. Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt auf
Zeit und Nachweis. Verbrauchsmaterial wird zu den Konditionen der Pos.
04.02.7 zzgl. dem vereinbarten Gemeinkostenzuschlag vergutet.

Hinweis

Stundenverrechnungssatze fir Reparaturarbeiten auf allen
Dachflachen der KTE

Eingerechnet sind:

- Gemeinkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Auslosungen
- Zulagen, An- und Abfahrtskosten, Reisekostenzeiten,

- Kosten fir Messgerate, Spezialwerkzeuge, Putzmittel,

- Hilfsmittel, Kleingerate,

- Verwaltungsaufwendungen fur Tatigkeiten

in Strahlenschutzbereichen .

Zuschlage auf den Basisstundensatz fir Uberstunden;
Nachtarbeiten, Wochenendarbeiten u.dgl. werden auf
Nachweis entsprechend den Rahmentarifvereinbarungen
(Tarifverbund des AN) vergutet.

Abforderungen erfolgen in schriftlicher Form durch den
AG.

Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

Leistungsverzeichnis - 64/96
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03.02.1.0010 Vorarbeiter USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 100,00 h pro1,00h
Vorarbeiter
(EP/Stunde)
03.02.1.0020 Facharbeiter USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 230,00 h pro1,00h
Facharbeiter
(EP/Stunde)
03.02.1.0030 Fachwerker (Helfer) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 100,00 h

Fachwerker (Helfer)
(EP/Stunde)

pro 1,00 h

Hinweis
Zulagepositionen bei Arbeiten in Strahlenschutzbereichen

Sind Arbeiten in Strahlenschutzbereichen der KTE zu erbringen so
sind diese

Arbeiten in vom AG festgelegter Arbeitskleidung und PSA
durchzufuhren.

Leistungsverzeichnis - 65/96
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Die bendtigte Arbeitskleidung sowie die PSA wird dem AN von der
KTE
beigestellt.

Diese Zulage wird bei allen Arbeiten in Strahlenschutzbereichen
zusétzlich
zu den vereinbarten Einheitspreisen gewahrt.

03.02.1.0040 Zulage Arbeiten in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Strahlenschutzbereichen USt. [%] Menge Einheit
19% 60,00 h prol,00h L
Zulageposition fur Arbeitsstunden die in Strahlenschutzbereichen
der KTE erbracht werden.
Kontrollbereichskleidung der KTE, ggf. mit Vliesanzug und
Uberschuhen, Helm; ohne Atemschutz
Abrechnung der Zulage in:
EUR pro Arbeitsstunde, die in Strahlenschutzbereichen der
KTE erbracht wurden.
03.02.1.0050 Anfahrtspauschale Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kleinstreparaturen USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St prol1,00St L

Anfahrtspauschale bei Kleinreparaturen

Fur die Durchfihrung von Reparaturmaf3nahmen mit einem
Umfang von nicht mehr als 1 Arbeitstag mit 2 Arbeitern
kdnnen die Kosten fir An- und Abfahrt, Baustelle einrichten
und abrdumen, lber diese Position abgerechnet werden.

Leistungsverzeichnis - 66/96
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03.02.2 Sekuranten, Anschlagpunkte und Seilsysteme EUR ...
03.02.2.0010 Priufung Sekuranten, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Anschlagpunkte und Seilsysteme USt. [%] Menge Einheit

19% 24,00 h pro1,00h L

Prifung und Dokumentation von Dachsekuranten, Anschlagpunkten

und Seilsicherungssystemen nach DIN EN 795

inkl. Prifbuch, Montagedokumentation und Datenblattern.

Prifungsdurchfiihrung nach DGUV 201-056 nur durch

Personen mit fundierten Fachkenntnissen.

Die Fachkunde ist nachzuweisen.
03.02.3 Absturzsicherung fiir Reparaturarbeiten EUR ..o
03.02.3.0010 Flachdachabsturzsicherung, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

mobil, umsetzbar USt. [%] Menge
19% 50,00

Flachdachabsturzsicherung, mobil, umsetzbar,

fur die Ausfuihrung von Dacharbeiten,

bestehend aus Seitenschutz am Dachrand sowie
Gerustausleger und Verstrebungen mit Auflast;

je nach Arbeitsfortschritt umsetzen.

Aufstellen und Vorhaltung Uber die gesamte Bauzeit
Hohe Giber Gelande: bis 20m

Klasse EN 795: B

Einheit

m

pro 1,00 m
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03.02.4 Herstellen und verschliel3en von Dachéffnungen Dachéffnungen zur EUR ..o,
Beprobung des Dachaufbaus Die entnommenen Proben des Dachaufbaus
sind in vom AG bereitgestellte Probenbecher/ Foliensécke zu verpacken.
Die Probenbehalter sind nach den Vorgaben des AG zu kennzeichnen und
zu dokumentieren. In den Ablauf der Probenahme wird der AN vom AG vor
Arbeitsaufnahme eingewiesen. Die Probenanalyse erfolgt bauseits.
03.02.4.0010 Dachhautéffnung, Probenahme, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bitumendach USt. [%] Menge Einheit
19% 80,00 St prol1,00St
Offnen der Dachhaut zur Entnahme von Proben.
Offnungstiefe bis zur bis zu Dampfbremse.
GrofRe der Offnung 25 cm x 25cm
Entnahme von Proben
Nach erfolgter Probenahme:
Auffillen der Offnung mit geeigneter Warmedammung
in gleicher Schichtstarke
Verschluss der Dachhaut6ffnungen mit
Flussigkunststoff nach Herstellervorgaben.
Abdichtungsmaterial Bitumen
03.02.4.0020 Dachhautéffnung, Probenahme, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Foliendach USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 St prol1,00St L

Offnen der Dachhaut zur Entnahme von Proben.
Offnungstiefe bis zur bis zu Dampfbremse.
Grofe der Offnung 25 cm x 25cm

Entnahme von Proben

Nach erfolgter Probenahme:

Auffillen der Offnung mit geeigneter Warmedammung
in gleicher Schichtstarke

Verschluss der Dachhautdffnungen mit
Flissigkunststoff nach Herstellervorgaben.

Abdichtungsmaterial Kunststofffolie
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03.02.5 Lecksuche, Flachdach EUR ..o
03.02.5.0010 Lecksuche, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Elektroimpulsverfahren, bis 200m?2 USt. [%] Menge Einheit
19% 2 , 00 St pro 1,00 St ................
Lecksuche auf Flachdach mit Bahnenabdichtung,
mit Elektroimpulsverfahren.
Gebaudehdhe: bis 22,00m
FlachdachgréiRe: bis 200,00 mz
Art der Abdichtung: Bitumen oder Foliendach
03.02.5.0020 Lecksuche, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Elektroimpulsverfahren, bis 500m?2 USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St prol1,00St L
bis 500,00 m2
03.02.6 Hubarbeitsbiihnen 16,0m bis 32,0m EUR ..o
Hinweis

Anlieferung, Unterhalt und Betrieb von Hubarbeitsbihnen
mit einer Arbeitshéhe von 16,0m bis 32,0m

In die Einheitspreise sind alle Kosten wie z. B. Betriebsstoffe,
Maschinenbruchversicherungen, Kosten fur Schulungen der
Mitarbeiter etc., die fur den Betrieb von

Hubarbeitsbiihnen notwendig sind, einzurechnen.
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03.02.6.0010 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
16m USt. [%] Menge Einheit
19% 6.00 d pro1,00d e
Hubarbeitsbihne, selbstfahrend
far Arbeiten in einer Hhe von 16 m,
Tragféhigkeit mind. 300 kg,
als Teleskoparbeitsbiihne,
vom Korb steuerbar,
anfahren, abfahren und umsetzen.
03.02.6.0020 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
22m USt. [%] Menge Einheit
19% 300  d BoTO0d e
mit einer Arbeitshdhe bis zu 22,0 m.
03.02.6.0030 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
32m USt. [%] Menge Einheit
1% 200 d oTO0d

mit einer Arbeitshdhe bis zu 32,0 m.
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03.02.6.0040

Dachdeckerschragaufzug bis
22,00 m USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 d

Materialaufzug schrag,

an der AulRenseite von Bauwerken,
max. Traglast 200 kg,

max. Lange Aufzugsbahn 22 m
incl. Auf- und Abbau

Abrechnung pro Einsatztag

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 d

Gesamtpreis [EUR]

03.02.7
03.02.7.0010

Lieferung sonstiger Verbrauchsmaterialien

Material USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 Euro

Lieferung sonstiger Verbrauchsmaterialien:

Sonstige, zur Ausfiihrung der Arbeiten im Rahmen diese Vertrages
benétigten Verbrauchsmaterialien kdnnen nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG, geliefert und in Rechnung gestellt
werden.

Es wird mit einem Materialeinsatz von 5.000,00 Euro p.a.

gerechnet. Die Vergutung der Materialien erfolgt nach Verbrauch
plus einer Handlingspauschale von:

Bieterangabe in %:

Beispiel:

5.000,00€ x 5% Handlingspauschale = 5.250,00€

Eintragung in EP = 5.250,00€

Der tatséchliche Materialeinsatz kann sowohl nach unten als auch
nach oben

abweichen. Auf Anforderung hat der AN die jeweiligen
Einkaufspreise nachzuweisen.

pro 1,00 Euro
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04
04.01
04.01.1

Leistungszeitraum 01.01.2030 - 31.12.2030

Dachflachen; Prifung, Reinigung, Dokumentation

Betriebsteil WAK

Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen im Betriebsteil WAK

Bau 1500 NV, Flachdach
7 Dacheinlaufe, ca. 102,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1501 Prozessgebaude, Flachdach
29 Dacheinlaufe, ca. 280,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1502 a + b AV, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 108,0 m2 zu reinigende Dachflache
Vorgesehen sind 2 Durchgange a 4,0 Std. pro Vertragsjahr

Bau 1502 ¢ Werkstatt, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 39,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1505, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 73,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1505 HWL, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 33,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1507 EVZ 1&2, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 90,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1507a EVZ 3, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 45,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1508 WeilRes Haus, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 140,0 m2 z reinigende Dachflache

Bau 1511 Lagerhalle, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 51,0 ,m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1511 Lagerhalle, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 51,0 ,m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1512+ Ubergang zu AV+ Sozialtrakt, Flachdach

Leistungsverzeichnis - 72/96
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04.01.1.0010

6 Dacheinlaufe, ca. 57,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1513 OSD-Gebéaude, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 33,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1517 Garagen, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 7,0 m?2 zu reinigende Dachflache

Bau 1524 Montagehalle, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1531 LAVA, Flachdach
7 Dacheinlaufe, ca. 143,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1551 ELMA, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.135,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 1590 HWL Anbau Sud, Flachdach
2 Dacheinlaufe, ca. 44,0 m2 zu reinigende Dachflache

Priifung und Reinigung von Einzelpreis [EUR]
Dacheinlaufen u. Dachflachen USt. [%] Menge Einheit

19% 80,00 h pro 1,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Geléndeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen im Betriebsteil WAK
Vorgesehen sind 2 Durchgénge pro Vertragsjahr

Leistungsverzeichnis - 73/96
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04.01.1.0020

Inspektion aller Flachd&cher im Einzelpreis [EUR]
Betriebsteil WAK USt. [%] Menge Einheit

19% 50,00 h pro 1,00 h

Inspektion aller Flachdacher im Betriebsteil WAK
Vorgesehen sind 2 Durchgange pro Vertragsjahr

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber

die Ergebnisse der Inspektion.

Eintragung der Inspektionen in eine vom AG zur Verfligung gestellte
Excel-Liste auf einem gemeinsamen MS-Teams-Verzeichnis
Vorgesehen sind 2 Berichte pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Gesamtpreis [EUR]

04.01.2

Betriebsteil EB EUR
Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil EB

Bau 519, Walmdach, Metall
Dachrinne 3-seitig, Gesamtlange ca. 194,0 Ifm.

Bau 519a, Walmdach, Metall
Dachrinne 4-seitig, Gesamtlange ca. 129,0 Ifm.

Bau 525, Flachdach
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2 Dacheinlaufe, ca. 10,0 m2 zu reinigende Dachflache
Bau 526 Zwischenlager Il (groR3)

Bau 527, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 13,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 528, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 59,0 Ifm.

Bau 529, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 88,0 [fm.

Bau 535 Nord-Ost, Flachdach
18 Dacheinlaufe, ca. 472,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 535 Siid, Flachdach
18 Dacheinlaufe, ca. 481,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 536 MAW + Verbrennung, Flachdach
12 Dacheinlaufe, ca. 253,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 543, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca.77,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 545, Flachdach
10 Dacheinlaufe, ca. 166,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 546, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 26,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 547, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 96,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 548, Flachdach
12 Dacheinlaufe, ca. 292,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 548, Vordach, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 40,0 Ifm.

Bau 551, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 81,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 556, Halle, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 11,0 Ifm.

Bau 557, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 59,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 559, Halle, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 78,0 [fm.
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04.01.2.0010

Bau 560, Halle, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 13,0 Ifm.

Bau 563, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 109,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 566, Flachdach, Steinwolleddmmung, Foliendach mit Kies
8 Dacheinlaufe, ca. 148,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 567, Flachdach, Foamglasdédmmung, Foliendach
8 Dacheinlaufe, ca. 269,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 571, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 64,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 705/ 706 Wascherei
9 Dacheinlaufe, ca. 350 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 9641, Containeranlage, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 20,0 [fm.

Bau 9657, Containeranlage, Satteldach, Metall
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 88,0 [fm.

Bau 9658, Containeranlage, Pultdach, Metall
Dachrinne einseitig, Gesamtlange ca. 19,0 Ifm.

Dacheinlaufe u. Dachflachen, EB USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 90,00 h 5o 1 60

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Geléndeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
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zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil EB
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

04.01.2.0020

Inspektion aller Flachdacher, EB USt.[%] Menge Einheit

19% 18,00 h

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil EB

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgelénder (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

04.01.2.0030

Dachrinnen und Einlaufe, EB USt. [%] Menge Einheit

19% 72,00 h

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbiihne mit einer
Arbeitsh6he von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten fur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil EB
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

04.01.3

Betriebsteil KNK
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil
KNK

Bau 742, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 50,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 744, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 745, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 30,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 752, Satteldach, Sandwich-Elemente
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 116,0 Ifm.

Bau 755, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 43,0 m2 zu reinigende Dachflache
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04.01.3.0010

Bau 757, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 8,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 758, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.26,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 765, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 45,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 769, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 47,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen, KNK USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
19% 3000 h 5o 1 60

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen im Betriebsteil KNK
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]
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04.01.3.0020

Inspektion aller Flachdacher, KNK USt. [%] Menge

19% 13,00

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil KNK

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Priifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Priifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber

die Ergebnisse der Inspektion.
Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.
Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einheit Einzelpreis [EUR]

h pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

04.01.3.0030

Dachrinnen und Einlaufe, KNK USt. [%] Menge

19% 8,00

Prufen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbiihne mit einer
Arbeitshdhe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen

Einheit Einzelpreis [EUR]

h pro 1,00 h
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zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten fur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausfiihrung der Leistungen im Betriebsteil KNK
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

04.01.4

Betriebsteil MZFR
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen und Rinnen im Betriebsteil
MZFR

Bau 903, Flachdach
5 Dacheinlaufe, ca. 39,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 904, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 40,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 905, Flachdach
9 Dacheinlaufe, ca. 98,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 910, Flachdach
3 Dacheinlaufe, ca. 46,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 912, Flachdach
4 Dacheinlaufe, ca. 29,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 913, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca.60,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 914, Flachdach
6 Dacheinlaufe, ca. 38,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 915, Flachdach
8 Dacheinlaufe, ca. 90,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 935, Satteldach, Sandwich-Elemente
Dachrinne beidseitig, Gesamtlange ca. 68,0 Ifm
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04.01.4.0010

Dacheinlaufe u. Dachflachen, Einzelpreis [EUR]
MZFR USt. [%] Menge Einheit

19% 30,00 h pro 1,00 h

Priifung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prifergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausflihrung der Leistungen im Betriebsteil MZFR
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

04.01.4.0020

Inspektion aller Flachdéacher, Einzelpreis [EUR]
MZFR USt. [%] Menge Einheit

19% 13,00 h pro 1,00 h

Inspektion aller Flachdacher im Betriebsteil MZFR

Dichtigkeitsprufung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prufung Seitenschutzgelander (falls vorhanden):

Priifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:
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- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Uber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

04.01.4.0030

Dachrinnen und Einlaufe, MZFR Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
1% 800 h o 160

Prifen und Reinigen von Dachrinnen und deren Einlaufen
unter Zuhilfenahme einer Hubarbeitsbihne mit einer
Arbeitshohe von 16,0m bis 32,0m

- Kontrolle des Einlaufes der Dachrinne auf
Verstopfungen. Bei Bedarf Verstopfung entfernen.

- Kontrolle der gesamten Dachrinne auf Beschadigungen
und Verschmutzungen/Ablagerungen

Bei Bedarf Verschmutzungen und Ablagerungen
entfernen. Beschadigungen sind zu dokumentieren.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenfallrohres auf Beschadigungen.

- Die in der Dachrinne aufgenommenen Verschmutzungen
wie Laub, Moos, ect. sind in bauseits bereitgestellte
Behaltnisse verbringen.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Die Kosten flur Anlieferung, Unterhalt und Betrieb einer
zu Ausfiihrung dieser Arbeiten notwendigen
Hubarbeitsbihne werden gesondert verrechnet.

Die Durchfuhrung dieser Arbeiten erfolgt nach gesonderter
Beauftragung, in Abstimmung mit den zustandigen
Gebaudeverantwortlichen.

Ausflhrung der Leistungen im Betriebsteil MZFR
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr
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04.01.5

04.01.5.0010

Betriebsteil HZ EUR
Hinweis
Massenangaben zu den Dachflachen im Betriebsteil HZ

Bau 701, Flachdach
16 Dacheinlaufe, ca. 313,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinléaufe u. Dachflachen, HZ USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 16,00 h pro 1,00 h

Prifung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behéaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfihrung der Leistungen im Betriebsteil HZ
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]
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04.01.5.0020

Inspektion aller Flachdécher, HZ USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit
1% 800 h o TG0

Inspektion aller Flachdécher im Betriebsteil HZ

Dichtigkeitsprifung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Prifung Seitenschutzgelander (falls vorhanden):
Priifung von Seitenschutzgelandern (verdibelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Gber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Gesamtpreis [EUR]

04.01.6

Sonstige Gebaude der KTE EUR
Hinweis

Massenangaben zu den Dachflachen der sonstigen Geb&aude

Bau 341_ Hauptgeb&aude, Walmdach, Trapezblech

verdeckte Rinne 3-seitig umlaufend, Gesamtlange ca. 170,0 m

Entwasserungsleitungen innenliegend

Bau 341_Sidlicher Anbau, Flachdach, Folie und Bitumen
4 Dacheinlaufe, ca. 35,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 530, Flachdach
10 Dacheinlaufe, ca. 98,0 m2 zu reinigende Dachflache

Bau 546, Flachdach,
allseitig umlaufende Rinne, Gesamtlange ca. 158,0 m

Bau 713, Flachdach, Bitumen, Kies
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04.01.6.0010

6 Dacheinlaufe, ca. 23,0 m2 zu reinigende Dachflache

Dacheinlaufe u. Dachflachen,
sonstige Gebaude USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 h

Prufung und Reinigung von Dacheinlaufen u. Dachflachen:

- Schmutzabweiser abheben und mittels Stablampe den
Dacheinlauf und soweit moglich das Regenablaufrohr
ausleuchten.

- Kontrolle des Schmutzabweisers auf Beschadigungen und
Verschmutzungen. Bei Bedarf Schmutzabweiser erneuern.
- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Verstopfung.

- Kontrolle des Regenablaufrohres auf Beschadigungen.

- Verschmutzungen, Laub, Moos, ect. auf der Dachflache
aufnehmen und in bauseits bereitgestellte Behaltnisse
verbringen.

- Kontrolle der Dachhaut auf augenscheinliche
Beschadigungen.

- Schriftliche Dokumentation der Prufergebnisse

- Abtransport des angefallenen Abfalles von der jeweiligen
Dachebene bis zur Gelandeoberkante.

- Konditionieren des Abfalles in weitere Umverpackungen
zur Zwischenlagerung bis zur Entsorgung.

Ausfuhrung der Leistungen an den sonstigen Gebauden der KTE
Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

04.01.6.0020

Inspektion aller Flachdé&cher,
sonstige Gebéude USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 h

Inspektion aller Flachdacher an den sonstigen Gebauden der KTE

Dichtigkeitsprufung der Dachabdichtungen
Augenscheinprifung der vorhandenen Abdichtung auf
Beschadigungen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h
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Prifung Seitenschutzgeléander (falls vorhanden):
Prifung von Seitenschutzgelandern (Verdulbelt oder
Auflastgetragen) auf:

- Allgemeinzustand (Zustand Pfosten und Handlaufe)
- Korrosion

- Korrekte Positionierung

- Zustand der Dubelbefestigung (fester Sitz)

Anfertigen eines Inspektionsberichtes (Dokumentation) Uber
die Ergebnisse der Inspektion.

Vorgesehen ist 1 Bericht pro Vertragsjahr.

Der Bericht ist vom AN und AG zu unterzeichnen.

Vorgesehen ist 1 Durchgang pro Vertragsjahr

04.02 Ubergreifende Leistungen in allen Betriebsteilen EUR ..o,

04.02.1 Durchfithrung von Reparatur- und Abdichtungsarbeiten nach DIN 18351 und EUR ..o
DIN 18338, an Dachflachen, Einlaufen und aufgehenden Bauteilen auf den
Flachdachern aller Betriebsbereiche, sowie die Durchfiihrung von kleineren
Klempner- /Spenglerarbeiten an Dachrinnen, Regenfallrohren und
Blechverwahrungen nach DIN 18399. Die Durchfiihrung dieser Arbeiten
erfolgt nach gesonderter Beauftragung, in Abstimmung mit den
zustandigen Gebaudeverantwortlichen. Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt auf
Zeit und Nachweis. Verbrauchsmaterial wird zu den Konditionen der Pos.
04.02.7 zzgl. dem vereinbarten Gemeinkostenzuschlag vergutet.

Hinweis

Stundenverrechnungssatze fir Reparaturarbeiten auf allen
Dachflachen der KTE

Eingerechnet sind:

- Gemeinkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Auslosungen
- Zulagen, An- und Abfahrtskosten, Reisekostenzeiten,

- Kosten fir Messgerate, Spezialwerkzeuge, Putzmittel,

- Hilfsmittel, Kleingerate,

- Verwaltungsaufwendungen fur Tatigkeiten

in Strahlenschutzbereichen .

Zuschlage auf den Basisstundensatz fir Uberstunden;
Nachtarbeiten, Wochenendarbeiten u.dgl. werden auf
Nachweis entsprechend den Rahmentarifvereinbarungen
(Tarifverbund des AN) vergutet.

Abforderungen erfolgen in schriftlicher Form durch den
AG.

Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

Leistungsverzeichnis - 87/96
117



04.02.1.0010 Vorarbeiter USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 100,00 h pro1,00h
Vorarbeiter
(EP/Stunde)
04.02.1.0020 Facharbeiter USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 245,00 h pro1,00h
Facharbeiter
(EP/Stunde)
04.02.1.0030 Fachwerker (Helfer) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 100,00 h

Fachwerker (Helfer)
(EP/Stunde)

pro 1,00 h

Hinweis
Zulagepositionen bei Arbeiten in Strahlenschutzbereichen

Sind Arbeiten in Strahlenschutzbereichen der KTE zu erbringen so
sind diese

Arbeiten in vom AG festgelegter Arbeitskleidung und PSA
durchzufuhren.
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Die bendtigte Arbeitskleidung sowie die PSA wird dem AN von der
KTE
beigestellt.

Diese Zulage wird bei allen Arbeiten in Strahlenschutzbereichen
zusétzlich
zu den vereinbarten Einheitspreisen gewahrt.

04.02.1.0040 Zulage Arbeiten in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Strahlenschutzbereichen USt. [%] Menge Einheit
19% 60,00 h prol,00h L
Zulageposition fur Arbeitsstunden die in Strahlenschutzbereichen
der KTE erbracht werden.
Kontrollbereichskleidung der KTE, ggf. mit Vliesanzug und
Uberschuhen, Helm; ohne Atemschutz
Abrechnung der Zulage in:
EUR pro Arbeitsstunde, die in Strahlenschutzbereichen der
KTE erbracht wurden.
04.02.1.0050 Anfahrtspauschale Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kleinstreparaturen USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St prol1,00St L

Anfahrtspauschale bei Kleinreparaturen

Fur die Durchfihrung von Reparaturmaf3nahmen mit einem
Umfang von nicht mehr als 1 Arbeitstag mit 2 Arbeitern
kdnnen die Kosten fir An- und Abfahrt, Baustelle einrichten
und abrdumen, lber diese Position abgerechnet werden.
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04.02.2 Sekuranten, Anschlagpunkte und Seilsysteme EUR ...
04.02.2.0010 Priufung Sekuranten, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Anschlagpunkte und Seilsysteme USt. [%] Menge Einheit

19% 24,00 h pro1,00h L

Prifung und Dokumentation von Dachsekuranten, Anschlagpunkten

und Seilsicherungssystemen nach DIN EN 795

inkl. Prifbuch, Montagedokumentation und Datenblattern.

Prifungsdurchfiihrung nach DGUV 201-056 nur durch

Personen mit fundierten Fachkenntnissen.

Die Fachkunde ist nachzuweisen.
04.02.3 Absturzsicherung fiir Reparaturarbeiten EUR ..o
04.02.3.0010 Flachdachabsturzsicherung, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

mobil, umsetzbar USt. [%] Menge
19% 50,00

Flachdachabsturzsicherung, mobil, umsetzbar,

fur die Ausfuihrung von Dacharbeiten,

bestehend aus Seitenschutz am Dachrand sowie
Gerustausleger und Verstrebungen mit Auflast;

je nach Arbeitsfortschritt umsetzen.

Aufstellen und Vorhaltung Uber die gesamte Bauzeit
Hohe Giber Gelande: bis 20m

Klasse EN 795: B

Einheit

m

pro 1,00 m
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04.02.4 Herstellen und verschliel3en von Dachéffnungen Dachéffnungen zur EUR ..o,
Beprobung des Dachaufbaus Die entnommenen Proben des Dachaufbaus
sind in vom AG bereitgestellte Probenbecher/ Foliensécke zu verpacken.
Die Probenbehalter sind nach den Vorgaben des AG zu kennzeichnen und
zu dokumentieren. In den Ablauf der Probenahme wird der AN vom AG vor
Arbeitsaufnahme eingewiesen. Die Probenanalyse erfolgt bauseits.
04.02.4.0010 Dachhautéffnung, Probenahme, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bitumendach USt. [%] Menge Einheit
19% 80,00 St prol1,00St
Offnen der Dachhaut zur Entnahme von Proben.
Offnungstiefe bis zur bis zu Dampfbremse.
GrofRe der Offnung 25 cm x 25cm
Entnahme von Proben
Nach erfolgter Probenahme:
Auffillen der Offnung mit geeigneter Warmedammung
in gleicher Schichtstarke
Verschluss der Dachhaut6ffnungen mit
Flussigkunststoff nach Herstellervorgaben.
Abdichtungsmaterial Bitumen
04.02.4.0020 Dachhautéffnung, Probenahme, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Foliendach USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 St prol1,00St L

Offnen der Dachhaut zur Entnahme von Proben.
Offnungstiefe bis zur bis zu Dampfbremse.
Grofe der Offnung 25 cm x 25cm

Entnahme von Proben

Nach erfolgter Probenahme:

Auffillen der Offnung mit geeigneter Warmedammung
in gleicher Schichtstarke

Verschluss der Dachhautdffnungen mit
Flissigkunststoff nach Herstellervorgaben.

Abdichtungsmaterial Kunststofffolie

Leistungsverzeichnis - 91/96

121



04.02.5 Lecksuche, Flachdach EUR ..o,
04.02.5.0010 Lecksuche, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Elektroimpulsverfahren, bis 200m?2 USt. [%] Menge Einheit

19% 2,00 St prol1,00St L

Lecksuche auf Flachdach mit Bahnenabdichtung,
mit Elektroimpulsverfahren.

Gebaudehdhe: bis 22,00m

FlachdachgréiRe: bis 200,00 mz

Art der Abdichtung: Bitumen oder Foliendach

04.02.5.0020 Lecksuche, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Elektroimpulsverfahren, bis 500m?2 USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St prol1,00St L
bis 500,00 m2
04.02.6 Hubarbeitsbiihnen 16,0m bis 32,0m EUR ..o
Hinweis

Anlieferung, Unterhalt und Betrieb von Hubarbeitsbihnen
mit einer Arbeitshéhe von 16,0m bis 32,0m

In die Einheitspreise sind alle Kosten wie z. B. Betriebsstoffe,
Maschinenbruchversicherungen, Kosten fur Schulungen der
Mitarbeiter etc., die fur den Betrieb von

Hubarbeitsbiihnen notwendig sind, einzurechnen.
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04.02.6.0010 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
16m USt. [%] Menge Einheit
19% 6.00 d pro1,00d e
Hubarbeitsbihne, selbstfahrend
far Arbeiten in einer Hhe von 16 m,
Tragféhigkeit mind. 300 kg,
als Teleskoparbeitsbiihne,
vom Korb steuerbar,
anfahren, abfahren und umsetzen.
04.02.6.0020 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
22m USt. [%] Menge Einheit
19% 300  d BoTO0d e
mit einer Arbeitshdhe bis zu 22,0 m.
04.02.6.0030 Hubarbeitsbuhne, selbstfahrend, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
32m USt. [%] Menge Einheit
1% 200 d oTO0d

mit einer Arbeitshdhe bis zu 32,0 m.
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04.02.6.0040

Dachdeckerschragaufzug bis
22,00 m USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 d

Materialaufzug schrag,

an der AulRenseite von Bauwerken,
max. Traglast 200 kg,

max. Lange Aufzugsbahn 22 m
incl. Auf- und Abbau

Abrechnung pro Einsatztag

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 d

Gesamtpreis [EUR]

04.02.7
04.02.7.0010

Lieferung sonstiger Verbrauchsmaterialien

Material USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 Euro

Lieferung sonstiger Verbrauchsmaterialien:

Sonstige, zur Ausfiihrung der Arbeiten im Rahmen diese Vertrages
benétigten Verbrauchsmaterialien kdnnen nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG, geliefert und in Rechnung gestellt
werden.

Es wird mit einem Materialeinsatz von 5.000,00 Euro p.a.

gerechnet. Die Vergutung der Materialien erfolgt nach Verbrauch
plus einer Handlingspauschale von:

Bieterangabe in %:

Beispiel:

5.000,00€ x 5% Handlingspauschale = 5.250,00€

Eintragung in EP = 5.250,00€

Der tatséchliche Materialeinsatz kann sowohl nach unten als auch
nach oben

abweichen. Auf Anforderung hat der AN die jeweiligen
Einkaufspreise nachzuweisen.

pro 1,00 Euro

Leistungsverzeichnis - 94/96
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)

Leistungsverzeichnis - 95/96
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 08.10.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026001548JBR - Rahmenvertrag fur Priufung, Wartung und Reparaturen an
Flachdachern in der KTE

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 96/96
126



KRITERIENKATALOG 08.10.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026001548JBR - Rahmenvertrag fur Priufung, Wartung und Reparaturen an
Flachdachern in der KTE

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
127



KRITERIENKATALOG 08.10.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026001548JBR - Rahmenvertrag fur Priufung, Wartung und Reparaturen an
Flachdachern in der KTE

EIGNUNGSKRITERIEN
1 Hinweis fir Bieter [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass fehlende, unvollstandige, ungiiltige oder abgelaufene Nachweise bzw. Unterlagen zum Ausschluss fiihren
kénnen.

Daruiber hinaus kdnnen wissentlich falsche Angaben/Erklarungen im Angebot den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur
Folge haben.

Die Vergabestelle behalt sich das Recht vor, Nachweise und Bescheinigungen fir im Vergabeverfahren gestellte Anforderungen
nachzufordern, die durch den Bieter nur mittels Eigenerklarungen nachgewiesen wurden.

Sollten vergleichbare bzw. gleichwertige Nachweise vorgelegt werden, ist die jeweilige Vergleichbarkeit bzw. Gleichwertigkeit durch den
Bieter nachzuweisen. Dieser Nachweis muss bereits mit Einreichung des Angebotes erbracht werden.

Jegliche Kommunikation sowie etwaige Terminabstimmungen bzgl. vor-Ort Begehungen sind zwingend liber die Bieterkommunikation
der eVergabe-Plattform einzureichen und werden ausschlieRlich dort beantwortet.

Der Bieter bestatigt, dass die Dateinamen von beigefligten Anlagen eine maximale Lange von 30 Zeichen nicht Gberschreiten.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

2 Verpflichtungserklarung des Bieters [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

VERPFLICHTUNGSERKLARUNG:
Der Bieter bestatigt, dass

- fur die dem Angebot beigefiigten Zertifikate und Nachweise die liickenlose Giiltigkeit im gesamten Leistungszeitraum aufrecht erhalten
wird.

- bei der Ausflihrung des ausschreibungsgegenstéandlichen Auftrags alle geltenden rechtlichen Verpflichtungen eingehalten werden,
insbesondere Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung entrichtet werden, die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen
eingehalten werden und den Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschlie3lich
des Mindestentgelts gewahrt wird, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes fiir allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung fur die
betreffende Leistung verbindlich vorgegeben sind.

Dies gilt - soweit zutreffend - auch fir eingesetzte Nachunternehmer.

Der Prifung durch die KTE wird zugestimmt.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

3 Eigenerklarung zur Zuverlassigkeit [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestétigt, dass die Zuverlassigkeit wie folgt gewahrleistet ist:

» Das Unternehmen befindet sich nicht in einem laufenden Insolvenzverfahren.

» Das Unternehmen befindet sich nicht in einem derart vergleichbaren Verfahren.

« Es wurde keine Erdffnung eines derartigen Verfahrens beantragt oder abgelehnt.

» Es wurde kein Insolvenzplan rechtskraftig bestétigt.

» Das Unternehmen befindet sich nicht in Liquidation.

 Es wurden keine Verfehlungen begangen, die die Zuverlassigkeit in Frage stellen.

* Die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern & Abgaben wurde ordnungsgemar erfullt.
« Die Verpflichtung zur Entrichtung der SV-Beitrage wurde ordnungsgeman erfiillt.

« Die Eintragung bei der zustandigen Berufsgenossenschaft vorliegt und den Verpflichtungen gegeniiber dieser ordnungsgemarf
nachgekommen wird.

« Die Einhaltung der Tariftreue wird gewahrt.

« Es liegen keine Ausschlussgriinde gem. 8§ 123, 124 GWB vor.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Kriterienkatalog - 1/5
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Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung zur Vermeidung von Interessenkonflikten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich (Wir) erklare(n), dass keiner der folgenden Umstéande, die meine Mitwirkung im o. g. Vergabeverfahren ausschlieRen wiirden, auf
mich zutrifft. Diese Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung fur die It. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen,
einschlieBlich Unterauftragnehmer, auch fur diese):

Neutralitatserklarung zur Vermeidung von Interessenkonflikten
(Quelle: § 6 VgV/§ 4 UVgO:)

(1) Organmitglieder oder Mitarbeiter des 6ffentlichen Auftraggebers oder eines im Namen des 6ffentlichen Auftraggebers handelnden
Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, dirfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.

(2) Ein Interessenkonflikt besteht flir Personen, die an der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den
Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen kénnen und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder personliches
Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdnnte.

(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1 genannten Personen

1. Bewerber oder Bieter sind,

2. einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstiitzen oder als gesetzliche Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren
vertreten,

3. beschaftigt oder tatig sind

a) bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs
oder

b) fur ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses Unternehmen zugleich geschéftliche Beziehungen zum
offentlichen Auftraggeber und zum Bewerber oder Bieter hat.

(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch fuir Personen, deren Angehdrige die Voraussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3
erfullen. Angehdérige sind der Verlobte, der Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwagerte gerader Linie, Geschwister, Kinder
der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner, Geschwister der
Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Berufs- und/oder Handelsregister [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Bitte weisen Sie die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister des Staates nach, in dem das Unternehmen niedergelassen ist
oder weisen Sie auf andere Weise die Erlaubnis der Berufsaustibung nach - Nachweis nicht alter als 12 Monate.

Bitte beachten Sie, dass fehlende, unvollstandige oder ungultige bzw. abgelaufene Nachweise zum Ausschluss fihren kénnen.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Eigenerklarung Sanktionen [Mussangabe]

Ich/Wir erklare(n), dass unser Unternehmen als auch etwaige fur diesen Auftrag beauftragte Unterauftragnehmer und Lieferanten keine
sanktionierten Personen, Organisationen oder Einrichtungen i.S.v. Art. 5aa der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und geméaR Anhang | der
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 sind.

[ 1 Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Bieter- bzw. Bewerbergemeinschaft [Mussangabe]

Erfolgt die Einreichung durch eine Bieter- bzw. Bewerbergemeinschaft?

Sofern sich der Bewerber/Bieter/Bewerbergemeinschaft/Bietergemeinschaft Unternehmen fir den ausschreibungsgegenstandlichen
Auftrag im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische und berufliche Leistungsfahigkeit die
Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch nimmt, hat er/sie nachzuweisen, dass die fur den Auftrag erforderlichen Mittel
tatsachlich zur Verfugung stehen werden, indem er/sie eine entsprechende Verpflichtungserklarung dieses Unternehmens vorlegt.

Hinweis: Ein Bewerber oder Bieter kann jedoch im Hinblick auf Nachweise fur die erforderliche berufliche Leistungsfahigkeit wie
Ausbildungs- und Befahigungsnachweise oder die einschlagige berufliche Erfahrung die Kapazitaten anderer Unternehmen nur dann in
Anspruch nehmen, wenn diese die Leistung erbringen, fir die diese Kapazitaten benétigt werden.

Die Bietergemeinschaft hat mit dem Angebot bzw. Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklarung abzugeben,
« in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist;

« in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fur die Durchfihrung der Vertrags bevollméchtigte Vertreter bezeichnet ist;

« dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt;

« dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Bitte beachten Sie, dass fehlende, unvollstandige oder ungultige bzw. abgelaufene Nachweise zum Ausschluss fiihren kdnnen.
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11

12

13

[ ] Ja- Nachweise aller Unternehmen sind als separate Anlagen beigefigt.
[ ] Nein - Die Teilnahme am Vergabeverfahren erfolgt durch mein/unser Unternehmen.

Mehrere Antworten wéhlbar
KMU-Unternehmen [Mussangabe]

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU)?

Nach der Definition in Art. 2 Abs. 1 der Empfehlung der Européischen Kommission (2003/361/EC) vom 6.3.2003 handelt es sich dabei
um Unternehmen, die

» weniger als 250 Personen beschéftigen und

 entweder einen Jahresumsatz von héchstens EUR 50 Mio. erzielen

« oder eine Jahreshilanzsumme EUR 43 Mio. nicht Giberschreiten.

[ ] Ja- Es handelt sich um ein KMU-Unternehmen.
[ ] Nein - Es handelt sich nicht um ein KMU-Unternehmen.

Mehrere Antworten wéhlbar
Bestéatigung ZVB [Mussangabe]
Ausschlusskriterium
Rechtsverbindliche Bestatigung zur Gultigkeit der ZVB des AG:
Der Bieter bestatigt, dass die den Vergabeunterlagen beigefuigten Zusatzlichen Vertragsbedingungen des Auftraggebers anerkannt

werden.

[ 1 Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Bestatigung ABO [Mussangabe]
Ausschlusskriterium
Rechtsverbindliche Bestatigung zur Giiltigkeit der ABO des AG:
Der Bieter bestatigt, dass die den Vergabeunterlagen beigefugte Allgemeine Betriebsordnung der KTE anerkannt wird.
[ ] Keine Angabe

] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéhlbar
Bestéatigung BVB gem. BTTG [Mussangabe]
Ausschlusskriterium
Rechtsverbindliche Bestatigung zur Gultigkeit der BVB des AG:
Der Bieter bestatigt, dass die den Vergabeunterlagen beigefligten Besonderen Vertragsbedingungen gem. Bundestariftreuegesetz
(BTTG) des Auftraggebers anerkannt werden.

[ 1 Keine Angabe
Ja

[ .
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Berufs- und/oder Betriebshaftpflichtversicherung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestétigt, dass er im Besitz einer bestehenden Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung ist.
Bitte figen Sie einen entsprechenden Nachweis Uiber eine bestehende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung bei.

Bitte beachten Sie, dass fehlende, unvollstandige oder ungultige bzw. abgelaufene Nachweise zum Ausschluss fiihren kénnen.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Genehmigung gem. § 25 StrlISchG [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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Der Bieter bestétigt, dass er uber eine giltige Genehmigung gem. § 25 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) verfiigt.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Kénnen Sie lhre Erfahrungswerte mittels vergleichbarer Referenzprojekte nachweisen?
Bitte fligen Sie entsprechende und geeignete Nachweise (iber zwei vergleichbare Referenzprojekte bei.

lhre zwei Referenzen mussen folgende Bedingungen jeweils unabhéngig voneinander erfillen:

1. Es handelt sich um eine Leistung im Bereich:

Prifung und Wartung , sowie Durchfiihrung von Abdichtungsarbeiten nach DIN 18351 und DIN 18338 oder gleichwertig an Dachflachen,
Einlaufen und aufgehenden Bauteilen

oder

Durchfuihrung von Klempner- /Spenglerarbeiten an Dachrinnen, Regenfallrohren und Blechverwahrungen nach DIN 18399 oder
gleichwertig

2. Die jeweilige Referenz muss folgendes beinhalten:

- Projektbeschreibung

- eigener Leistungsumfang

- Leistungszeitraum

- Auftraggeber

3. Der Abschluss des Referenzprojektes darf nicht alter sein als funf Jahre.

4. Die jeweilige Referenz wird auf maximal drei DIN A4-Seiten vorgestellt (sollte die Beschreibung des Referenzprojektes drei DIN
A4-Seiten Uberschreiten, so werden lediglich die ersten drei Seiten bewertet).

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zuverlassigkeitsuberpriifung gem. § 12b AtG [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Die Leistungserbringung darf nur durch zuverlassigkeitsiiberpriiftes Personal nach § 12b) AtG erfolgen.

Falls zuverlassigkeitsiuiberpriftes Personal vorhanden ist:
Bitte fligen Sie eine entsprechende Eigenerklarung/Aufstellung bzw. Nachweise tber das Vorliegen der Zuverlassigkeitsiiberpriifung
nach § 12b) AtG fur das zur Leistungserbringung vorgesehene Personal bei.

Falls kein zuverlassigkeitstiberpriiftes Personal vorhanden ist:
Bitte bestéatigen Sie, dass die Antragstellung fur das einzusetzende Personal unmittelbar nach Zuschlagserteilung durchgefiihrt wird.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Qualifikationsnachweise [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Bitte fligen Sie nachfolgende Qualifikationsnachweise fiir das zur Leistungserbringung vorgesehene Personal (mind. 4 Personen) bei:

Abgeschlossene Berufsausbildung oder Eigenerklarung uber die mindestens 3-jahrige Erfahrung in einer der nachfolgenden genannten
Fachrichtungen oder vergleichbare Fachrichtung:

- Dachdecker*in
- Bauvorarbeiter*in
- Baufacharbeiter*in

- Erfahrung in der Durchfiihrung von Abdichtungsarbeiten nach DIN 18351 und DIN 18338 oder gleichwertig an Dachflachen, Einlaufen
und aufgehenden Bauteilen (Eigenerkléarung)

- Erfahrung in der Durchfihrung von Klempner- /Spenglerarbeiten an Dachrinnen, Regenfallrohren und Blechverwahrungen nach DIN
18399 oder gleichwertig (Eigenerklarung)

Bitte beachten Sie, dass fehlende, unvollstandige oder ungultige bzw. abgelaufene Nachweise zum Ausschluss fiihren kénnen.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
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Ansprechpartner des AN [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
Der Bieter benennt fiir die vorgesehene Leistungserbringung folgenden Ansprechpartner/Projektleiter sowie dessen Stellvertreter
Uber die Ansprechpartner sind folgende Angaben vorzunehmen:
- Vor- und Nachname

- Telefonnummer und E-Mail-Adresse, unter der die Ansprechpartner erreichbar sind
- Zustandigkeitsbereich

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Unterweisung in Arbeitssicherheit [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestatigt, dass das zur Leistungserbringung vorgesehene Personal regelmafig in Arbeitssicherheit gem. den Vorschriften des
Arbeitsschutzgesetzes unterwiesen wird. Hierbei wird der vorgeschriebene Turnus eingehalten.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Strahlenexponiertes Personal - Kategorie B [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestatigt, dass er Uber beruflich exponierte Personen der Kategorie B verfuigt. (mind. 3 Personen)

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Arbeitsmedizinische Vorsorge G41 (Sturzgefahr) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestétigt, dass er uber Personal mit Eignung zur Durchfiihrung von Arbeiten mit Absturzgefahr nach G41 verfigt.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

AvO [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Bitte fligen Sie nachfolgende Qualifikationsnachweise als Voraussetzung zur Benennung von mindestens zwei AVO bei:

- Abgeschlossene Ausbildung als Facharbeiter in einer technischen Fachrichtung oder

- Keine Ausbildung in einer technischen Fachrichtung erforderlich, jedoch mind. 3 Jahre praktische Erfahrung aufgrund von Tatigkeiten
in einem technischen Ausbildungsberuf

- Mind. 1 Jahr praktische Erfahrung im vorgesehenen Arbeitsgebiet

Bitte beachten Sie, dass fehlende, unvollstandige oder ungultige bzw. abgelaufene Nachweise zum Ausschluss fiihren kdnnen.
Nachweis der notwenigen Kenntnisstufen K2 (EB), A2, B2, S2. Die Erlangung der Kentnisstufen ist friihestmdglich jedoch spatestens
mit Leistungsbeginn durchzufuhren. Die Terminvereinbarung fir die Schulungen erfolgt mit dem AG.

Bitte beachten Sie, dass fehlende, unvollstandige oder ungultige bzw. abgelaufene Nachweise zum Ausschluss fiihren konnen.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Kriterienkatalog - 5/5
132



Dateianlage 20261008_1289-0 LB Rahmenvertrag Priifung Wartung Reparaturarbeiten Flachdacher KTE.pdf 488,95 KB  pdf

133



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	KTE - VOB (national) - Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
	KTE - VOB-EU/VOB - Teilnahmebedingungen für Bauleistungen
	KTE - Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) für Bauleistungen
	KTE - Besondere Vertragsbedingungen (BVB) - Tariftreueversprechen der KTE
	KTE - Allgemeine Betriebsordnung

	Produkte/Leistungen
	Kriterienkatalog
	Eignungskriterien
	Anlagen




