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Legende:
[ ] stahlbeton OK Oberkante
[ ] Unbewehrter Beton UK Unterkante
[ ] Stahlbeton WU VK Vorderkante
[ 1 \Leichtbeton » VKR Vorderkante roh
|:| Betonfertigteil 4[> VKF Vorderkante fertig
[ % ] Qualitdtsangabe Oberflache uz Unterzug
[ ] Putz mit Anstrich BR Bristung
Q Mauerwerk BRH Brustungshéhe tber OKFB
[ ] Fliesen DF Dehnfuge
I _ Vormauerung v FK Fertigkote
E—_ Brandwand (BW) v RK Rohkote
—— Bauart Brandwand (BBW) z OKFFB OK FertigfuRboden
C— F 90 Wand OKRB OK Rohboden
% Leichte Trennwande % UKFD UK Fertigdecke
Holzbauteil UKRD UK Rohdecke
|:| Gitterroste
|:| Dammstoffe FG Festverglasung
I Erdreich GA Glasausschnitt
[l wWswaA  Wandschlitz /-aussparung FT Fertigteil
PA Paneel
Z wD Wanddurchbruch .
| _——"_ 1 DS/DA Deckenschlitz /-aussparung T30/T90  T30/90 - Tare
I?:Z_Z_Z_Z_Z_Lil DD Deckendurchbruch RDT Rauchdichte Ture
ﬁ _ DT DichtschlieRende Tire
e
=== L FLT Freilauftlrschliesser
- REV Revisionsoffnung F30/60/90 F30/60/90 Verglasung
________ Bauteil oberhalb/ vor Schnittebene G30/60/90 G30/60/90 Verglasung
ESG/VSG Sicherheitsglas
Bauteil unterhalb/ hinter Schnittebene SSK Schallschutzklasse
@--- » RWA RWA - Offnung
Mafkettenposition NA Notausgang
Héhenlinie - alt HGW Héchstgrundwasserstand
o — HHW Hochstwasserstand
Hoéhenlinie - neu H Heizung
0.00 L Liftung
|—> Schnittfiihrung s Sanitar
— — — Plananschluss K Kihlung
E Elektrotechnik
GGR Grundstlicksgrenze EL Licht
ED Datenleitung
CTQD_) Tarpositionen G Gas
Fensterpositionen F . Feuermelder
FLO Feuerldscher
Q Detailplan Nr. WH Wandhydrant
NH Hydrant im Aussenbereich
BE Bodeneinlauf
Fertigung verantwortich zu prdten. oo RR Regenrohr
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren FR Futterrohr
Architekter!aus"fuhrungsplénen sowie den Statik- und RA Rohrachse
Haustechnikplanen.
Unstimmigkeiten, auch beziiglich der vorhandenen RS Rohrsohle
Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den NIM Nach Installation mauern

Architekten zu klaren.
Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder
Vervielfaltigung, gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die
schriftliche Zustimmung der Architekten unzulassig.

Hoéhenangaben aller Aussparungen
beziehen sich auf OKRB.

Angaben der Tir-/Fensterdffnungen
beziehen sich auf OKFFB.
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HISTORIE PLANERZEUGER bzw. 1. FACHPLANER
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Alle Briistungs-, Vorlagen- und OffnungsmaRe ab OKFF

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile mussen nach geprufter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplénen, bzw. nach der Statik herzustellen.

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind
vom Unternehmer verantwortlich nachzupriifen. Ebenso die Ubereinstimmung der vom Planer angegebenen

Zwangsmalle. Samtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverziglich mitzuteilen.
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MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

zur Férderung der Wissenschaften e.V.
vertreten durch:

Generalverwaltung -Bauabteilung-
Hofgartenstr. 8

80539 Miinchen

BAUHERR

NTERSCHRIFT

PROJEKT

-GESELLSCHAFT

ERWALTUNG

GENERY

Hofgartenstr. 8

80539 Minchen

LEISTUNGSPHASE MASSSTAB BLATTFORMAT
1:50 1189 x 841
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