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= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
F = Brandschutz

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Ansichten

Ansichten Haus 1 

Vorabzug 01

AUFTRAGGEBER:

Landkreis Osterholz
vertreten durch den 
Landrat
Osterholzer Straße 23
27711 Osterholz-Scharmbeck

BAUVORHABEN:

Neubau einer Pflegeeinrichtung am 
Kreiskrankenhaus Osterholz

WD Wanddurchbruch b/h

DD Deckendurchbruch b/h
BD Bodendurchbruch b/h
KBB Kernbohrung b/h
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Pfosten-Riegel-Fassade EG H1
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 104 mm
  Riegel 104 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

23
5

40
40

40
40

40
40

64
33

5
40

40
40

40
40

40
1,

08
5

L

15 2,24 2,24

24
40

40
40

40
40

40
64

34
40

40
40

40
40

40
1,

03

Pfosten-Riegel-Fassade OG H1
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 104 mm
  Riegel 104 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H1
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 104 mm
  Riegel 104 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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Legende

Stahlbeton

Mauerwerk, tragend

Verblendmaurwerk

Trockenbauwand, 12,5 cm, GK 2 x 
2mm, 2-seitig bepl., 75 mm 
Ständerwerk, 60 mm MiWo

Installationswand, GK 2x1,25mm, 1-
seitig, 50mm Ständerwerk 

A

7-8 Schnittbezeichnung

Gebäudeachsen

Änderungshinweis

Klärungshinweis

SymboleSchraffuren

Weiche Dämmung

Harte Dämmung

Türen/ Fenster

Mauerwerk, nicht tragend

Detailhinweis

Höhe OKRF (Oberkante 
Rohfußboden)
Höhe OKFF (Oberkante 
Fertigfußboden)

OKF Brüstung über OKFFBRH
AbhangdeckeAHD

Wandbelag WB
BodenbelagFB
Lichte Raumhöhe (OKFF bis UKFD)LH
RaumumfangU
RaumflächeA

Räume

Oberkante Brüstung ü. OKFFOKBR

Höhenbezug:
Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf 
OKFF EG = +/-0,00 = 37,50 ü.NHN

Hinweis BrandschutzXX

BauwerksfugeBF

Deckenbelag DB

Dichtschließende TürDS
Selbstschließende TürDSS
RauchdichtRD
feuerhemmend (FH)T30
feuerbeständig (FB)T90
FeststellanlageFSA

NotausgangNA
OberlichtOL
Rauch- und WärmeabzugsanlageRWA
Rauschabzug (manuell)RA
BrandschutzverglasungG90
BrandschutzglaselementF90
NachtauskühlungN

feuerhemmend, dicht- und selbstschl.FH
feuerbeständig, RD und DSSFH-RD
FeststellanlageFB-RD

FeststellanlageFLS

nicht abschließbarNAB

DehnungsfugeDF

AW 1 11,5 Klinker (gelb), Luftschicht 2 cm, 
Mineralwolle 18 cm, KS 17,5 cm

AW 2 11,5 Klinker (weiß), Luftschicht 2 cm,  
Mineralwolle 18 cm, KS 17,5 cm

AW 3 11,5 Klinker (weiß), Luftschicht 2 cm,   
Mineralwolle 18 cm, Stahlbeton 24 cm

AW 4 Vorgehängte Fassade

Außenwände:

Fenstertyp
Bereich (B- Bewohner, T- Treppenhaus, 
 F- Flur, V- Verwaltung, D- Dienstzimmer,
 S- Sonstiges, H- Hof, G- Gang)
Holz-Aluminium/ Aluminium
Nummer
absturzsicher herzustellen

B-HA-1-a
SonnenschutzS
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Pfosten-Riegel-Fassade EG H1
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 104 mm
  Riegel 104 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade OG H1
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 104 mm
  Riegel 104 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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Pfosten-Riegel-Fassade OG H1
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 104 mm
  Riegel 104 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H1
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 104 mm
  Riegel 104 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
F = Brandschutz
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Ansichten

Ansichten Haus 2 

Ausführungsplanung

AUFTRAGGEBER:

Landkreis Osterholz
vertreten durch den 
Landrat
Osterholzer Straße 23
27711 Osterholz-Scharmbeck

BAUVORHABEN:

Neubau einer Pflegeeinrichtung am 
Kreiskrankenhaus Osterholz

WD Wanddurchbruch b/h

DD Deckendurchbruch b/h
BD Bodendurchbruch b/h
KBB Kernbohrung b/h

8,165 5,16 11,22 315

3,335 1,90 4,20 4,20 2,30 1,90 6,705

575 1,035 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 4,41
25,295

24,945 175

25,175

7,
45

7
69

2,
20

1,
18

2,
20

1,
11

5

0,125

315 8,165 5,16 4,515 6,705

±0,00

+2,72

+6,095

+0,49

+2,685

+3,865

+6,06

+7,175DF in 
Innencke

DF DF

Sturz aufgelegt Sturz aufgelegt Sturz aufgelegt
Sturz aufgelegt einseitig an 
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offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie
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offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie
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offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
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offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie
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Abstad ca. 1m mit Z-Folie

N
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Fundament
Abdichtung
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DF

RR

PR-5.1.4

PR-5.2.4
Pfosten-Riegel-Fassade OG H2
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 124 mm
  Riegel 124 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H2
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 124 mm
  Riegel 124 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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Legende

Stahlbeton

Mauerwerk, tragend

Verblendmaurwerk

Trockenbauwand, 12,5 cm, GK 2 x 
2mm, 2-seitig bepl., 75 mm 
Ständerwerk, 60 mm MiWo

Installationswand, GK 2x1,25mm, 1-
seitig, 50mm Ständerwerk 

A

7-8 Schnittbezeichnung

Gebäudeachsen

Änderungshinweis

Klärungshinweis

SymboleSchraffuren

Weiche Dämmung

Harte Dämmung

Türen/ Fenster

Mauerwerk, nicht tragend

Detailhinweis

Höhe OKRF (Oberkante 
Rohfußboden)
Höhe OKFF (Oberkante 
Fertigfußboden)

OKF Brüstung über OKFFBRH
AbhangdeckeAHD

Wandbelag WB
BodenbelagFB
Lichte Raumhöhe (OKFF bis UKFD)LH
RaumumfangU
RaumflächeA

Räume

Oberkante Brüstung ü. OKFFOKBR

Höhenbezug:
Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf 
OKFF EG = +/-0,00 = 37,50 ü.NHN

Hinweis BrandschutzXX

BauwerksfugeBF

Deckenbelag DB

Dichtschließende TürDS
Selbstschließende TürDSS
RauchdichtRD
feuerhemmend (FH)T30
feuerbeständig (FB)T90
FeststellanlageFSA

NotausgangNA
OberlichtOL
Rauch- und WärmeabzugsanlageRWA
Rauschabzug (manuell)RA
BrandschutzverglasungG90
BrandschutzglaselementF90
NachtauskühlungN

feuerhemmend, dicht- und selbstschl.FH
feuerbeständig, RD und DSSFH-RD
FeststellanlageFB-RD

FeststellanlageFLS

nicht abschließbarNAB

DehnungsfugeDF

AW 1 11,5 Klinker (gelb), Luftschicht 2 cm, 
Mineralwolle 18 cm, KS 17,5 cm

AW 2 11,5 Klinker (weiß), Luftschicht 2 cm,  
Mineralwolle 18 cm, KS 17,5 cm

AW 3 11,5 Klinker (weiß), Luftschicht 2 cm,   
Mineralwolle 18 cm, Stahlbeton 24 cm

AW 4 Vorgehängte Fassade

Außenwände:

Fenstertyp
Bereich (B- Bewohner, T- Treppenhaus, 
 F- Flur, V- Verwaltung, D- Dienstzimmer,
 S- Sonstiges, H- Hof, G- Gang)
Holz-Aluminium/ Aluminium
Nummer
absturzsicher herzustellen

B-HA-1-a
SonnenschutzS

Schnittbezeichnung mit Plannummer

Gebäudeachsen

Plan-Nr.

4

Änderungshinweis
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Wäsche unrein
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PR-5.1.1
U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

Pfosten-Riegel-Fassade OG H2
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 124 mm
  Riegel 124 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H2
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 124 mm
  Riegel 124 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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PR-5.2.1
U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40
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PR-5.1.3
U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

Pfosten-Riegel-Fassade OG H2
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 124 mm
  Riegel 124 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H2
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 124 mm
  Riegel 124 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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1,535 1,535 1,83 1,83 13
Flur 118

Flur 419

109

PR-5.2.2

PR-5.1.2

Pfosten-Riegel-Fassade OG H2
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 124 mm
  Riegel 124 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H2
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 124 mm
  Riegel 124 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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01 25.11.2025 Bewohnerfenster neu gestalltet, PR-Fassade Fenster hinzugefügt LR
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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie 
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB/B, § 3 Abs.3).
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= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
F = Brandschutz

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung
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Ansichten Haus 3 
A-03, A-01, A-04, A-05, A-09, A-10, A-12, A-13, Erdgeschoss, Legende, SN 3-4, SN C-D

Vorabzug 01

AUFTRAGGEBER:

Landkreis Osterholz
vertreten durch den 
Landrat
Osterholzer Straße 23
27711 Osterholz-Scharmbeck

BAUVORHABEN:

Neubau einer Pflegeeinrichtung am 
Kreiskrankenhaus Osterholz

WD Wanddurchbruch b/h

DD Deckendurchbruch b/h
BD Bodendurchbruch b/h
KBB Kernbohrung b/h
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OK Abdichtung 0,675

5,16 8,165 4,79 4,525 4,89 10,94 6,435 315

79 1,30 5,00 1,91 1,15 2,30 5,555 5,555 49 5,555 1,35 2,30 1,90 2,30 1,15 1,91 5,00 1,30

7,09 1,91 1,15 2,30 1,90 2,30 1,355 5,555 49 5,555 1,35 2,30 1,90 2,30 1,15 1,91
1,91 9,005 5,555 49 5,555 9,005 1,91 10,71

7,205 1,91 8,89 5,67 49 5,67 8,96 1,84 6,975 18
47,605

7
2,

95
3,

31
5

1,
11

5

7
2,

88
5

1,
18

2,
20

1,
11

5

7
2,

88
5

69
2,

68
5

1,
11

5

7
2,

95
3,

31
5

1,
11

5

7
2,

88
5

1,
18

2,
20

1,
11

5

7
69

2,
20

1,
18

2,
20

1,
11

5

7
69

2,
20

1,
18

2,
20

1,
11

5

5,16 1,45 6,715 2,285 2,50 4,525 4,575 315 8,685 2,25 6,435

7 67 1,14 1,80 1,805 7 49 7 1,805 1,80 1,14 67 7

45 5 62 5 1,09 5 1,75 5 1,755 5 45 49
45

5 1,755 5 1,75 5 1,09 5 62 5 45

75
2,

17
38

5
55

55
2,

17
38

5
55

5
5

2,
12

5
33

5
5

3
3

5
2,

12
5

33
5

5
3

+2,685

+6,06

+7,175

+3,865

+2,72

+6,095

+0,49

DF DF in 
Innenecke

DF in 
Innenecke

DF

Sturz aufgelegt Sturz aufgelegt Sturz aufgelegt
Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Auflagerplatte in Gleitfolie Sturz aufgelegtSturz abgehängt Sturz abgehängt

Sturz aufgelegt Sturz aufgelegt
Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Auflagerplatte in Gleitfolie Sturz aufgelegtSturz abgehängt Sturz abgehängt

DF DF

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegtDF

DF

S

S S

S S

S

S

S

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie

L J H F E D B

B-HA-2-a B-HA-2-a

B-HA-1B-HA-1

B-HA-2-a

B-HA-1

B-HA-2-a

B-HA-1

T-A-3 T-A-3T-A-2-a T-A-2-a

G-A-1

AW 1 AW 1 AW 1

A

46
,5 

Sc
hic

hte
n 

53
 S

ch
ich

ten
 

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

46
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

19
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

46
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

43
 S

ch
ich

ten
 

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

11
 S

ch
ich

ten
 

46
,5 

Sc
hic

hte
n 

53
 S

ch
ich

ten
18

 S
ch

ich
ten

 
- 1

 F
ug

e

46
 S

ch
ich

ten
 

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

19
 S

ch
ich

ten
 

11
 S

ch
ich

ten
 

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

19
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

11
 S

ch
ich

ten
 

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

19
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

RR RR RR RR RR RR
RR

1 S
ch

ich
t N

F 
1 Schicht NF 

1 S
ch

ich
t N

F 

1 Schicht NF 1 Schicht NF 1 Schicht NF 

UK 1. VB 
Steinreihe (NF) 

Ausgleichs-
schicht 

1 S
ch

ich
t N

F 

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,35

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,35

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,35

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,35

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

PR-6.2.1 PR-6.2.2

PR-6.1.2PR-6.1.1

DF DF
Rohbau
Verblend

Verblend

Sturz aufgelegt

Verblend
Rohbau

Verblend

Verblend

RR RR

UK Abdichtung -0,41

OK Abdichtung 0,30

UK Abdichtung -0,41

OK Abdichtung 0,30

UK Abdichtung -0,41

OK Adichtung 0,30

11,195 8,51 5,495 3,545 315

315 1,035 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 86

1,035 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 86
29,435

29,145 175

29,375

7,
44

7
69

2,
20

1,
18

2,
20

1,
11

5

0,125

11,195 8,51 5,495

15

+2,715

+6,095

+2,715

+6,095

DF in 
Innenecke

DF DF DF

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie

12345

B-HA1 B-HA-1 B-HA-1 B-HA-1 B-HA-1 B-HA-1

B-HA-2-aB-HA-2-aB-HA-2-aB-HA-2-aB-HA-2-aB-HA-2-a

AW 1

10
6

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

119

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 

11
 S

ch
ich

te
n 

35
 S

ch
ich

te
n 

+  
1  F

ug
e

35
 S

ch
ich

te
n 

+  
1  F

ug
e

19
 S

ch
ich

te
n 

+  
1  F

ug
e

18
 S

ch
ich

te
n 

RR RR RR

UK 1 Schicht VB 
Steinreihe (NF) 

NF

DF

Ausgleichs-
schicht 

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

DF
Rohbau
Verblend

Rohbau

Verblend

Verblend

Verblend

Verblend

Rohbau
Verblend

Rohbau

Verblend

Verblend

Verblend

Verblend

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

+0,49

+2,685

+3,865

+6,06

+7,175

+0,49

+2,685

+3,865

+6,06

+7,175

315 3,545 5,495 8,51 11,195

24,16 1,035

86 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,90 2,30 1,035
29,49

175 29,145

29,375

7
69

2,
20

1,
18

2,
20

1,
11

5

5,495 8,51 11,195 315

+0,49

+2,685

+3,865

+6,06

+7,175

+2,72

+6,095

DF in 
Innenecke

DFDF DF

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Auflagerplatte in Gleitfolie

Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Auflagerplatte in Gleitfolie

Sturz aufgelegt eiseitig an 
DS Auflagerlatte in Gleitfolie

Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Aufgelagert in Gleitfolie

SSSSSS

S S S S S S

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie

1 2 3 4 5

B-HA-2-a

B-HA-1 B-HA-1 B-HA-1

B-HA-2-a B-HA-2-a B-HA-2-a

B-HA-1 B-HA-1

B-HA-2a B-HA-2-a

B-HA-1

AW 1

Achsen
Fenster OG

Fenster OG
Fundamente

Abdichtung
Gesamtlänge

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 

11
 S

ch
ich

ten
 

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

19
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

Fugenraster

RR
RR RR RR

NF

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

DFDF

Rohbau
Verblend

Verblend

Verblend

Verblend

Verblend

Rohbau

UK Abdichtung -0,41

OK Abdichtung 0,30

UK Abdichtung -0,41

OK Abdichtung 0,30

UK Abdichtung -0,41

315 9,04 8,335 4,89 4,525 2,815 8,335 2,27 6,77
6,84 1,91 1,085 4,20 2,30 12,59 1,72 2,30 5,285 1,91 7

6,84 1,91 1,09 2,30 1,90 2,30 1,035 9,415 84 1,295 1,72 2,30 1,90 2,30 1,085 1,90 8
7,215 1,91 8,145 10,155 11,185 1,90 7,225

175 7,04 1,91 8,08 65 65 10,90 1,90 7,05 175

17,21 10,075 20,33

7,
44

5

7
2,

89
1,

18
2,

20
1,

11
5

0,125

7,
44

5

7
2,

89
1,

18
2,

20
1,

11
5

0,125

7
69

2,
20

1,
18

2,
20

1,
11

5

7
1,

00
1,

88
5

1,
49

1,
88

5
1,

11
5

7
69

2,
20

1,
18

2,
20

1,
11

5

9,04 20,565 8,335

+2,685

+3,865

+6,06

+7,175

+2,72

+6,095

+2,685

+3,865

+6,06

+7,175

+2,72

+6,095

+0,49+0,49

DFDF

Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Auflagerplatte in Gleitfolie

Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Auflagerplatte in Gleitfolie

Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Auflagerplatte in Gleitfolie

Sturz aufgelegt einseitig an 
DF Auflagerplatte in Gleitfolie

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

Sturz aufgelegt

S

SS

SS

S S

S

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 
Abstad ca. 1m mit Z-Folie

A C G I K MD E F

F-A-5-a B-HA-2-a

B-HA-1 B-HA-1

B-HA-2-a

B-HA-1 B-HA-1

B-HA-2-a F-A-5-aD-A-1

AW 1 AW 1

Achsen
Fenster OG

Fenster EG
Fundamente

Abdichtung
Gesamtlänge

10
6

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

119

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 

46
 S

ch
ich

ten
 

35
 S

ch
ich

ten
 

19
 S

ch
ich

ten
 

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

10
6

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

119

offene Stoßfugen mit 
Insektenschutzgitter Edelstahl 

46
 S

ch
ich

ten
 

35
 S

ch
ich

ten
 

19
 S

ch
ich

ten
 

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

16
 S

ch
ich

ten
 

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

19
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

30
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

30
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

24
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

11
 S

ch
ich

ten
 

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

35
 S

ch
ich

ten
 

+ 
1 F

ug
e

19
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

18
 S

ch
ich

ten
 

- 1
 F

ug
e

11
 S

ch
ich

ten
 

Fugenraster

RR
RR RR RR RR

RR

UK 1 Schicht VB 
Steinreihe (NF) 

NF

DF

Ausgleichs-
schicht 

UK 1 Schicht VB 
Steinreihe (NF) NF

DF

Ausgleichs-
schicht 

1 Schicht NF 1 Schicht NF 1 Schicht NF 

UK 1. VB 
Steinreihe (NF) 

Ausgleichs-
schicht 

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

B-HA-2-a
U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

S

SD-A-1
U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

DF DF

Verblend

Rohbau

Rohbau

Verblend

Verblend

Verblend

Verblend

Rohbau
Verblend

Rohbau

Verblend

Verblend

Verblend

Verblend

PR-7.1.3

PR-7.2.3 PR-7.2.4

PR-7.1.4

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

U-Wert ≤ 0,90
g-Wert ≤ 0,40

Pfosten-Riegel-Fassade OG H3
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 84 mm
  Riegel 84 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H3
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 84 mm
  Riegel 84 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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Pfosten-Riegel-Fassade OG H3
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 84 mm
  Riegel 84 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H3
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 84 mm
  Riegel 84 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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Legende

Stahlbeton

Mauerwerk, tragend

Verblendmaurwerk

Trockenbauwand, 12,5 cm, GK 2 x 
2mm, 2-seitig bepl., 75 mm 
Ständerwerk, 60 mm MiWo

Installationswand, GK 2x1,25mm, 1-
seitig, 50mm Ständerwerk 

A

7-8 Schnittbezeichnung

Gebäudeachsen

Änderungshinweis

Klärungshinweis

SymboleSchraffuren

Weiche Dämmung

Harte Dämmung

Türen/ Fenster

Mauerwerk, nicht tragend

Detailhinweis

Höhe OKRF (Oberkante 
Rohfußboden)
Höhe OKFF (Oberkante 
Fertigfußboden)

OKF Brüstung über OKFFBRH
AbhangdeckeAHD

Wandbelag WB
BodenbelagFB
Lichte Raumhöhe (OKFF bis UKFD)LH
RaumumfangU
RaumflächeA

Räume

Oberkante Brüstung ü. OKFFOKBR

Höhenbezug:
Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf 
OKFF EG = +/-0,00 = 37,50 ü.NHN

Hinweis BrandschutzXX

BauwerksfugeBF

Deckenbelag DB

Dichtschließende TürDS
Selbstschließende TürDSS
RauchdichtRD
feuerhemmend (FH)T30
feuerbeständig (FB)T90
FeststellanlageFSA

NotausgangNA
OberlichtOL
Rauch- und WärmeabzugsanlageRWA
Rauschabzug (manuell)RA
BrandschutzverglasungG90
BrandschutzglaselementF90
NachtauskühlungN

feuerhemmend, dicht- und selbstschl.FH
feuerbeständig, RD und DSSFH-RD
FeststellanlageFB-RD

FeststellanlageFLS

nicht abschließbarNAB

DehnungsfugeDF

AW 1 11,5 Klinker (gelb), Luftschicht 2 cm, 
Mineralwolle 18 cm, KS 17,5 cm

AW 2 11,5 Klinker (weiß), Luftschicht 2 cm,  
Mineralwolle 18 cm, KS 17,5 cm

AW 3 11,5 Klinker (weiß), Luftschicht 2 cm,   
Mineralwolle 18 cm, Stahlbeton 24 cm

AW 4 Vorgehängte Fassade

Außenwände:

Fenstertyp
Bereich (B- Bewohner, T- Treppenhaus, 
 F- Flur, V- Verwaltung, D- Dienstzimmer,
 S- Sonstiges, H- Hof, G- Gang)
Holz-Aluminium/ Aluminium
Nummer
absturzsicher herzustellen

B-HA-1-a
SonnenschutzS

Schnittbezeichnung mit Plannummer

Gebäudeachsen

Plan-Nr.
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Pfosten-Riegel-Fassade OG H3
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 84 mm
  Riegel 84 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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Pfosten-Riegel-Fassade EG H3
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 84 mm
  Riegel 84 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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Pfosten-Riegel-Fassade OG H3
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 84 mm
  Riegel 84 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K

Pfosten-Riegel-Fassade EG H3
mit integrierten Fenster- und Türelementen,
RAL 7039, Aluminium

Ansichtsbreite:  Pfosten/Riegel 50 mm
  Deckschale (Pfosten) 15mm
  Deckschale (Riegel) 12 mm
Profilbautiefe:  Pfosten 84 mm
  Riegel 84 mm
  Zwischenriegel 39 mm
Verglasung:  3-fach Verglasung, 
  U-Wert 0,90 W/m²K
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01 25.11.2025 Hofansichten korregiert, fehlende Achsen hinzugefügt, Bewohnerfenster neu gestalltet, PR-
Fassade Fenster hinzugefügt LR
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Ansichten Haus 4 

AUFTRAGGEBER:

Landkreis Osterholz
vertreten durch den 
Landrat
Osterholzer Straße 23
27711 Osterholz-Scharmbeck

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie 
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB/B, § 3 Abs.3).

Ausführungsplanung

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
F = Brandschutz

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Ansichten

20.05.2025 LR, OP

BAUVORHABEN:

Neubau einer Pflegeeinrichtung am 
Kreiskrankenhaus Osterholz

WD Wanddurchbruch b/h

DD Deckendurchbruch b/h
BD Bodendurchbruch b/h
KBB Kernbohrung b/h
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Legende

Stahlbeton

Mauerwerk, tragend

Verblendmaurwerk

Trockenbauwand, 12,5 cm, GK 2 x 
2mm, 2-seitig bepl., 75 mm 
Ständerwerk, 60 mm MiWo

Installationswand, GK 2x1,25mm, 1-
seitig, 50mm Ständerwerk 

A

7-8 Schnittbezeichnung

Gebäudeachsen

Änderungshinweis

Klärungshinweis

SymboleSchraffuren

Weiche Dämmung

Harte Dämmung

Türen/ Fenster

Mauerwerk, nicht tragend

Detailhinweis

Höhe OKRF (Oberkante 
Rohfußboden)
Höhe OKFF (Oberkante 
Fertigfußboden)

OKF Brüstung über OKFFBRH
AbhangdeckeAHD

Wandbelag WB
BodenbelagFB
Lichte Raumhöhe (OKFF bis UKFD)LH
RaumumfangU
RaumflächeA

Räume

Oberkante Brüstung ü. OKFFOKBR

Höhenbezug:
Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf 
OKFF EG = +/-0,00 = 37,50 ü.NHN

Hinweis BrandschutzXX

BauwerksfugeBF

Deckenbelag DB

Dichtschließende TürDS
Selbstschließende TürDSS
RauchdichtRD
feuerhemmend (FH)T30
feuerbeständig (FB)T90
FeststellanlageFSA

NotausgangNA
OberlichtOL
Rauch- und WärmeabzugsanlageRWA
Rauschabzug (manuell)RA
BrandschutzverglasungG90
BrandschutzglaselementF90
NachtauskühlungN

feuerhemmend, dicht- und selbstschl.FH
feuerbeständig, RD und DSSFH-RD
FeststellanlageFB-RD

FeststellanlageFLS

nicht abschließbarNAB

DehnungsfugeDF

AW 1 11,5 Klinker (gelb), Luftschicht 2 cm, 
Mineralwolle 18 cm, KS 17,5 cm

AW 2 11,5 Klinker (weiß), Luftschicht 2 cm,  
Mineralwolle 18 cm, KS 17,5 cm

AW 3 11,5 Klinker (weiß), Luftschicht 2 cm,   
Mineralwolle 18 cm, Stahlbeton 24 cm

AW 4 Vorgehängte Fassade

Außenwände:

Fenstertyp
Bereich (B- Bewohner, T- Treppenhaus, 
 F- Flur, V- Verwaltung, D- Dienstzimmer,
 S- Sonstiges, H- Hof, G- Gang)
Kunststof / Aluminium
Nummer
absturzsicher herzustellen

B-K-1-a
SonnenschutzS

Schnittbezeichnung mit Plannummer

Gebäudeachsen

Plan-Nr.

4

Änderungshinweis

Ansicht NO

Ansicht SW
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Ansicht SW


