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Laufende
Antwortdatum Frageinhalt Antwort
Nummer

Werden Angebotsmuster benétigt?

Diesbeziiglich wird in Klrze ein entsprechender Korrekturzyklus eingeleitet

25.09.2026
Wenn ja, welche Mengen und welche GréRen?
. Diesbeziiglich wird in Kirze ein entsprechender Korrekturzyklus eingeleitet.
Zum Thema Materialzusammensetzung: i )
. . . Material 100 % Polypropylen (vorzugsweise); ,andere Zusammensetzungen
4-lagiges antistatisch ausgeristetem SMMS . . o .
) . 5 zuldssig, wenn die Zertifizierung nach den angegebenen Normen vorliegt.
Polypropylenspinnvlies 55 gr/m?2.
2 06.10.2026 . . i
Da auch der aktuell eingesetzte Tyvek 600 Plus nicht aus diesem
Material gefertigt ist, erbitten wir Riickmeldung zu unserer Frage,
ob auch andere Zusammensetzugen zugelassen sind
Grammatur: Diesbeziiglich wird in Kirze ein entsprechender Korrekturzyklus eingeleitet. Die
3 06.10.2026 Anforderung 55gr/m?: In welcher Hohe wird eine Abweichung Grammatur sollte mindestens 40 g/m? betragen.
o toleriert, denn auch der eingesetzte Tyvek 600 Plus erreicht
diesen Wert nicht (41,5g/m?)
Aus Erfahrungswerten der letzten Jahre, werden in der Regel 400Sttick pro
Abrufmengen nach Bedarf: N . .. .
4 06.10.2026 . e . GroRe und Bestellung abgerufen. Die Mengen konnen je nach Bedarf nach
Kénnen Sie diese Menge definieren? .
unten und oben variieren
»Abklebbar” ist leider ungliicklich formuliert. Statt ,Platte” muss es ,Patte”
Abklebbare ReiBverschluss-Platte: heilRen, was gleichbedeutend mit ,,Abdeckung” zu verstehen ist.
c 06.10.2026 Ist selbstklebend eine Anforderung? Was bedeutet “abklebbar”?  Bei der Pos. 1 und 2 (Ersatz fir Tyvek 600 Plus) ist die Anforderung

Beim aktuell eingesetztem Proshield 20 ist kein Hinweis, dass die

Abdeckung selbstklebend ist.

,selbstklebende ReiBverschluss-Abdeckung”.
Bei der Pos. 3 und 4 (Ersatz fir Proshield 20) ist die Anforderung
,Reilverschluss-Abdeckung”.
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