
Kongresshalle Nürnberg 
Ausbau für kulturelle Nutzungen
Teilprojekt

Torso (Rundbau)
Grundsätzliche Nutzbarmachung
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Projektadresse

Über die mobile App "poolarPROJEKT" 
kann durch scannen des QR-Codes 
die Gültigkeit dieses Plans überprüft 
werden.

Die App erhalten Sie im App Store 
ihres Betriebssystems.
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Stadt Nürnberg
Planungs- und Baureferat

Projektbaudienststelle
Kulturgroßbauprojekte

Bauhof 9 
90402 Nürnberg

T +49 (0)911 231-148 83
F +49 (0)911 231-563 0

PBD-Interim-Oper@stadt.nuernberg.de

Bayernstraße 100
90471 Nürnberg

Flur Nr 100/100
Gemarkung Dutzendteich 

bei Konflikt Verriegelungsantrieb 
mit Öffnungsflügel, 
breiteres Profil verwenden

OKR

+1,60

+40

Dämmputz

OKF

Rundbogen-
abschlusprofil

Arkadengang

EG Innenraum

Granitquader

SpindelantriebSpindelantrieb

Platzbedarf bandseitig im 
geöffneten Zustand 

berücksichtigen (mind. 100 mm)

Drehflügel 

Dämmputz

Dämmputz
analog Leibung

StandflügelGangflügel

Drehflügel, motorisch betrieben

OTS mit SFR

erf. Höhen
Sicherheitsmarkierung:
40-70 cm
120-160 cm

79
°

Drehflügel, motorisch betrieben

Profil wie Typ 4a/b

Elektroarbeiten analog Typ 4b,
Kabel einseitig herausgeführt

Alternativ: 2 Randprofile
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Typ 4c - Innenansicht M 1:20

TYP 4c - Horizontalschnitt Oberlicht M 1:20

KOH-TO-GN-FEN-2BS-5-
DT-FA-021-p200-
Elemente Straßenfassade E0, 
Typ 4 c


