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VORBEMERKUNG

Fir die BaumalRnahme / Montagearbeiten wird nachstehende Baustellenordnung vereinbart. Diese
soll einen stérungsfreien Bauablauf ermdglichen und die Sicherheit flr Beschaftigte und Anlagen ge-
wabhrleisten. Sie enthalt Regelungen zur Organisation, Koordination und Uberwachung des Bau- und
Montagebetriebes und schliel3t MaRgaben zur Arbeitssicherheit ein.

Jeder Auftragnehmer hat sein Personal tber den Inhalt dieser Bau- und Montageordnung zu unter-
richten. |hre Einhaltung ist Teil der Vertragserfillung.

ALLGEMEINES

PFLICHTEN DER AUFTRAGNEHMER

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Arbeit auf dem Baustellengelande erst aufzunehmen,
nachdem ihm die Arbeitserlaubnis von der ortlichen Bauleitung erteilt wurde. Die in Verbindung mit
der Arbeitserlaubnis erteilten Auflagen bezuglich der Arbeitssicherheit sind einzuhalten.

Leistungen durfen nur mit Einverstandnis des Auftraggebers / der Bauleitung weiter vergeben werden.
Der Auftragnehmer hat bei Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner Abstimmungspflicht
entsprechend § 6 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1 nachzukommen.

Das Personal des Auftragnehmers hat den Anweisungen der Ortlichen Bauleitung in jedem Falle Folge
zu leisten. Im Weigerungsfall hat die Bauleitung das Recht, die erforderlichen Mallnahmen zu Lasten
des Auftragnehmers zu veranlassen.

Die drtliche Bauleitung kann, wenn UnfallverhGtungsvorschriften missachtet werden oder Unfallge-
fahren bestehen, die sofortige Einstellung der Arbeiten veranlassen. Die durch die Unterbrechung
entstehenden Kosten und Folgen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der vereinbarte Fertigstel-
lungstermin bleibt von dieser MalRnahme unberihrt.

Jeder Auftragnehmer hat entsprechend den arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften fir die Arten
der Arbeit entsprechend Auftragserteilung die Gefahrdungsbeurteilung vorzuhalten.

ARBEITSSCHUTZORGANISATION DER AUFTRAGNEHMER

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer der Bauleitung die zustandige Berufsgenossenschaft
mit Mitgliedsnummer zu melden sowie die betreuende Fachkraft flir Arbeitssicherheit mit Anschrift
und die eingesetzten Ersthelfer namentlich zu benennen.

Einen entsprechenden Vordruck Gbergibt die Bauleitung bei Auftragsvergabe an den Auftragnehmer.
Das Formular ist vor Aufnahme der Tatigkeit mit allen Angaben unterschrieben zuriickzusenden.

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINATION

Fir die Baustellenverordnung (BaustellV) wird im Namen und im Auftrag der Bauherren ein Koordi-
nator bestellt. Namen und Kontaktdaten des Koordinators erhalten Sie bei der Einweisung.

Der Koordinator kontrolliert die Einhaltung dieser Baustellenordnung, des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplanes sowie der Arbeitsschutzvorschriften und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzu-
stdnden ein. Die Auftragnehmer sind zur unverzuglichen Mangelbeseitigung verpflichtet. In Abstim-
mung mit der Baustellenleitung erfolgen Sicherheitsbesprechungen und Baustellenbegehungen.
Diese Aktivitaten werden protokolliert.
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Die Anwesenheit des Koordinators befreit die Auftragnehmer nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit
anderen Unternehmen entsprechend § 8 Arbeitsschutzgesetz und § 6 (2) der Unfallverhitungsvor-
schrift DGUV Vorschrift 1 "Grundsatze der Pravention". Sie sind gleichermalden nicht von der betrieb-
lichen Verantwortung fur ihr Baustellenpersonal befreit, fir die Einhaltung der einschlagigen Unfall-
verhutungsvorschriften bzw. der sonstigen, den Arbeitsschutz und die Unfallverhitung betreffenden
Gesetze, Verordnungen und Durchfihrungsanweisungen auf der Baustelle in ausreichendem Um-
fang zu sorgen.

Unberlhrt vom Einsatz des Koordinators durch den Bauherrn bleibt die Verpflichtung des verantwort-
lichen Bauleiters nach Bauordnungsrecht, innerhalb des Gesamtablaufes auf den sicheren bautech-
nischen Betrieb und das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten zu achten.

BERICHTERSTATTUNG

Der Auftragnehmer hat in geeigneter Form Personaleinsatz, Gerateeinsatz, Materiallieferungen, Ar-
beitsleistungen und Arbeitsfortschritt zu dokumentieren. Zu diesem Zweck kann ein Bautagebuch ge-
fuhrt werden:

Das Bautagebuch hat den zeitlichen Stand und den Fortschritt der Bauarbeiten sowie alle bemer-
kenswerten Ereignisse des Bauablaufs liickenlos festzuhalten. Es ist arbeitstaglich zu fihren. Es dient
als Grundlage flr Berichte, die Uber die Bauausfiihrung zu erstatten sind und der Auswertung von
gestorten Bauablaufen. Es bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der
Baubestandsunterlagen.

Im Besonderen sind im Bautagebuch einzutragen:

1. Arbeitstaglich mindestens bei Arbeits-/Schichtbeginn das Wetter und die Temperatur oder -
wenn notwendig mehrmals taglich und - wenn notwendig - die hdchsten und die niedrigsten
Tagestemperaturen;

2. Die Uhrzeiten von Arbeits-/Schichtbeginn und Arbeits-/Schichtende;

3. Die Leistung der Auftragnehmer und die Zahl der von ihnen Beschaftigten — gegliedert nach
Berufsgruppen -, wenn nétig nach den von den Auftragnehmern abgelieferten Tagesberichten;

4. Geleistete Stundenlohnarbeiten; Anzahl und Art;
5. Vermerke / AufmaRblatter;

6. Erledigung vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprifungen sowie Bauwerksmes-
sungen und die dazugehdrigen Prifungsergebnisse; soweit Prifungs- und Messprotokolle er-
stellt wurden, ist der Eingang zu vermerken;

7. Bei Bauten, die durch den Wasserstand offener Gewasser beeinflusst werden, die Wasser-
stande taglich einmal oder - falls notwendig - mehrmals taglich; falls erforderlich, die Grundwas-
serstande (Haufigkeit bzw. Zeitabstand nach Vorgaben Baubevollmachtigter)

8. Vertragliche oder auf3ervertragliche Leistungen durch Beschaftigte des Auftraggebers
9. Dauer und Ursache eines etwaigen Ausfalls von Grol3geraten;

10. Baustoffe, Bauteile, Gerlste, Schalung und andere wesentliche Baubehelfe, Eingang und Ab-
transport, ggf. mit Hinweisen, wenn von Auftraggeber gestellt

11. Angaben Uber die Beschaffenheit des Baugrundes, soweit ohne Baugrundgutachter moglich;

12. Beginn und Ende der einzelnen Bauarbeiten und der Bauabschnitte (Grindung, Abnahme der
Baugrube, aufgehendes Mauerwerk, Lehrgertst, Schalungsfristen, Erdarbeiten, Oberbauar-
beiten, Ende der Vorfertigung, Beginn der Montage auf der Baustelle usw.);

13. Um eine spatere Auswertbarkeit des Bautagebuchs zu ermdglichen, sind alle ausgefiihrten
Arbeiten mit einer genauen Angabe der Ortlichkeit zu versehen.
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14. Unterbrechung und Verzogerung der Arbeiten und ihre Ursachen sowie Abhangigkeiten zwi-
schen Arbeitsschritten.

15. Durchfihrung von Abnahmen und Zustandsfeststellungen (Hinweis auf Abnahmeniederschrift
bzw. Protokoll Zustandsfeststellung);

16. Aulergewohnliche Ereignisse (Unfélle, Rutschungen und dgl.);

17. Etwaige Abweichungen von den genehmigten Bauzeichnungen einschlief3lich Begrindung (Ab-
zeichnen des Baubevollmachtigen erforderlich)

18. Hinweis auf Anordnungen nach VOB Teil B § 4 Abs. 1 Nr. 3 und auf wichtige Vereinbarungen
mit einem Auftragnehmer (Abzeichnen des Baubevollmachtigen erforderlich);

19. Mindliche Weisungen von Vorgesetzten oder des Baubevollmachtigen, sofern diese den Bau-
vertrag betreffen;

20. SiGeKo- Begehungen und deren wesentliche Festlegungen

21. Anwesenheit auf der Baustelle von Polizei, Zoll, Gewerbeaufsicht und anderen hoheitlichen Or-
ganisationen

22. Beschwerden von Anwohnern
23. Ubergabe und Ubernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge;
24. Namen der Bauleiter der Auftragnehmer und etwaige Wechsel.

Alle Subunternehmer sind der Bauleitung vor Arbeitsaufnahme mitzuteilen.

Dem Koordinator und der Bauleitung sind alle Arbeitsunfalle und Schadensfalle unverziglich mitzu-
teilen. Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behdrden und Berufsgenossenschaften bleibt
davon unberlhrt.

PERSONAL

Das Personal des Auftragnehmers muss fur die ihm Gbertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die
gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften verstoRen oder den Anweisungen des Bau-
herrn oder seiner Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht méachtig sind, muss sténdig eine
der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort sein.

ARBEITSZEIT

Grundsatzlich gilt eine werktagliche Rahmenarbeitszeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Abweichungen
hiervon sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben
unberthrt. Ausnahmen sind dem Gewerbeaufsichtsamt bzw. dem zustandigen Ordnungsamt recht-
zeitig mitzuteilen.

BAUSTELLENSPRACHE UND AUSLANDISCHE BESCHAFTIGTE
Als Baustellensprache wird deutsch festgelegt.

Auslandische Auftragnehmer mit auslandischen Arbeitnehmern sind verpflichtet, Aufsichtspersonal
auf die Baustelle zu entsenden, das mit den geltenden deutschen Arbeitsschutz- und Unfallverhi-
tungsvorschriften hinreichend vertraut sowie ermachtigt und befahigt ist, in deutscher Sprache abge-
fasste Anordnungen und Verfliigungen entgegenzunehmen, zu verstehen und zu erflllen. Eine mit
der deutschen Sprache in Wort und Schrift vertraute verantwortliche Aufsichtsperson muss stets auf
der Arbeitsstelle zugegen bzw. auf der Baustelle erreichbar sein.

Far deutsche Auftragnehmer, welche auslandische Mitarbeiter einsetzen, gilt sinngemaf das gleiche.
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Far alle auslandischen Arbeitnehmer ist in jedem Fall eine gultige Arbeitserlaubnis der Bauleitung
vorzulegen und, falls erforderlich, auf der Baustelle vorzuhalten.

ARBEITSSTATTEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG UND BAUSTELLENVERKEHR

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den vom Bauherrn bzw. der Bauleitung zuge-
wiesenen  Flachen bzw. R&umlichkeiten  vorzunehmen. Der Bauleitung ist ein
Baustelleneinrichtungsplan zur Durchsicht und Freigabe zu Gbermitteln.

Materialien, Maschinen und Gerate sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu
bringen. Anlieferungsart, Standort sowie Auf- und Abladearbeiten sind mit der 6értlichen Bauleitung
abzustimmen. Dies gilt z.B. fur Schwertransporte. Der Auftragnehmer hat die fur ihn angelieferten
Materialien sicher zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverzuglich zu raumen.
Die benutzten Flachen sind nach der Raumung in ihren urspringlichen Zustand zu versetzen, soweit
der Vertrag nichts anderes vorsieht.

Die Baustelle darf nur ber die gekennzeichneten Zugénge betreten und verlassen werden. Ein Off-
nen des Bauzaunes (aul3er des Tores) ist untersagt.

Verkehrsflachen sind besonders gekennzeichnet. Private Personenkraftwagen kénnen nur auf den
daflir vorgesehenen Parkplatzen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die Stralien-
verkehrsordnung. Davon abweichend wird die Héchstgeschwindigkeit auf 20 km/h festgelegt. Auf dem
Gelande der Bauherrschaft gibt es Strafen, welche nicht befahren werden dirfen, dies ist der
beiliegenden Zufahrtsskizze zu entnehmen.

Verkehrsflachen dirfen nicht durch Bau- oder Montagearbeiten beeintrachtigt werden. Ausnahmen
sind mit der ortlichen Bauleitung zu vereinbaren. Rickwartsfahren ist nur in Ausnahmefallen erlaubt.
Es besteht Einweisungspflicht.

Die Zufahrtswege flir Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten.

UNTERKUNFTE UND SOZIALE ANLAGEN

Der Bauherr stellt Flachen mit den erforderlichen Ver- und Entsorgungsmaglichkeiten fir die Einrich-
tung der - nach Arbeitsstattenverordnung erforderlichen - Tagesunterkiinfte, Waschraume, Toiletten
und sonstigen Einrichtungen zur Verfigung. Der Bauherr bzw. sein Beauftragter behalt sich vor Sozi-
aleinrichtungen selbst einzurichten. Die Genehmigung zur Herrichtung von Tagesunterkinften im Ge-
baude ist stets widerruflich. Tagesunterkiinfte dirfen nicht als Materiallager genutzt werden. In den
Tagesunterktnften ist durch Beraumung standig Ordnung und Sauberkeit zu halten.

Das Essen und Trinken ist nur in den Pausen und Ruheraumen bzw. Kantine, die zur Baustellenein-
richtung gehoren, gestattet.

WINTERFESTE ARBEITSPLATZE

Leistungen zur Schaffung winterfester Arbeitsplatze, einschliellich der Raum- und Streuarbeiten,
vergibt der Bauherr gesondert. Der Auftragnehmer hat grundsatzlich die Forderungen der Arbeitsstat-
tenverordnung einzuhalten.
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ERSTE-HILFE-EINRICHTUNGEN

Der Auftragnehmer hat nach der Arbeitsstattenverordnung (ArbStéattV) sowie der DGUV Vorschrift 1
,Grundsatze der Pravention®, Verbandmaterial fir seine Mitarbeiter sowie ausgebildete Ersthelfer ent-
sprechend der Mitarbeiterzahl vorzuhalten.

Die Stellung eines Sanitatsraums erfolgt durch den Bauherrn.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Der zustandige Verantwortliche alarmiert bei schweren Unféllen den Rettungsdienst Uber den Notruf
(Tel.: 112) und informiert anschlie®end Sicherheitspforte, Bauleitung und Sicherheitskoordinator.

Alle Verletzungen (auch nur geringfligigen Ausmalfdes) sind durch einen Ersthelfer zu versorgen und
im Verbandbuch des jeweiligen Auftragnehmers zu dokumentieren.

Arbeits- und Wegeunfalle, die mehr als 3 Tage-Arbeitsunfahigkeit oder den Tod eines Versicherten
zur Folge haben, sind vom Auftragnehmer direkt an seinen Unfallversicherungstrager (Berufsgenos-
senschaft) sowie den nach Landesrecht zustandigen Arbeitsschutzbehdrden anzuzeigen.

Alle Unfélle, die eine arztliche Behandlung erforderlich machen, sind an die Bauleitung zu melden.
Diese fuhrt bei Erfordernis eine entsprechende Unfalluntersuchung durch.

BAUSTROMVERSORGUNG, BAUSTELLENBELEUCHTUNG

Die Stromversorgung erfolgt entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan. Der Bauherr veranlasst
die Einrichtung von Anschlusspunkt, Hauptverteilung sowie die Ausleuchtung der Flucht- und Ret-
tungswege. Die unmittelbare, ausreichende Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ist Aufgabe des Auf-
tragnehmers.

Elektroarbeiten dirfen nur von fachkundigen Personen ausgefihrt werden. Es ist nur die Verwendung
von zugelassenen und gemal DGUV V3 gepriften elektrischen Betriebsmitteln und Geraten gestat-
tet.

ORDNUNG, SAUBERKEIT UND HYGIENE

Die Auftragnehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitsbereich sowie ihre Unterklnfte und sanitaren Anla-
gen in ordentlichem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverzuglich zu beseitigen. Andern-
falls vergibt die Baustellenleitung den Auftrag hierflr und legt die Kosten auf die Verursacher um.
Unterklnfte und Sozialanlagen missen den Anforderungen der Arbeitsstattenverordnung entspre-
chend vorgehalten und betrieben werden.

ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH / RAUCHEN
Auf der Baustelle besteht striktes Alkoholverbot sowie Verbot von berauschenden Mitteln (Drogen).

Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkohol- und Drogenein-
fluss besteht, unverzuglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bauherr behalt sich vor, solchen Per-
sonen Baustellenverbot zu erteilen.
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Im gesamten Gebaude herrscht absolutes Rauchverbot. Ausnahme bilden fir Raucher
gekennzeichnete Bereiche.

ARBEITSSICHERHEIT
ALLGEMEINES

Jeder Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter bzw. Auf-
sichtfihrenden, einschlieBlich seiner Subunternehmer, Kenntnis Gber den Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan, diese Baustellenordnung sowie die einschlagigen Arbeitsschutz- und Unfallverh-
tungsvorschriften haben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fur die von ihm durchzufihrenden Arbeiten eine baustellenbezo-
gene Gefahrdungsbeurteilung anzufertigen. Diese ist auf Verlangen dem Koordinator und der Baulei-
tung vorzulegen. Greifen Arbeitsvorgange verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vorge-
fundenen Gegebenheiten zu prifen. Dies gilt insbesondere fir Baugruben und Graben, hoch gele-
gene Arbeitsplatze sowie alle Verkehrswege, Geruste, fir die Stromversorgung und die Allgemeinbe-
leuchtung der Baustelle. Stellt der Auftragnehmer Mangel fest, sind diese unverziglich dem Koordi-
nator zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Nimmt ein Auftragnehmer trotz erkenn-
barer Mangel seine Arbeit auf, ist er zur Mangelbeseitigung verpflichtet. Die einschlagigen Arbeits-
schutz- und Unfallverhitungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Auftragnehmer hat der Baustellenleitung Name und Anschrift seiner Montageleiter bzw. Aufsicht-
fuhrenden und der Sicherheitsfachkrafte mitzuteilen.

UNTERWEISUNG

Vor Aufnahme der Arbeiten werden die Aufsichtsfihrenden Personen der Fremdfirmen durch die Be-
auftragten des Bauherrn vor Ort in die jeweiligen 6rtlichen und sachlichen Gegebenheiten der Bau-
stelle eingewiesen. Diese Unterweisung wird schriftlich dokumentiert.

AnschlieRend ist auf der Baustelle eingesetztes Personal vor Beginn der Arbeiten iber die besonde-
ren Bedingungen und Bereiche mit Zutrittsbeschrankung auf der Baustelle durch ihren Aufsichtsfih-
renden zu unterweisen. Spezielle Verhaltensregeln z.B. flr die Bereiche Gewachshaus, Technikrdaume
und Sonderlabore oder Bereiche in denen Gefahrstoffe lagern sind in der Unterweisung zu
berlcksichtigen. Diese Unterweisung ist schriftich zu dokumentieren und auf Verlangen des
Beauftragten des Bauherrn oder Koordinators vorzulegen.

ARBEITSMEDIZINISCHE VORSORGE

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsscha-
digenden Einwirkungen ausgeflhrt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und
durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Gberwacht wird. Der Nachweis hierfliir muss der
Bauleitung vorgelegt werden.

BAUMASCHINEN UND GERATE

Bei Maschinen, Geraten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie Uberwa-
chungsbedurftigen Anlagen, die einer Sachverstandigen- oder Sachkundigenprifpflicht unterliegen,
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ist der Auftragnehmer verpflichtet, entsprechende Nachweise, Aufbauanleitungen, Zulassungsbe-
scheide, Erlaubnisse, Prif- und Kontrollblicher an der Baustelle vorzuhalten oder auf Verlangen des
Sicherheitskoordinator vorzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass Baumaschinen und Gerate nur von dazu schriftlich
beauftragten Personen bedient werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften
vorgesehen ist, muss die beauftragte Person diese standig bei sich tragen. Gefahrenbereiche sind
abzusperren.

HEBEZEUGE UND MONTAGEFAHRZEUGE

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Hebezeuge und Anschlagmittel den giltigen Normen
und Unfallverhitungsvorschriften entsprechen. Insbesondere missen Hebezeuge und Anschlagmit-
tel entsprechend Alter, Zustand und Einsatzbedingungen regelmaflig durch eine befahigte Person
gepruft werden. Uber die Ergebnisse der Priifung muss ein Nachweis gefiihrt werden (Arbeitsmittel-
verzeichnis). Krane werden ausschlieBlich von beauftragen Personal bedient. Kranfahrer haben ihre
Arbeitsprozesse auf Sichtkontakt abzustimmen. Bei fehlender Sicht ist Funkkontakt zu gewahrleisten.

Bei der Benutzung von mobilen Hebezeugen ist der Auftragnehmer fir ordnungsgemafie Standsi-
cherheit, Handhabung und Schutzvorkehrungen verantwortlich. Das gilt auch fir eingesetzte An-
schlagmittel. Die Stellplatze flr mobile Hebemittel sind mit der Bauleitung festzulegen.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind daruber hin-
aus weitere Schutzausristungen erforderlich (z. B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehdrschutz, Atem-
schutz, Warnkleidung), hat der Auftragnehmer deren Benutzung sicherzustellen.

Zuwiderhandelnde Personen kénnen nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen wer-
den. Die Nutzung der PSA insbesondere des Helmes regelt sich nach den auftretenden Gefahrdun-
gen.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG GEGEN ABSTURZ

Grundsatzlich sind kollektive Fallschutzmittel anzuwenden. Nur falls das technisch nicht méglich ist,
sind nach Abstimmung mit der Bauleitung persoénliche Fallschutzmittel (Sicherheitsgeschirre) einzu-
setzen. Dabei ist insbesondere auf sichere Anschlagpunkte zu achten.

Die Anschlagpunkte sind von dem Verantwortlichen des ausfliihrenden Unternehmens festzulegen. Die
Pruffristen entsprechend den Notwendigkeiten nach der Betriebssicherheitsverordnung sind einzu-
halten und nachzuweisen.

GERUSTE UND ABSTURZSICHERUNGEN

Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggertste
nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu Uberwachen. Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und
Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten.

Jeder Benutzer hat den ordnungsgemafien Zustand zu prufen und aufrecht zu erhalten. Veranderun-
gen am GeruUst durfen nur vom GerUsthersteller vorgenommen werden. Das Benutzen gesperrte Ge-
ruste ist untersagt.

Im Aufbau befindliche bzw. noch nicht fertiggestellte Geruste sind durch eine Sicherheitskennzeich-
nung ,Betreten verboten“ zu kennzeichnen. Gleiches gilt flir noch nicht vollstandig aufgebaute Ge-
rustbereiche.
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4.9

Hinweis: AusschlieRlich regelgerechte, geprufte Leitern sind mitzubringen / einzusetzen. Keine Aus-
leihe von MPI-eigenen Leitern.

Fahrgertiste sind nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers aufzustellen und mit
dem Namen des Betreibers zu kennzeichnen. Die Aufbauanleitung muss auf der Baustelle vorhanden
sein.

Jegliche Veranderungen an den Gerilsten (Anbauten, Umbauten, Veranderungen, Entfernen von
Schutzeinrichtungen) sind grundsatzlich untersagt. Sollten sich aus dem Bauablauf notwendige Ver-
anderungen an GerUsten ergeben, so dirfen diese ausschliefdlich nach Absprache mit dem Bauleiter
durch den Gerlistersteller vorgenommen werden. Notwendige Anderungen am Geriist sind der
Bauleitung zu Koordination mit dem Gerlstbauer mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. Sollte
durch eine zu spate Mitteilung Kosten fir Standzeiten etc. entstehen, sind diese vom Auftragnehmer
zu tragen.

Es durfen keine Absturzsicherungen ohne die Zustimmung der Bauleitung entfernt bzw. aul3er Kraft
gesetzt werden.

GEFAHRSTOFFE

Beabsichtigt der Auftragnehmer Gefahrstoffe gem. Gefahrstoffverordnung einzusetzen, so sind ein
Gefahrstoffkataster anzulegen und Betriebsanweisungen zu erstellen. Diese sind am Einsatzort vor-
zuhalten.

Handelt es sich um krebserzeugende Gefahrstoffe, so sind diese vorab schriftlich dem Beauftragten
des Bauherrn anzuzeigen (Sicherheitsdatenblatt). Auferdem ist die Fachkunde nachzuweisen und
eine Anzeige an die zustandige Arbeitsschutzbehdérde zu deren Umgang vorzunehmen.

4.10 DRUCKGASE

4.1

Innerhalb von Gebauden dirfen nur die fur den taglichen Bedarf bendétigten Gasflaschen bereitgestellt
werden. Eine vorschriftsmaRige sichere Nutzung inkl. Schutz gegen Umfallen ist innen wie auf3en
jederzeit zu gewahrleisten. Die Lagerung von Gasflaschen in Gebauden ist verboten und nur an ei-
nem sicheren und gut bellfteten Ort auRerhalb des Gebaudes zulassig (wird vom Beauftragten des
Bauherrn festgelegt). Ein Schutzbereich von mind. 5 m zum Bauwerk ist einzuhalten. Ausschliellich
Lagerung uber Erdgleiche ist zulassig.

Hinweis:
Das zentrale Gasflaschenlager des Max-Planck-Institutes steht Fremdfirmen nicht zur Verfiigung.

HOCHGELEGENE ARBEITSPLATZE UND VERKEHRSWEGE

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Arbeitsplatze und Verkehrswege mit Absturzgefahrdung
erst betreten bzw. benutzt werden, wenn die notwendigen Sicherheitseinrichtungen und Ma3nahmen
gegen Absturz errichtet sind.

Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplatze sind abzusperren. Alle Bodendffnungen
sind sicher abzudecken, Wandéffnungen sind zu umwehren.

Hinweis:

Es sind vorrangig Arbeitsgeriste einzusetzen. Die Verwendung von Leitern ist lediglich fir kurzfristige
Arbeiten (max. 2 h) zulassig.
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4.12 ERDARBEITEN

Der Bauherr liefert die zur Beurteilung der Sicherung von Baugruben und Graben erforderlichen Bo-
denkennwerte. Verbaue und Bdschungen sind standig hinsichtlich ihrer Standsicherheit / Tragfahig-
keit zu Uberwachen.

Die Festlegungen der DIN 4124 und DIN 4123 sind zu beachten, ggf. sind gesonderte Standsicher-
heitsnachweise zu erbringen. Die Verkehrssicherheit (Standsicherheit von Nachbargebauden, Si-
cherheitsabstande, Absturzsicherungen und Zugange) ist zu gewahrleisten.

UnplanmaRiges Ausheben von Gruben und Graben, das Eintreiben von Pfahlen und Metallstangen
bedarf der vorherigen Zustimmung der Baustellenleitung. Baugruben und sonstige Bodenvertiefungen
sowie Offnungen in Wanden, Decken und Bdden sind durch Gelander zu sichern bzw. durchtrittsicher
abzudecken und bei Dunkelheit zu beleuchten.

Hinweise: Fur die Lagerichtigkeit (MalRangaben) der in den ausgegebenen Planen eingezeichneten
Anlagen, Kabel, Rohrleitungen Ubernimmt das Max-Planck-Institut keine Gewahr. Bei Arbeiten im
Gefahrdungsbereich von Versorgungsanlagen ist der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch
Graben von Suchschlitzen in Handausschachtung festzustellen. Leitungsplane sind selbststandig bei
den Stadtwerken anzufragen und bei Bedarf anzumelden.

Erdarbeiten erfordern ausnahmslos eine schriftliche Genehmigung.

Gruben sind ab einer Tiefe von 1,25 m stets entweder zu bdschen oder zu verbauen.

4.13 MONTAGEARBEITEN

Bei Montagearbeiten ist eine Montageanweisung, in der die erforderlichen Sicherheitsmalinahmen
sowie die zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge erkennbar sind, der Baulei-
tung vorzulegen und von dieser genehmigen zu lassen.

4.14 ARBEITEN IN ENGEN RAUMEN

Far Arbeiten in 0.g. Beispielen ist die Genehmigung des Auftraggebers einzuholen. Die Arbeiten sind
erst nach Freimessung aufzunehmen und standig zu Gberwachen.

Freimessung sowie Uberwachung sind Aufgaben des Auftragnehmers.

4.15 ELEKTROARBEITEN

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dirfen nur von Elektrofachkraften bzw. unter deren Leitung
und Aufsicht errichtet, verandert oder instandgesetzt werden.

Stromabschaltungen erfordern eine schriftliche Freigabe durch den Beauftragten des Bauherrn.

Elektrische Betriebsmittel des Auftragnehmers sind ausschlief3lich an zugelassene Baustromverteiler
anzuschliefRen. Diese sind arbeitstaglich zu prifen (Dokumentationspflicht). Nachweise sind dem Be-
auftragten des Bauherrn auf Verlangen vorzulegen.

Hinweise:

AusschlieRlich Maschinen und Gerate mit Eignung fur ,rauen Betrieb®, z. B. mindestens spritzwas-
sergeschiitzt, Leitungsroller mit Uberhitzungsschutzeinrichtung und Freiauslésung, fiir Drehstrom
ausschliel3lich CEE — Form, bewegliche Leitungen stets Gummischlauchleitungen HO7RN-F oder
gleichwertige Bauart. Leitungen ggf. durch feste Abdeckungen schitzen.
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4.16 ABBRUCHARBEITEN

Die Abbruchmethode und die daflir erforderlichen Sicherheitsmalinahmen sind mit der Bauleitung
festzulegen. Dazu hat der Auftragnehmer eine Abbruchanweisung vorzulegen, die fir die jeweilige
Abbrucharbeit den Maschinen- und Gerateeinsatz und die erforderlichen Schutzmallnahmen fir die
Beschéftigten enthalt.

In jeder Abbruchphase ist die Standsicherheit zu gewahrleisten. Der Auftragnehmer hat das Betreten
von Gefahrenbereichen auszuschlieRen. Fir die Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten hat der
Auftragnehmer eine Person mit der dafiir erforderlichen besonderen Fachkunde einzusetzen.

Kollektive Schutzmalnahmen sind prinzipiell individuellen vorzuziehen.

Beim Auffinden von Schadstoffen sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Beauftragte des Bau-
herrn zu informieren.

4.17 ASBESTARBEITEN

Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an / in asbestkontaminierten Gebauden sind
die einschlagigen Vorschriften zu beachten. Arbeiten sind ausschliel3lich Sachkundigen gem. TRGS
519 vorbehalten und anmeldepflichtig.

5 BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ

Jeder Auftragnehmer hat im Rahmen seines Wirkungsbereiches daflir zu sorgen, dass jegliche
Brandgefahr vermieden wird. Dartber hinaus, hat der Auftragnehmer bei Arbeiten mit Brandgefahr,
ausreichend Malinahmen fir eine evtl. Brandbekampfung zu treffen. Die Beschaftigten missen im
Gebrauch der Ldscheinrichtungen unterwiesen sein.

Schweil3- bzw. Schneidarbeiten sind genehmigungspflichtig. Fir solche ,Heilkarbeiten“ sowie Arbei-
ten, bei denen explosive Dampf-Luft-Gemische entstehen kdnnen, ist mindestens eine Woche vorher
die Bauherrschaft zu informieren und eine schriftliche Genehmigung einzuholen.

Leicht entzindliche oder selbstentziindliche Stoffe dirfen nur in Mengen, die fir den Fortschritt der
Arbeiten erforderlich sind, am Arbeitsplatz vorgehalten werden. An diesen Arbeitsstellen hat der Auf-
tragnehmer geeignete Ldscheinrichtungen bereitzustellen. Brandgefahrdete Bereiche sind zu kenn-
zeichnen.

Arbeiten in der Nahe von Rauchmeldern missen mit dem Beauftragten des Bauherrn oder Koordina-
tors abgesprochen werden. Ist eine Brandmeldeschleifenabschaltung notwendig, so ist ebenfalls eine
schriftliche Genehmigung des Auftraggebers einzuholen.

Unangemeldete Manipulationen an Rauchmeldern sind untersagt.

Feuerschutzabschlisse (z. B. Brandschutztliren, Brandschottungen, Brandschutzklappen)dirfen nie-
mals (auch nicht temporar) in ihrer Funktion beeintrachtigt werden.
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6.1

6.2

6.3

6.4

71

UMWELTSCHUTZ
ABFALL

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall zu beseitigen. Verbrennen von Abfal-
len ist verboten. Sondermiill und Bauschutt ist getrennt zu lagern und umgehend zu beseitigen.
Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht nicht nach, behalt sich der Auftraggeber
vor, dieses auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.

Der Bauherr behalt sich vor, eine Sammelstelle fur Abfalle vorzuhalten.

LARM

Arbeiten im Freien, bei denen voraussichtlich der Beurteilungspegel von 85 dB(A) Uberschritten wird,
sind der Bauleitung zu melden.

Arbeiten in Gebauden, bei denen voraussichtlich der Beurteilungspegel von 55 dB(A) Uberschritten
wird, bedurfen der Genehmigung durch den Auftraggeber.

Unndétiges Laufen lassen von Baumaschinen und Geraten ist zu vermeiden.

UMWELT- UND GEWASSERSCHUTZ

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die einschlagigen Rechtsvorschriften einzuhal-
ten und der Umgang der Bauleitung zu melden.

Das Einleiten von flissigen Stoffen in Erdreich oder Kanalisation ist verboten.

Abwasser aus Reinigungsvorgangen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen. Bei
Zuwiderhandlung behalt sich der Auftraggeber einen Bodenaustausch zu Lasten des Verursachers
VvOor.

VIBRATIONEN

Arbeiten bei den Vibrationen entstehen kdnnen sind mit der Bauherrschaft abzustimmen, mindestens
eine Woche vorher anzumelden und schriftlich genehmigen zu lassen.

SICHERUNG DER BAUSTELLE
WACHDIENST, AUSWEISE

Der Beauftragte des Bauherrn hat vor Aufnahme der Arbeiten der Fremdfirmen diese schriftlich bzw.
personlich an der zentralen Stelle (Empfang) anzumelden.

Nicht angemeldeten Fremdfirmen und Subunternehmern ist der Zutritt verboten.

Jede Fremdfirma hat rechtzeitig (min. 2 Tage) vor Arbeitsaufnahme fir alle von ihnen eingesetzten
Arbeitskrafte dem Bauherrn bzw. seinem Beauftragten den Vor- und Nachnamen sowie Sozialversi-
cherungsnummer / Personalausweisnummer zu melden.

Es durfen nur Mitarbeiter beschaftigt werden, die zur Fremdfirma zugehdéren sowie bei der gesetzli-
chen Unfallversicherung versichert sind. Jeder Auftragnehmer tragt die Verantwortung fir eventuelle
Subunternehmer.

Vor der taglichen Arbeitsaufnahme auf dem Gelande des Max-Planck-Instituts hat der
Aufsichtfihrende der Fremdfirma an der zentralen Stelle (Empfang) in die Anwesenheitsliste flr
Fremdfirmen folgende Daten einzutragen:
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7.2

Firmenname
o Namen jedes Mitarbeiters vor Ort

e Datum/Uhrzeit der Anmeldung
e Arbeitsbereich der Fremdfirma

Nach Arbeitsende hat die Fremdfirma sich arbeitstaglich beim Empfang wieder abzumelden. Sollten
einzelne Mitarbeiter das Gelande vorzeitig verlassen, missen diese sich selbst beim Empfang ab-
melden.

Alle Fremdfirmenmitarbeiter bekommen gegen Abgabe eines Legitimationspapiers (Personalaus-
weis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz, auslandische Mitarbeiter Aufenthaltspapier des LRA)
einen Besucher-Institutsausweis am Empfang. Dieser ist bei der Arbeit auf dem Institutsgelande sicht-
bar zu tragen. Der Ausweis ist arbeitstaglich am Empfang zurtickzugeben.

Fir langfristige BaumaRnahmen besteht die Méglichkeit von Ausnahmegenehmigungen.

Hinweis: Ungeachtet der Ausweismodalitaten besteht weiterhin die tagliche Melde- und Abmelde-
pflicht am Empfang.

BESUCHER

Fir Besichtigungen und FUhrungen ist das Einverstandnis der Baustellenleitung einzuholen.

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTSETZUNG

Vor Beginn der Arbeiten hat jedes Unternehmen, das auf der Baustelle tatig wird, diese Bau- und
Montageordnung nachweislich jedem Mitarbeiter zur Kenntnis zu geben.

Die Bau- und Montageordnung tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft.

Ort, Datum Auftragnehmer

Ort, Datum Auftraggeber Max-Planck-Institute

Bau- und Montageordnung 1.0.0 | Seite 15 von 15



