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OK Decke +17,95

PLOTT-DATUM INDEX ABS-INTERNGEZEICHNET

PLANNUMMER ARCHITEKTURPLANPLANNUMMER FACHPLANER

PLANERSTELLUNGSDATUM / BEARBEITER ARCHITEKTGEWERK FACHPLANERDATUM / BEARB.-FACHPL

PLANBEZEICHNUNGZEICHNUNG

LEISTUNGSPHASE MASSSTAB BLATTFORMAT

770 x 1220

PROJEKT

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
GENERALVERWALTUNG

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

BAUHERR DATUM UNTERSCHRIFT

m, cmm, cm ARCHITEKT BEMASSUNGSEINHEIT:BEMASSUNGSEINHEIT:FACHPLANER

±0.00 = 512,50 m ü. NN

HISTORIE ARCHITEKT bzw. 2. FACHPLANERHISTORIE PLANERZEUGER bzw. 1. FACHPLANER

Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFF

DATUMINDEX DATUMINDEX

LEGENDE:

Hofgartenstr. 8
80539 München

H/B = 770.0 / 1220.0 (0.94m²) DIG-CAD 6.04

OK FFB = 0,00 = 512,50 m ü. NN

Stahlbeton

Grundriss 5. OG

1:100

-

Prinzipzeichnung Fassadengerüst

Ausführungsplanung

22.06.2025
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